CLAVES DE ALAMBRADO
CLAVE CONDUCTORES TIPO | ¢ TUBERIA
a |2 Awe10 + 1 AWG12 THHN 83/4"
b |3 Awe12 THHN #1/2"
c |3 Awc14 THHN 81/2”
d |4 Aawc14 THHN 81/2”
e |5 Awc14 THHN 81/2”
h |2 AWG8 + 1 AWG10 THHN 81"
CUADRO DE SIMBOLOGIA ACOMETIDAS ELECTRICA Y TELEFONICA
SIMBOLO DESCRIPCION
POZO DE REGISTRO ACOMETIDAS ELECTRICAS SUBTERRANEAS EN BAJA TENSION Y
PARA ACOMETIDA TELEFGNICA SUBTERRANEA . CONSTRUCCION POR OBRA CIVIL.
MEDIDAS SEGON DETALLE EN PLANOS.
_________ ACOMETIDA ELECTRICA SUBTERRANEA. DIMETRO Y TIPO DE TUBERIA
INDICADOS EN PLANOS.
ACOMETIDA ELECTRICA MONTAJE SUPEREFICIAL. DIAMETRO Y TIPO DE TUBERIA
INDICADOS EN PLANOS.
PP~ | TABLERO ELECTRICO. VER ESPECIFICACIONES EN CUADRO DE CARGAS.
=] |cam NEMA 1 O 3R, CON PROTECCION TERMOMAGNETICA INDICADA.
X CAJA DE REGISTRO CON TAPADERA, MEDIDAS INDICADAS.
24x18x12

MODULO SUR

T BARRA T T
COPPERWELD
| | 95/8"X10" | | |
| | X150.16 | | |
SOLDADURA
EXOTERMICA
AY L f\\ L AY L |
. C . \3}/
7 7 7 7 7 7

AUL 3

AUL 2

AUL 1

B

3.00

QABLE DE COBRE
DESNUDO #2 AWG
SUBTERRANEO

MODULO NORTE

AUL 12
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Y,

EN TUBERIA EMT 3/4"

i

) el ————

S| EL PISO NO SE REEMPLAZA,
CONSIDERAR LA INSTALACION
|l«—EN ESTE TRAMO DEL CABLE]

—

TABLERO GENERAL
EDIFICIO DE AU

NOTAS:

1—LAS INSTALACIONES ELECTRICAS COMO

LUMINARIAS, TOMAS, CANALIZACIONES Y

ALAMBRADOS DE CIRCUITOS, RED DE TIERRA Y

=

TABLEROS SERAN NUEVOS. LAS INSTALACIONES A
\FUTILIZAR ESTAN INDICADOS COMO EXISTENTES.

2#4(F)+1#6(N)+1#8(T) — SEXISTENTE

2#4(F)+1#6(N)+1#8(T) — SEXISTENTE

12 MTS — Iyax= 15A, AV= 0.39V, 0.16%

2#4(F)+1#6(N)+1#8(T) — SEXISTENTE

12 MTS — Iyax= 15A, AV= 0.31V, 0.13%

CONDUCTOR DE FABRICA

16 MTS — lwax= 21A, Av= 0.76V, 0.32%

TG—EAU
TABLERO GENERAL
EDIFICIO AULAS
_ 304/2P
TG—ESR ey
TABLERO GENERAL
ESCUELA SN RAMON 30A/2P
—E?{zp 241 /0(F)+1#2(N)+1#2(T) EXISTENTE 15%3 —®
95 MTS — lyx= 74A, AV= 6.83V, 2.84% 30A/2P
30A/2P EES)
s00n/20 | |—& > 2#8(F)+1#10(N)+1#10(T) EXISTENTE g |ST—AIND
Sy 98 MTS — ly= 12A, AV= 5.78V, 2.41% SUBTABLERO %ZP
—d INDEPAEUNL[?ISENTES
VER LA TOTALIDAD DE
=2 ORI BLouere o

TABLERO EXISTENTE EN
ADMINISTRACION

P ST-N2A
P |ST-N2B
] ST-N3

SUBTABLERO NIVEL 2
SECTOR A

SUBTABLERO NIVEL 2
SECTOR B

SUBTABLERO NIVEL 3

SUPRESOR DE TRANSIENTES 100KA

NOTA:

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE PLANO TAMANO 90CM X 60CM

(A1), ES EQUIVALENTE A LA INFORMACION MOSTRADA EN PLANOS
IEn-13, IEn-14, IEn-15,EN FORMATO 27CM X 48CM (TABLOIDE).

—— -
[ (—— — ]
ESPACIOS AMPERIOS PROTECCION ALIMENTADORES CIRCUITOS RAMALES SUBTABLERO AULAS 1,2,3 NIVEL 2 (ST-N2A)
CIRCUITO VOLTIOS VA : .
OCUPADOS B AMPS. | POLOS | MATERIAL | HILOS FASE | NEUTRO | TIERRA | @ TUBERIA DESCRIPCION DE CARGA
- 1 1 120 432 36 15 1 COBRE 3 10 10 12 @3/4" |6 LUMINARIAS 4X18W AULA 2.1, NIVEL 2
AUL 11 2 3 120 432 36 15 1 COBRE 3 10 10 12 @3/4" |6 LUMINARIAS 4X18W AULA 2.2, NIVEL 2
3 2 120 432 36 15 1 COBRE 3 10 10 12 @3/4" |6 LUMINARIAS 4X18W AULA 2.3, NIVEL 2
4 5 120 576 48 15 1 COBRE 3 10 10 12 @3/4" |8 LUMINARIAS 4X18W PASILLO NIVEL 2
_—| [_] 5 4 120 1200 10.0 20 1 COBRE 3 10 10 12 @3/4" |6 TOMACORRIENTES DOBLE AULAS 2.1, 2.2, 2.3
6 6 120 100 1 15 1 COBRE 3 10 10 12 @3/4"  |CIRCUITO LUMINARIAS DE EMERGENCIA NIVEL 2
TDP: TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO
L | TDPI: TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO, PLACA DE INTEMPERE
TT. TOMA TRIFILAR
SUBTOTAL 3172 13 14 TABLERO TIPO:|LOAD CENTER BARRA DE NEUTRO| SI Tablero Monofésico. Sin Interruptor principal. Barras principales 100A
. 4 = ; RESERVA 15% 476 1 1 GABINETE: |[NEMA 1 BARRA DE TIERRA| S| 8 espacios. Servicio 120/240V. Longitud de alimentador en tuberia existente: 12 mts
\/ \/ MONTAJE: |[EMPOTRAR BARRA DE TIERRA | Alimentador 2THHN#4(F)+1 THHN#6(N)+1 THHN#8(T) - @ Existente
N d TOTAL 3648 14 15 RAMALES: | PLUG-IN AISLADA Caida de voltaje: 0.39V, 0.16%
\‘D . . [j FD| 1.0 3648 14 15 BARRAS PRINCIPALES: |COBRE O ALUMINIO SISTEMA ELEC.|1F Viene de: TABLERO GENERAL EDIFICIO AULAS (TG-EAU)
; \ ESPACIOS AMPERIOS PROTECCION ALIMENTADORES CIRCUITOS RAMALES SUBTABLERO AULAS 4,5,6 NIVEL 2 (ST-N2B)
/ \ CRH | neleanes | T 5 A B AMPS. | POLOS | MATERAL | HILOS | FASE | NEUTRO | TIERRA | @ TUBERIA DESCRIPCION DE CARGA
S o
1 1 120 432 3.6 15 1 COBRE 3 10 10 12 @3/4" |6 LUMINARIAS 4X18W AULA 2.4, NIVEL 2
2 3 120 432 36 15 1 COBRE 3 10 10 12 @3/4" |6 LUMINARIAS 4X18W AULA 2.5, NIVEL 2
3 2 120 432 36 15 1 COBRE 3 10 10 12 @3/4" |6 LUMINARIAS 4X18W AULA 2.6, NIVEL 2
AUL 10 4 4 120 1200 10.0 15 1 COBRE 3 10 10 12 @3/4" |6 TOMACORRIENTES DOBLE AULAS 2.4, 2.5, 2.6
J [ :| TDP: TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO
TDPI: TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO, PLACA DE INTEMPERIE
TT: TOMA TRIFILAR
SUBTOTAL 2496 7 14 TABLERO TIPO:|LOAD CENTER BARRA DE NEUTRO|SI Tablero Monofasico. Sin Interruptor principal. Barras principales 100A
RESERVA 15% 374 1 1 GABINETE:|NEMA 1 BARRA DE TIERRA |SI 8 espacios. Servicio 120/240V. Longitud de alimentador en tuberia existente: 12 mts
MONTAJE:| SUPERFICIAL BARRA DE TIERRA| | Alimentador 2THHN#4(F)+1THHN#6(N)+1THHN#8(T) - @ Existente
TOTAL 2870 8 15 RAMALES:| PLUG-IN AISLADA Caida de voltaje: 0.31V, 0.13%
FD| 1.00 2870 8 15 BARRAS PRINCIPALES:| COBRE O ALUMINIO SISTEMA ELEC. |1F Viene de: TABLERO GENERAL EDIFICIO AULAS (TG-EAU)
— — ESPACIOS AMPERIOS PROTECCION ALIMENTADORES CIRCUITOS RAMALES SUBTABLERO AULAS NIVEL 3 (ST-N3)
—| CIRCUITO VOLTIOS VA . -
[ 1 OCUPADOS A B AMPS. | POLOS | MATERIAL | HILOS FASE | NEUTRO | TIERRA | @ TUBERIA DESCRIPCION DE CARGA
1 1 120 432 3.6 15 1 COBRE 3 10 10 12 @3/4" |6 LUMINARIAS 4X18W AULA 3.1, NIVEL 3
2 3 120 432 36 15 1 COBRE 3 10 10 12 @3/4" |6 LUMINARIAS 4X18W AULA 3.2, NIVEL 3
3 2 120 432 3.6 15 1 COBRE 3 10 10 12 @3/4" |6 LUMINARIAS 4X18W AULA 3.3, NIVEL 3
4 4 120 432 36 15 1 COBRE 3 10 10 12 @3/4" |6 LUMINARIAS 4X18W AULA 3.4, NIVEL 3
5 7 120 432 36 15 1 COBRE 3 10 10 12 @3/4" |6 LUMINARIAS 4X18W AULA 3.5, NIVEL 3
PLANO DE RED DE TIERRA 6 8 120 432 36 15 1 COBRE 3 10 10 12 23/4" |6 LUMINARIAS 4X18W AULA 3.6, NIVEL 3
ESC. 1:100 7 5 120 648 5.4 15 1 COBRE 3 10 10 12 ©@3/4" |9 LUMINARIAS 4X18W PASILLO NIVEL 3
8 1 120 1200 10.0 15 1 COBRE 3 10 10 12 @3/4" |6 TOMACORRIENTES AULAS 3.1, 3.2, 3.3 NIVEL 3
NOTAS: 9 6 120 1200 10.0 15 1 COBRE 3 10 10 12 @3/4" |6 TOMACORRIENTES AULAS 3.4, 3.5, 3.6 NIVEL 3
1—Para la instalaciéon de las salidas de luces y tomas, se 10 9 120 100 1 15 1 COBRE 3 10 10 12 @3/4"  |CIRCUITO LUMINARIAS DE EMERGENCIA NIVEL 3
reutilizarén las canalizaciones existentes empotradas en
pared, losa o piso, para ello se deberd desalambrar el TDP: TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO
conductor eléctrico y se reemplazard por conductor nuevo TDPI: TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO, PLACA DE INTEMPERIE
segln planos. Si no es posible extraer el conductor TT: TOMA TRIFILAR
existente, se deberd considerar la instalacién de tuberia EMT SUBTOTAL 5740 23 24 TABLERO TIPO:|LOAD CENTER BARRA DE NEUTRO|SI Tablero Monofasico. Sin Interruptor principal. Barras principales 100A
superficial, empleando todos los accesorios. En las vigas se RESERVA|  15% 861 2 2 GABINETE:|NEMA 1 BARRA DE TIERRA S 16 espacios. Servicio 120/240V. Longitud de alimentador en tuberia existente: 16 mts
deberd utilizar cuerpos LB, LR, LL. En entrecielo todas las MONTAJE:| SUPERFICIAL BARRA DE TIERRA Alimentador 2THHN#4(F)+1THHN#6(N)+1THHN#8(T) - @ Existente
canalizaciones, cajas y cables serén nuevos. TOTAL 6601 26 27 RAMALES: |PLUG-IN AisLADA| " Caida de voltaje: 0.76V, 0.32%
FD| 0.80 5281 21 21 BARRAS PRINCIPALES:| COBRE O ALUMINIO SISTEMA ELEC.|1F Viene de: TABLERO GENERAL EDIFICIO AULAS (TG-EAU)
2— Todas las luminarias, tomacorrientes, interruptores,
tableros con sus respectivas protecciones y conductores
eléctricos para circuitos en el edificio ser@dn nuevos. i
RESUMEN DE ACOMETIDAS ELECTRICAS - ESCUELA SAN RAMON
3— Se reutilizaraGn todos los alimentadores de los tableros
existentes. Se hardn pruebas de continuidad y aislamiento. Si TABLERO VOETAIE SERVICIO VA JU$LCJ;BOOSSDE COR?ENTE CONDUCTOR ALMENTADOR - FGHEITED THH]\LQODC IMAE’SQ_'?ESAA cV (V) %CV
algdn alimentador no pasa la prueba, se deberd instalar ST-N2A 2(:1/()3 MONOFASICO 3648 1 1(5)2 COBRE FASE-N4EUTRO TIEERA 2 TWUEE”RIA (1? (95) 1.077 0.39 0.16%
nuevo, con los calibres y d{j’”.”.et“’s indicados en el Diagrama ST-N2B 240 MONOFASICO [ 2870 1 12.0 COBRE 4 8 11/4" 12 95 1.077 0.31 0.13%
nifilar. ST-N3 240 MONOFASICO [ 5281 1 220 COBRE 4 8 11/4" 16 95 1.077 0.76 0.32%
. . . ST-EAU 240 MONOFASICO [ 18478 1 77.0 COBRE 1/0 6 Ll 95 170 0.484 7.09 2.95%
4— Se instalard Red de Tierra nueva. ST-AIND 240 MONOFASICO [ 2704 1 1.3 COBRE 8 10 1" ) 55 2616 578 2.41%

5—Donde exista demolicion de pared y exista tomacorrientes
o interruptores, se deberd considerar habilitar nuevamente la
canalizacién existente.

6— Todas las cajas rectangulares para tomacorrientes e
interruptores empotrados en pared serdn nuevas. Considerar
en el costo el desmontaje de la caja existente y el resane
de la pared. Para tomas e interruptores superficiales, la caja
serd del tipo intemperie y estard incluida en el costo de la

salida respectiva.

ESPACIOS AMPERIOS PROTECCION ALIMENTADORES CIRCUITOS RAMALES TABLERO GENERAL EDIFICIO AULAS (TG-EAU)
CIRCUITO VOLTIOS VA - -
OCUPADGS A B AMPS. | POLOS | MATERIAL | HLOS FASE | NEUTRO | TIERRA | @ TUBERIA DESCRIPCION DE CARGA
1 1 120 432 3.6 15 1 COBRE 3 10 10 12 @3/4" 6 LUMINARIAS 4X18W AULA 1.1, NIVEL 1
2 3 120 432 3.6 15 1 COBRE 3 10 10 12 @3/4" 6 LUMINARIAS 4X18W AULA 1.2, NIVEL 1
3 2 120 432 3.6 19 1 COBRE 3 10 10 12 a3/4" 6 LUMINARIAS 4X18W AULA 1.3, NIVEL 1
4 4 120 432 3.6 15 1 COBRE 3 10 10 12 a3/4" 6 LUMINARIAS 4X18W AULA 1.4, NIVEL 1
5 5 120 432 3.6 15 1 COBRE 3 10 10 12 @3/4" 6 LUMINARIAS 4X18W AULA 1.5, NIVEL 1
6 I 120 432 3.6 15 1 COBRE 3 10 10 12 a3/4" 6 LUMINARIAS 4X18W AULA 1.6, NIVEL 1
7 6 120 648 5.4 15 1 COBRE 3 10 10 12 a3/4" 9 LUMINARIAS 4X18W PASILLO NIVEL 1
8 8 120 1200 10.0 20 1 COBRE 3 10 10 12 @3/4" 6 TOMACORRIENTES DOBLE AULAS 1.1, 1.2, 1.3
9 9 120 1200 10.0 20 1 COBRE 3 10 10 12 a3/4" 6 TOMACORRIENTES DOBLE AULAS 1.4,1.2,1.3
10 11 120 1200 10.0 20 1 COBRE 3 10 10 12 a3/4" 8 TOMACORRIENTES PASILLO, CUARTO TECNICO, WIFI FUTURO EN PASILLOS NIVELES 1,2,3
11 10-12 240 3000 13 13 50 2 COBRE 4 8 8 10 1" 1 TOMACORRIENTE TRIFILAR USO GENERAL
12 13 120 100 1 15 1 COBRE 3 10 10 12 @3/4" CIRCUITO LUMINARIAS DE EMERGENCIA
13 14-16 240 3648 14 15 30 2 COBRE 4 10 10 12 @3/4" SUBTABLERO AULAS 1,2,3 NIVEL 2 (ST-N2A)
14 15-17 240 2870 8 15 30 2 COBRE 4 10 10 12 @3/4" SUBTABLERO AULAS 4,5,6 NIVEL 2 (ST-N2B)
15 18-20 240 5281 21 21 30 2 COBRE 4 10 10 12 @3/4" SUBTABLERO AULAS NIVEL 3 (ST-N3)
16 19-21 240 30 2 COBRE 4 10 10 12 @3/4" SUPRESOR DE TRANSIENTES 100 KA
TDP: TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO
TDPI: TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO, PLACA DE INTEMPERIE
TT: TOMA TRIFILAR
SUBTOTAL 21739 83 94 TABLERO TIPO:|LOAD CENTER BARRA DE NEUTRO|SI Tablero Monofasico. Interruptor principal 150/2P. Barras principales 150A
RESERVA 0% 0 0 0 GABINETE:|NEMA 1 BARRA DE TIERRA|SI 30 espacios. Servicio 120/240V. Longitud de alimentador en tuberia: 95 mts.
MONTAJE: | SUPERFICIAL BARRA DE TIERRA NO Alimentador 2THHN#1/0(F)+1THHN#2(N)+1THHN#2(T) - @ EXISTENTE
TOTAL 21739 83 94 RAMALES:|PLUG-IN AISLADA Caida de voltaje: 7.09V, 2.95%
FD 0.85 18478 70 80 BARRAS PRINCIPALES:| COBRE O ALUMINIO SISTEMA ELEC.|1F Viene de: TABLERO PRINCIPAL EN AREA DE ADMINISTRACION
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DISENO ESTRUCTURAL:
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COLONIA SAN RAMON?", J/ MEJICANOS, D/SAN SALVADOR, CODIGO:
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