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- B : NOTA:
- - : : : : CUADRO DE ACABADOS EN PAREDES EXITENTES CUADRO DE ACABADOS EN CIELOS p ~
=+ =+ 3 : : N=+753.
L ol 4 & e LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE PLANO TAMANO 90CM X 60CM
s s e I - ; i - R ; ; DESCRIPCION 1 DESCRIPCION .
/ N D N < - E—— - T . q e (A1), ES EQUIVALENTE A LA INFORMACION MOSTRADA EN PLANOS
PAREDES EXTERIORES DEBERA SER: PINTADAS CON APLICACION DE DOS MANOS DE — An-1 O, An-1 1, An-1 2, An-1 3, EN FORMATO 27CM X 48CM (TABLO|DE).
TH PINTURA BASE DE ACEITE EN COLOR AZUL BANDERA, DESDE EL NIVEL DE PISO ENTREPISO, ACABADO FINAL EN CONCRETO VISTO, CON UNA APLICACION DE PINTURA
3.20 A HASTA UNA ALTURA DE 1.40MTS, EL RESTO DE LA ALTURA APLICAR PINTURA A BASE 1 A DOS MANOS EXCELLO LATEX ACRILICA EN COLOR BLANCO.
=ik > <] i I[I)\IECﬁSIEFL‘TEOELI\LIJ&(I)\ILAOSR ﬁELéC‘ESUHR‘/\\SST’;EQ’E%ESE’EVILSESATEA'\“NTT%D&S'SLT?”NE“S’%S%O NUEVA INSTALACION DE CIELO FALSO RETICULADO CON PERFILERIA DE ALUMINIO;
Ne+ 75020 Ne+ 75020 L N=+ 750.20 NUEVAS. ' ' ' PANEL DE CIELO FALSO TIPO ARMSTRONG MEDIDAS DE 0.60X0.60 MT.
S— B K o — N NOTA: 2 SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14, INCLUYE MOLDURA, CANAL
NN \S 1 *QUEDA SUJETO A APROBACION DE LA SUPERVISION Y EL ADMINISTRADOR: LA P[fJE,\ﬁﬁF;lGNAA 3’?,%'}%3&%’\&0“\’03 DE ACERO DE 3/4", TORNILLOS DE 1/2
ENCHADA ESTE ALTURA DE LA FRANJA INFERIOR, Y LOS COLORES DE PINTURA.
—  Esc i1z FACHADA NORTE ,
ESC. 1:125 *LAS PAREDES DE RELLENO EXISTENTES SERAN UNICAMENTE PINTADAS COMO LO
INDICA EL ACABADO, A MENOS QUE POR LOS TRABAJOS DE INTERVENCION 0 DANOS
POR EL CONTRATISTA, REQUIERAN SER REPELLADAS Y AFINADAS NUEVAMENTE.
*EN LAS PAREDES DE BLOQUE DE CONCRETO NUEVAS SE DEBERA PREVIAMENTE CUADRO DE ACABADOS EN PISOS
APLICAR EL REPELLO Y AFINADO.
DESCRIPCION
® @ @ PAREDES INTERIORES DEBERA SER: PINTADAS CON APLICACION DE DOS MANOS DE —
PINTURA BASE DE ACEITE EN COLOR AZUL BANDERA, DESDE EL NIVEL DE PISO
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO TIPO CERAMICA DE 0.30X0.30M
HASTA UNA ALTURA DE 1.40MTS, EL RESTO DE LA ALTURA APLICAR PINTURA A BASE
i DE ACRILICO EN COLOR BLANCO HASTA NIVEL DE LOSA EN TODOS LOS NIVELES, 1 ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO COLOR MATE SOBRE BASE MEJORADA O SOBRE
PARAPET - VIGA CANA 1GA CANAL - INCLUIR: COLUMNAS, NERVADURAS, PAREDES, VIGAS TANTO EXISTENTES COMO LOSA ESTRUCTURAL
2 xgi\:\s PISO EN GRADAS, ACERAS PERIMETRALES Y EXTERIORES:
PENDIENTE *QUEDA SUJETO A APROBACION DE LA SUPERVISION Y EL ADMINISTRADOR: LA 2 CONCRETO TIPO PAVIVENTO (VER DETALLE EN PLANOS ESTRUCTURALES).
EN ALERO : ALTURA DE LA FRANJA INFERIOR, Y LOS COLORES DE PINTURA.
*LAS PAREDES DE RELLENO EXISTENTES SERAN UNICAMENTE PINTADAS COMO LO
INDICA EL ACABADO, A MENOS QUE POR LOS TRABAJOS DE INTERVENCION 0 DANOS
Bl POR EL CONTRATISTA, REQUIERAN SER REPELLADAS Y AFINADAS NUEVAMENTE. SIMBOLOGIA ELECTRICA
*EN LAS PAREDES DE BLOQUE DE CONCRETO NUEVAS SE DEBERA PREVIAMENTE ITEM DESCRIPCION
Ne+ 756.61 Ne+ 756.61 N=+ 756.61 APLICAR EL REPELLO Y AFINADO.
PENDIENTE: — f o
ENALERO \ | b4-—————;_— ;- -—-C—-—-E—-——- —- -— — —Ne e e e e S NS L~ 2 L ——_———ee Y-t sy -_-_-—_—— - - Nt Y—_—— - Yt =y — Y e —Y— ———— - *EN UNIONES DE LOS PANELES DE PAREDES LIVIANAS SE DEBERA PREVIAMENTE D LUMINARIA MONTAJE SUPERHCAL, 4X2, 120V CON TUBO LED 4X1 8W, GSOOK,
APLICAR EL SELLO Y PASTEADO. DIFUSOR ACRILICO TIPO PUNTA DIAMANTE, MODELO 408 TOP PLUS LED MARCA
SYLVANIA O SIMILAR.
IS CUADRO DE ACABADOS EN PUERTAS
N=+753.36 N=+753.36 D N=+753.36 A HUECO EN A
:;&TEQ;E—; ______ DESCRIPCION ANCHO | ALTO COEN | canmioap UBICACION
DESMONTAJE DE PUERTA METALICA DE UNA HOJA Y TAPON SUPERIOR EN LAMINA LISA
PARA SU RESTAURACION, EMPLEANDO 2 MANOS DE ANTICORROSIVO Y UNA DE ESMALTE 1.00 210 0.96 M2 21 SALONES
1 BRILLANTE EN COLOR AZUL BANDERA A BASE DE ACEITE, APLICADA A SOPLETE. (INCLUYE
HALADERA, 3 BIZAGRAS TIPO CAPSULA Y CERROJO NUEVO TIPO YALE O SIMILAR CON
PORTACANDADO). PUERTAS SERAN FINALMENTE MONTADAS EN SU UBICACION ORIGINAL.
PIs '$—N=+ R > K1 P (el '$—N=+ = P [>E K -1 HE DESMONTAJE DE PUERTA CORREDIZA DE MARCO DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA
: { 1 FACHADA ESTE
” 2 ELECTROSOLDADA 3.35 2.10 7.03 M2 C S
PO I, DO )) DO )) DI, 0 FACHADA SUR * EN ACCESO PRINCIPAL
FACHADA OESTE ESC. 1:125
ESC. 1:125
CUADRO DE ACABADOS EN VENTANAS
@ @ @ @ @ @ @ @ DESCRIPCION ANCHO  ALTO  ALTURA AREA CANTIDAD  UBICACION
DE REPISA EN M2
( A) 21.00
LAMINA DE FBROGEVENTO 350 350 3.50 350 3.50 3.50 SUMINISTRO E INSTALACION DE NUEVO MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE
LAMINA DE FIBROCEMENTO
R 0 A<D oARED DE JUNTA ] TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO CLARO DE 5MM 0.60 160 0.88 0.96 M2 30 SALONES N1
PARAPETO . 1 PARAPETO LADRILLO VIGA CANAL PARED DE CON OPERADOR TIPO MARIPOSA.
| | DE ARCILLA / LADRILLO NOTA: (FACHADA NORTE Y SUR)
Sy — N | DE ARCILLA * SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTASOLES SEGUN PROVEEDOR TECNICO.
| \ (VER DETALLE)
7 VIGA CANAL VIGA CANAL VIGA CANAL
CELOFALSO _ L CELOFALSD — T= S@= U= Su g g G G SUMINISTRO E INSTALACION DE NUEVO MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE
TPO GALAKY PO GALAKY TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO CLARO DE 5MM SALONES N1
PARED LIVIANA DUROCK 1 l— PARED LIVIANA DUROCK q 2 CON OPERADOR TIPO MAR'POSA (BALCON METAL'CO) 075 052 21 0 040 M2 23 (EJE ||B|| Y EJE “E")
.
VENTMAS SN e lINI SHS SUMINISTRO E INSTALACION DE NUEVO MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE
s REFORZAMIENTO —— N=+756.61 D1 B < P -N=75661 /— REFORZAMIENTO TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL GON CELOSIA DE VIDRIO CLARO DE 5MM
'?M SALON ;\U&TT:E\EDN pooess ;,ULTT’;'CJIEDN - '?MSALON (208 N.P.T=0.0+756.61 ENVIGA 43 K ENVIGA 3 CON OPERADOR TIPO MARIPOSA. 0.75 1.65 1.15 1.94 M2 36 SALONES N2
o = Z E NOTA: : : - : (FACHADA NORTE Y SUR)
VIGA VIGA 5 u ! I i g8 * SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTASOLES SEGUN PROVEEDOR TECNICO.
D U : S Co oo G U= SuE SO SO R (VER DETALLE)
PARED LIVIANA DUROCK 1 l— PARED LIVIANA DUROCK 9"
T 1] 254 age | z b 50 frﬁ] 4 SUMINISTRO E INSTALACION DE NUEVO MARCO DE ALUMINIO SISTEMA 075 0.60 212 0.45 M2 23 SALONES N2
' ' 5 DELUXE TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO ' ' ' ' (EJE"B"Y EJE "E")
5 F}a‘s TAMETALS o SHZ S NHS ) CLARO DE 5MM CON OPERADOR TIPO MARIPOSA. (BALCON METALICO)
N=ova20 — aae I Neosaz0 i . Neosa20 REFORZAMIENTO _?w > P -N=T5636 4 REFORZAMIENTO
g gy DTN : $ e /) 4 SALON NP.T=00:75336 _ ENVIGA b - ENViGA REHABILITACION DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO
] PESADO ANODIZADO AL NATURAL .
s | | s I Z= S Sws 5N ZEpe z z &= iu z 2 5 NOTA: ‘ SALONES N3 DISENO ARQUITECTONICO: DISENO ESTRUCTURAL:
PARED LIVANA DUROCK % % PARED LIVIANA DLROCK —= —= L * SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA DE VIDRIO CLARO DE 5MM 0.60 1.62 1.15 0.97 M2 32 : :
| . . | CON OPERADOR TIPO MARIPOSA. , , (FACHADA NORTE Y SUR)
| > & *SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTASOL SEGUN PROVEEDOR TECNICO.
| | ] : (VER DETALLE)
oK VENTANAS CON # 5
1.20 TRAMA METALICA :‘e N=+750.20 D d q b q N=+750.20 :
N=0+0.00 . ] N=0+0.00 : N=0+0.00 , 2 = i
S A ) RN ——¢ | S R S A Sy N N.PT=0.0+750.20 L [ | LK SUMINISTRO E INSTALACION DE NUEVO MARCO DE ALUMINIO SISTEMA
AN AR WAV NN N A AN NN \ SECCION LONG <o DELUXE TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO 0.60 1.62 115 0.97 M2 8 SALONES N3
e SEeCN LONGITUDINAL SOBREEE D 6 ﬁbﬁo DE 5MM CON OPERADOR TIPO MARIPOSA. (FACHADA NORTE Y SUR) DISENO ELECTRICO: DISENO HIDRAULICO:
* SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTASOLES SEGUN PROVEEDOR TECNICO.
(VER DETALLE)
MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO ANODIZADO AL ] SALONES N3
7 NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO CLARO DE 5MM CON OPERADOR 0.60 06 2.04 0.37 M2 32 EJES "B" Y EJE "E*
TIPO MARIPOSA. (BALCON METALICO)
PRESENTA :
1 @ @ @ @ @ @ MARCO DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA ELECTROSOLDADA. ”~
@ @ ) @ ® Q 8 * REHABILITACION DE ESTRUCTURA. 0.85 1.65 1.20 1.40 M2 - FACHADAS ESTE Y OESTE i g i F E PH n E
21.00 |
FUNDACION EMPRESARIAL
CUMBRERA - 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 NOTA: L ) PARA EL DESARROLLO
140 e CUMBRERA N, 0o 240 _ /_ PARAPETO PARED DE TODAS LAS VENTANAS INCLUYEN DEFENSAS METALICAS DE HIERRO CUADRADO ANCLADAS A PARED CON PINES DE HIERRO Y MATERIAL EPOXICO. LAS CUALES DEBERAN SER DESMONTADAS Y TRATADAS CON 2 MANOS . ” EDUCATIVO
6% ’ P’LACA—\\ R PLACA ' % PARED DE VIGA CANAL R DE ANTICORROSIVO Y UNA MANO DE PINTURA DE ACEITE COLOR NEGRO, PARA LUEGO SER MONTADAS EN SU UBICACION ORIGINAL. )
I_ — ‘5 VIGA CANAL PA= VM2 P-1 VIGA CANAL é—' LADRILLO \ CONVENIO ENTRE EL ESTADO Y GOBIERNO DE EL SALVADOR EN EL RAMO DE EDUCACION, CIENCIA
— ;\ ﬁ DEARGILLA LOS MARCOS DE VENTANA DE ALUMINIO Y SUS ACCESORIOS SON NUEVOS EN TODOS LOS NIVELES, MIENTRAS QUE LAS CELOSIAS DE VIDRIO SERAN REUTILIZADAS, POR LO QUE EL CONTRATISTA DEBERA DESMONTAR Y Y TECNOLOGIA Y LA FUNDACION EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO "FEPADE"
I — _I- VIGA CANAL f VIGA CANAL | T— RESGUARDAR ESTOS .
f ~ CIELO FALSO —, i i t— CIELO FALSO 4 4 4 IGA CANAL - ELEMENTOS PROYECTO
1 . - G““‘“[ 5= 252 2820 FORMULACION DE CARPETA TECNICA PARA EL "MEJORAMIENTO
3.72
3ps DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN
RAMON", J/ MEJICANOS, D/SAN SALVADOR, CODIGO: 11428
3 ) 3 - -
VIGA
N=0+756.61 N=0+756.61
?— ?— REFORZAMIENTO ——— N=+756.61 N=+756.61 REFORZAMIENTO EXISTENTE NUEVO
T v )y ? $ o v NIVEL MEDIDO | ReFERENCIADO | PROYECTADO CONTENIDO -
f 047 r_: 3 | NF NIVEL|IDE F@P\]QACV:)N +748.10 +748.10
’ | B I s S LS i NT | NIVEL DE TERRENO -0.05 +750.15 +750.15 ACABADOS EN FACHADAS Y SECCIONES
PARED LIVIANA DUROCK \: .
T [ 318 28 % NT | NIVEL 1 +0.00 +750.20 +750.20
' i % &7 & g
g & N2 | NIVEL2 +3.20 +753.40 +753.36
$N=+ e ?N_' i REFORZAMIENTO 5 N=75636 N=75636 - REFORZAMIENTO
pUR1 EN VIGA i A EN VIGA N3 | NIVEL3 +6.45 +756.65 +756.61 NOMBRE DE LA INSTITUCION: UBICACION :
0.49 ) <
! 1] — — - (W3 NOTA DE NIVELES DE PISO: CENTRO ESCOLAR CA. BARCELONA #12, REP,
] T ek e z E= == =0 FZ S SWs S g - EL CONTRATISTA DEBERA CORROBORAR LA INFORMACION CON P . £
b [PAREDU\I\ANADUROCK : “-‘Q MEDICIONES EN CAMPO. COLONIA SAN RAMON BOQUIN, COL. SAN RAMON
alile 2 g - EN CASO DE HABER DIFERENCIAS CON LAS MEDIDAS PROYECTADAS, EL
I &) : CONTRATISTA PODRA HACER AJUSTES QUE DEBERAN SER INCLUIDOS EN
¥ [ b . MUNICIPIO: : ESCALA: .
N Neanan Ne+750.20 Ne+750.20 g LOS PLANOS DE TALLER, LOS CUALES SERAN SUJETOS A APROBACION UNICIPIO FINANCIAMIENTO s¢ HOJA No. : An -04
4 $ o : : K POR LA SUPERVISION. MEJICANOS GOES INDICADAS
SECCION EJE 2 - ;
~—  Esc. 11z SECCION LONGITUDINAL SOBRE EJE E DEPARTAMENTO: CODIGO: FECHA :
e s SAN SALVADOR 11428 AGOSTO DE 2021
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