e LAS UNIDADES DE BLOQUE HUECO DE CONCRETO DEBERAN SER DE ACUERDO e LOS EMPALMES DEL ACERO DE REFUERZO SE HARAN TRASLAPADOS, 2#4 (1 A CADALADO) B A CobraD0)

CON LA NORMA ASTM C-90, CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION EN EL CONLONGITUDES DE TRASLAPE DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE TABLA:

AREA NETA, A LOS 28 DIAS, IGUAL O MAYOR A 133 kg/cm? PARA EL PROMEDIO
0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60

DE 3 UNIDADES ENSAYADAS. EL RESULTADO DE NINGUN ENSAYO INDIVIDUAL ' ' .
b
PODRA SER INFERIOR A 119 kg/om 24.5mm #3 #4 #5 #6(t=20cm) #6 (t=15 cm)
i 9
e PARA EL PEGAMENTO DE LAS UNIDADES PODRA UTILIZARSE CEMENTO DE
oS T ERIA TR 040m 0.60m osom | 10om _ 125m _ 160m _
-
o LAS PAREDES DE MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE CONCRETO REFORZADO
LLEVARAN EL SIGUIENTE REFUERZO VERTICAL, A MENOS QUE SE INDIQUE e  SE PODRA EMPALMAR HASTA EL 100 % DEL REFUERZO LONGITUDINAL EN UNA
LO CONTRARIO EN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES: MISMA SECCION.
© PAREDESDEt=0.10m:1#3@060m. e EL MORTERO PARA EL PEGAMENTO DE LAS UNIDADES DE BLOQUE DE
o PAREDES DE t=0.15m: 1#4 @ 0.60m. CONCRETO DEBERA TENER UNA RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESION (Fc) A
_ ) LOS 28 DIAS MAYOR O IGUAL A 180 kg/cm?, Y DEBERA AJUSTARSE A ALGUNA
o PAREDES DEt=0.20 m: 1#4 @ 0.60m. DE LAS PROPORCIONES SIGUIENTES, s =
LO ANTERIOR NO APLICA EN EL CASO DE MUROS DE CONTENCION, PARA LOS -
CUALES PREVALECERA LO INDICADO EN LOS DETALLES CORRESPONDIENTES.
PROPORCIONES POR VOLUMEN DE
e LAS PAREDES DE MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE CONCRETO REFORZADO MORTERO MATERIALES GEMENTICIOS ARENA MEDIDA EN A .
LLEVARAN EL SIGUIENTE REFUERZO HORIZONTAL, A MENOS QUE SE CEMENTO M_muwuﬁmzﬁ_ﬁo CAL CONDICION SUELTA ) M\. / \
INDIQUE LO CONTRARIO EN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES: PORTLAND HIDRATADA Y HUMEDA REFUERZO 244
ALBANILERIA TIPO 1. 1 REFUERZO REFUERZO SUP. EINF. VERTICAL SUP. E INF.
c = . VERTICAL VERTICAL DE PARED
o Py s TE Dt g0 e | ‘
. aam PORTLAND-CAL MAS DE 3 VECES LA
CORONAMIENTO DE 1# 4. SUMA DE LOS VOLUMENES
SEPARADOS DE LOS
o PAREDES DE t = 0.15 m: SOLERAS INTERMEDIAS DE 1#4 @ 1.00 m _smmuwwﬂm%mo - 1 - MATERIALES CEMENTICIOS PAREDES PRIMARIAS PAREDES SECUNDARIAS
MAS 2 ALAMBRONES DE@4.5 mm @ 0.40 m. SOLERA DE SILERI
CORONAMIENTO DE 2 # 4 CON ALACRAN CERRADO@Y:" @ 0.15 m. ALBANILERIA TIPOM | ] CASO| axb=650cm2aybs< 0.60m CASO | axb 650 cm?
PAREDES DE { = 0,20 m: SOLERAS INTERMEDIAS DE 144 @ 0.80 cAsoll | aob2060m a<120mbs120m casoll | No APLICA
o = 0. m: . m
MAS 2 ALAMBRONES DE@4.5 mm @ 0.40 m. SOLERA DE . wp_u.Mmeom)oﬂ%_»%mﬂ._@rwmmmwwwqumw_,_cmmxuxwm%ﬂﬂmmomn _g“_%_ﬂ»ﬂmw\mw DE casoll | aobz120m casoll | No APLICA
CORONAMIENTO DE 4 # 4 CON ESTRIBO@Y' @ 0.15 m.
COMPRESION (fc) A LOS 28 DIAS MAYOR O IGUAL A 140 kg/cm?, Y DEBERA
. AJUSTARSE A ALGUNA DE LAS PROPORCIONES SIGUIENTES: .
LO ANTERIOR NO APLICA EN EL CASO DE MUROS DE CONTENCION, PARA LOS DR R T AR A S O O LA IRAS CARGAS VERTICALES U HORIZONTALES,
CUALES PREVALECERA LO INDICADO EN LOS DETALLES CORRESPONDIENTES. -
I PARTES POR  AGREGADOS MEDIDOS EN CONDICION SUELTA . ;
o ADICIONALMENTE AL REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL ANTES DESCRITO, o VOLUNEN DE Y HOMEDA P A B 0 DIAENTE SOPORTA CARGAS VERTICALES U
LAS PAREDES DEBERAN LLEVAR REFUERZO ADICIONAL ALREDEDOR DE LAS TIP! CEMENTO » -
ABERTURAS, TAL COMO SE INDICA EN EL DETALLE CORRESPONDIENTE. PORTLAND ARENA _ GRAVILLA O CHISPA
PARA EL CASO DE CARGADEROS DE MAS DE 1.50 m DE LONGITUD, ESTOS —
DEBERAN TENER 0.40 m DE PERALTE COMO MINIMO, CON UN REFUERZO DE m.\.n“wwr«mummm\__mpw_mz> REFUERZO EN ABERTURAS DE PAREDES DE
v LECHADA FINA 1
2#4, ALACRAN CERRADODY" @ 015 m. MATERIAL CEMENTICIO BLOQUE DE CONCRETQ REFORZADO
o EL REFUERZO VERTICAL DE LAS PAREDES DE MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE LECHADA GRUESA 2% A3 VECES LASUMA 1A 2 VECES LA SUMA 1:50
CONCRETO REFORZADO DEBERA ANCLARSE FIRMEMENTE EN SU EXTREMO (GROUT) 1 DEL VOLUMEN DE DEL VOLUMEN DE :
INFERIOR A SU PROPIA FUNDACION, A LA FUNDACION DE LA ESTRUCTURA . X MATERIAL CEMENTICIO  MATERIAL CEMENTICIO
PRINCIPAL, O A LA LOSA DEL ENTREPISO, POR MEDIO DE UN GANCHO
ESTANDAR DE 90°, A MENOS QUE SE CUENTE CON SUFICIENTE PROFUNDIDAD
PARA UN ANCLAJE RECTO DE AL MENOS 0.40 m.
NOTAS ESTRUCTURALES ESPECIALES PARA MAMPOSTERIA A BASE DE et M
BLOQUE DE CONCRETO REFORZADO *
1100 "o. 2 ALAMBRONES @45 mm @ 0.40 DIAMETRO DEL
N COLOCADOS AL CENTRO DE LOS REFUERZO EN JUNTA
TRASLAPE TRASLAPE B TAsiQUES DEL BLOGUE
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