PARRILLA REMOVIBLE DE

W).,WM.WM\TQ PLETINAS COLOCADAS DE CANTO
DE 2"X1/4" SEPARADAS A CADA 3cm
0. WAL R 041

|
/ Ly
\ T
CONTRA MARCO F ATIEZADOR
212"X2V2"X3/16"

I Tow

DETALLE A

ESC.1:5

[

0.10
I
[ ATIEZADOR @ %"
TODAS LAS PARTES METALICAS SE PINTARAN CON
DOS MANOS DE ANTICORROSIVO (UNA MANO DE
ANTICORROSIVO ROJO Y UNA MANO DE ANTOCORROSIVO
GRIS). EL ACABADO FINAL SERA UNA MANO DE ESMALTE
MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR APLICADO A SOPLETE.
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SECCION 1-1

DETALLE DE CAJA CON PARILLA PARA
AGUAS LLUVIAS
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LADRILLO DE BARRO
COLOCADO DE TRINCHERA
LIGADO SOLO HORIZONTAL
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DETALLE B
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PLANTA

LOSA DE CONCRETO REFORZADO
To= 210 Kglom2

CORONAMIENTO f'c= 210 Kgicm2
30 3/8"EST. 0 1/4"@0.20

PARED DE LADRILLO DE BARRO
COLOCADO DE TRINCHERA
Y LIGADO CON MORTERO.

5.00 MIN..

PARED DE LADRILLO DE BARRO
COLOCADO DE TRINCHERA

Y LIGADO SOLO JUNTAS
HORIZONTALES.
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SECCION 2-2

DETALLE DE POZO DE ABSORCION
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MATERIAL COMPACTADO AL 90% DE LA
MAXIMA DENSIDAD DE ACUERDO CON
LA NORMA ASSHTO-T180 SE UTILIZARAN
PARA EL RELLENO SUELOS TIPO GM

O SM, SEGUN LA NORMA ASTM-D2487.
EN CASO DE UTILIZARSE PARA LOS
RELLENOS DE LAS TUBERIAS SUELOS
TIPO ML DE ACUERDO CON LA NORMA
ASTM-D2487, EL GRADO DE COMPAC-
TACION SERA DEL 95% DE LA MAXIMA
DENSIDAD DE ACUERDO CON LA NORMA
AASHTO T-180.

ANCHO VARIABLE
SEGUN DIAMETRO

SUELO
CEMENTO 1:20

R=Y2 DIAMETRO NOMINAL DE LA TUBERIA DE
PVC, NOVAFORT, NOVALOC.

DETALLE DE COMPACTACION

DE ZANJAS PARA TUBERIAS

DE AGUAS LLUVIAS, AGUAS NEGRAS
Y AGUA POTABLE
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SECCION 3-3

DETALLE DE POZO DE ABSORCION
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