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TROQUELADA ZINC-ALUMINIO

CUADRO DE VENTANAS

ALTURA
Ve DE V4
TIPO ANCHO| ALTO | AREA REPISA DESCRIPCION CANTIDAD
V-4 0.80 0.60 0.48m? 155 TIPO PESADA, MARCO DE 1
ALUMINIO ANODIZADO, FRANCESA
DE VIDRIO LAMINADO DE 6 MM
V-4A | 0.80 0.60 0.48m? 1.75 TIPO PESADA, MARCO DE 1
ALUMINIO ANODIZADO, FRANCESA
DE VIDRIO LAMINADO DE 6 MM
V-6 2.00 0.60 [1.20m?| 1.75 |TIPO PESADA, MARCO DE 3
ALUMINIO ANODIZADO, FRANCESA
DE VIDRIO LAMINADO DE 6 MM

NOTA: TODAS LAS VENTANAS LLEVARAN DEFENSA METALICA , SEGUN DETALLE.

HEXAGONAL.
ACABADOS EN PAREDES
CLAVE DESCRIPCION
1 |PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15X0.20X0.40, SISADA Y PINTADA
3 |PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.10X0.20X0.40, SISADA Y PINTADA
7  |PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15X0.20X0.40, DE NPT A H=1.20
AZULEJO DE 0.20X0.20 COLOR BLANCO (EXCEPTO EN PILETA DE ASEO,
QUE SERA DE NPT A H=0.90), LO DEMAS SISADA Y PINTADA
8 |PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.10X0.20X0.40, DE NPT A H= 1.20
AZULEJO DE 0.20X0.20 COLOR BLANCO (EXCEPTO EN PILETA DE ASEO,
QUE SERA DE NPT A H=0.90), LO DEMAS SISADA Y PINTADA
ACABADOS EN COLUMNAS
CLAVE DESCRIPCION
13 |CONCRETO VISTO Y PINTADO
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@ 1:50 @ 1:50 NOTA: VER DETALLES DE PUERTAS EN HOJA G-A-02
CUADRO GENERAL DE ACABADOS CUADRO DE PUERTAS
cODIGO ESPACIO AREA CIELO FALSO PISO MOCHETAS Y
1 CORREDOR 11 m? PISO PORCELANATO DE 60X60 CM CON, ZOCALO DE 0.08X60 CM TIPO | ALTO | ANCHO TOPES CHAPAS ESTRUCTURA Y FORROS HOJAS CANTIDAD
DEL MISMO MATERIAL P-1 | 215 | 1.00 |ANGULO DE CHAPA DE PERILLA Y BOTON CON LLAVE Y MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL Y PANEL DOBLE FORRO 1 1
2 S.S. HOMBRES 5m2? |LOSETA DE FIBROLIT DE 6mm |PISO PORCELANATO DE 60X60 CM CON, ZOCALO DE 0.08X60 CM 2"X2"X3/16" PESTILLO DE SEGURIDAD, ACABADO DE LAMINA DE HIERRO DE 1/16"
DE ESPESOR CON DEL MISMO MATERIAL ACERO INOXIDABLE, TIPO PESADA
SUSPENSION DE ALUMINIO P-4 | 220 | 0.80 MOCHETA DE CHAPA DE PARCHE CON HALADERA MARCO Y ESTRUCTURA DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1 2
3 S S MUJERES 5m? |LOSETA DE FIBROLIT DE 6mm . ANGULO DE METALICA DE LATON DE 4" 1"X1", FORRO DE LAMINA DE Ho DE 1/16", PINTADA Y
DE ESPESOR CON g'gf&gﬁg%ﬁ.’;‘@;&f"z 60X60 CM CON, ZOCALO DE 0.08X60 CM 1-1/2"X1-1/2"X1/8" SOLDADA A MARCO Y ESTRUCTURA
SUSPENSION DE ALUMINIO P-13 | 150 | 0.55 |MOCHETA DE PASADOR INTERNO DE 2-1/2" @ 0.95 SOBRE MARCO DE ANGULO DE DE 1"X1"X1/4", ESTRUCTURA DE 1 3
4 ASEO 1 mz PISO PORCELANATO DE 60X60 CM CON, ZOCALO DE 0.08X60 CM ANGULO DE EL NPT; PASADOR EXTERNO DE 2-1/2% TUBO ESTRUCTURAL DE 1"X1", FORRO DE LAMINA DE Ho
DEL MISMO MATERIAL 3/4"X3/4"X1/4" HALADERA METALICA DE LATON DE 4" DE 1/16", PINTADA Y SOLDADA A MARCO Y ESTRUCTURA
7 SS. Am? |LOSETA DE FIBROLIT DE 6mm . P-15 220 | 0.60 MOCHETA DE CHAPA DE PARCHE CON HALADERA MARCO Y ESTRUCTURA DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1 1
MINUSVALIDOS DE ESPESOR CON BIESLOMPIgIGgEl\l/Tﬁ!Flé;I,OAE E 60X60 CM CON, ZOCALO DE 0.08X60 CM ANGULO DE METALICA DE LATON DE 4" 1"X1", FORRO DE LAMINA DE Ho DE 1/16", PINTADA Y
SUSPENSION DE ALUMINIO 1-1/2"X1-1/2"X1/8" SOLDADA A MARCO Y ESTRUCTURA

SELLOS

PROYECTO:

UBICACION:

PRESENTA:

RESPONSABLE:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROPIETARIO:

MINISTERIO DE EDUCACION DE LA
e ~—— REPUBLICA DE EL SALVADOR
(MINED)

DISENO ARQUITECTONICO:

SELLO:

DISENO ESTRUCTURAL:

SELLO:

DISENO HIDRAULICO:

SELLO:

DISENO ELECTRICO:

SELLO:

ESCALA:
INDICADAS

FECHA:

ENERO 2012

CONTENIDO:

07 - MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS

(06 UNIDADES)

PLANTAS ARQUITECTONICAS - CUADROS DE ACABADOS

ESQUEMA DE UBICACION:

N° DE HOJA:

07-A-01

AREA DEL TERRENO:

0.00 m?

AREA DE CONSTRUCCION:

0.00 m?

AREA A REHABILITAR:

0.00 m?

CONTRATO:




