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1

ECHAPE DE AZULEJO
DE 20X20cms.

PLANTA DE MUEBLES M-1
ESCALA 1:25

0,60

0,50

SECCION 1-1  DE MUEBLE M-1
ESCALA 1:20

AZULEJO DE 20X20cms.

LOSA DE CONCRETO

Ø3/8"@20cms.
AMBOS SENTIDOS

ZOCALO Y PISO DE
PORCELANATO 40x 60
cms.N.P.T.=0+0.05

BASES DE BLOQUE
DE 10X20X40

N.P.T.=0+0.00

0,80

0,08

N.P.T.=0+0.00

SIMBOLO DESCRIPCIÓN

PORCELANATO MATE  DE ALTO TRÁFICO DE 60 x 60 cm. MOSH 6 Y
ZÓCALO DE 8 x 60 cm.2

3
PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60 x 60 cm DE ALTO TRÁFICO,
MOSH 6

7 BALDOSA TIPO ADOQUÍN DE 60 x 60 X 8 cm

SIMBOLO

PINTURA DE ACEITE H=1.40, DESDE EL N.P.T, EL RESTO PINTURA
LATEX

1

2 ENCHAPE DE AZULEJO 20 x 30 cm. H=2.0 m EL RESTO DE LA PARED
TENDRA ACABADO SISADO Y PINTADO COLOR BLANCO

PARED DE BLOQUE DE CONCRETO SISADO DE 15x20x40cm2

4

SIMBOLO

CONCRETO REFORZADO

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

MOCHETAS Y
MOLDURAS

DESCRIPCION

CUADRO  DE  PUERTAS

ALTO ANCHO CANT. CERRADURAS ACABADOS

P-1
DOS MANOS DE PINTURA
ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE
PINTURA DE ACEITE ESMALTE.

BISAGRA TIPO
ALCAYATE DE ACERO
INOXIDABLE DE 1"x4"

1.00 12.20

SIMBOLO Nº
HOJAS

HERRAJES

MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1" DOBLE FORRO DE LÁMINA DE

Ho 3
64", CONTRAMARCO DE ANGULO 1 1

4" x 18"; TRANSON DEL MISMO
MATERIAL, H=0.20m

CONTRAMARCO DE
ANGULO DE
1¼"X1¼"X1/8"

CHAPA DE PARCHE2

ALTOSIMBOLO

CUADRO  DE  VENTANAS
ANCHO REPISA CANT.

2V-1

1

1

AREA N°
CUERPOS

DESCRIPCION

CORTINA METÁLICA ENRROLLABLE

ALUMINIO ANODIZADO TIPO PESADO VENTANA FRANCESA
VIDRIO LAMINADO DE 6 MM, DEFENSA DE VARILLA DE
HIERRO CUADRADO DE 1/2", Y  3 8" VER DETALLE..

1.20 1.80

1.20

3.60

1.20

V-2

V-3

2.65

0.80

0.80

1.60

2

1

1

2.16

0.96

5.76

ALUMINIO ANODIZADO TIPO PESADO VENTANA FRANCESA
VIDRIO LAMINADO DE 6 MM, DEFENSA DE VARILLA DE
HIERRO CUADRADO DE 1/2", Y  3 8" VER DETALLE..

NPT=0+0.05

@1/2L

@1/2L

SOLD3/16"

HIERRO

SOLD3/16"

DE 1/2"
CUADRADO

DETALLE TIPICO DE DEFENSA
VISTA FRONTAL

SECCION 1 - 1

V
A

R
IA

B
L
E

ESC. 1:25

Hechura e instalación de defensas metálicas para ventanas,
con marco de varilla cuadrada de 1 / 2"
y hexagonos interiores de varilla cuadrada de  3 / 8",
incluye aplicación de dos manos de anticorrosivo
y dos manos de pintura esmalte para acabado final

varilla cuadrada 1 / 2"

hexagonos interiores varilla cuadrada  3 / 8"

marco varilla cuadrada 1 / 2"

BISAGRA DE ACERO
INOXIDABLE DE 4"

CHAPA DE

Ho DE 3/64" EN
AMBAS CARAS

ESCALA 1:20
DETALLE DE PUERTA METALICA P1

BISAGRA DE ACERO
INOXIDABLE DE 4"

a

TUBO

CONTRAMARCO DE
DE 1¼"X1¼"X1/8"

a

SECCION a-a

CONTRAMARCO DE
DE   1¼"X1¼"X1/8"

TUBO     DE 1"X1"

1,00

1,00

2.20

0,91 LAMINA DE

DE 1"X1"

PARCHE DE
1 14"x1 14"x

1
8"

b

b

0,40

0,40

0,40

0,75

1,95

0,04

0,36

0,04

0,04

0,57

0,04
0,10

ENTREPAÑO DE MADERA
CONTRACHAPADA DE 3/4"
Y ESTRUCTURA DE
CEDRO

ELEVACIÓN DE MUEBLE M-2
ESCALA 1:20

0,36

0,36

NPT=0+0.05

varilla cuadrada 1 / 2"

LA LAMINA SERA FIJADA CON PUNTOS DE

SOLDADURA ELECTRICA ESMERILADA A

0.10 mts. EN CUALQUIER SENTIDO, CON

ACABADO DE DOS MANOS DE PINTURA

ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE

PINTURA DE ACEITE-ESMALTE. TODA LA

PINTURA SERA APLICADA CON SOPLETE.

PLETINA DE Ho 1"X6"X1/8"

PARA REFUERZO DE

BISAGRA TIPO ALCAYATE

DE ACERO INOXIDABLE

DE 1"X4"

6"

0.05

ISOMETRICO
SIN ESCALA

ESC. 1:5

TUBO DE        DE 1"X1"

CONTRAMARCO DE     DE

1¼"X1¼"X1/8"

LAMINA DE Ho DE 3/64"

SECCION b-b

COMEDOR COCINA:
PLANTA ACOTADA DE PISO Y DETALLES

CC-A02

SELLOS

PROYECTO:

UBICACIÓN:

PRESENTA:

RESPONSABLE:

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

CONTENIDO:

SELLO:

ESCALA:

ÁREA DEL TERRENO:

ÁREA A REHABILITAR:

CONTRATO:

Nº DE HOJA:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

(MINED)

DISEÑO ESTRUCTURAL:

DISEÑO HIDRÁULICO:

SELLO:

SELLO:

DISEÑO ELÉCTRICO:

SELLO:

FECHA:

ESQUEMA DE UBICACIÓN:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROPIETARIO:

SELLO:

0.00 M2

0.00 M2

INDICADA


