@

Hacia poste de
acometida telefénica
(ver plano de conjunto
eléctrico)

PLANTA DE VENTILADORES
MODULO 09 DE ADMON NUEVO

ESC. 1:50

CUADRO DE SIMBOLOS ELECTRICOS GENERALES
o CUADRO DE SIMBOLOGIA DE CONDUCTORES
siMBOLO DESCRIPCION STaAcon
feavel DESCRAIPCION
[ | TABLEROELECTRICO GENERAL, MONOFASICO, 1201240 V, GABINETE NEMA 1, EMPOTRADO, cH 150 R3 [ 3-THHN-N"-14-012"
UBICADO EN DIRECCION, BARRAS Y ESPACIOS SEGUN DESCRIPCION DE TABLEROS 8 AT TR
T (VER PLANOS DE CUADROS DE CARGAS) GE
5 | 5 THANN 14 012
LUMINARIA FLUORESGENTE TUBO T-8, LUZ DE DIA DE 2 X 4, DE 3X32 W,120 V. BALASTRO | pryiLips V| 2 THHNN" 10+ 1- THHN-N12 034"
ELECTRONICO, DIFUSOR PLASTICO BLANCO CUADRICULADO TIPO REJILLA, PARA MONTAJE cF. TN T2 017
- EMPOTRADO; PANTALLA DE LAMINA ESMALTADA BLANCA AL HORNO. SYLVANIA W] o THHN L
17_| 1 CABLE UTP GAT 3, 4 PARES ENTUBERIA 034"
COMINARIA FLL COMPACTA, AHORRADORA DE ENERGIA, BOMBILLO DE 20 e, AT o
[WATTS, 120 VOLTIOS, RECEPTACULO FLIO DE BAQUELITA, ROSCA METALICA COMPLETA, | ABas 2E 21_| 2 CABLE UTP CAT 3, 4 PARES EN TUBERIA 034
CONTAGTO FIG AL GENTRO, ADOSADA A ESTRUCTURA B TEGH, GON CAJA OCTOGONAL | LEVTTON | GO
TIPO PESADA Y PERNOS CON TUERGA Y ARANDELA
b |INTERRUPTOR SENCILLO, DOBLE, SENGILLO DE CAMBIO , CON TERMINAL DE CONEXIONA | LEVITON
IERRA, DE PALANCA Y CARCASA TERMOPLASTICA, RESISTENTE AL ALTO INPACTO , A LA GE 2
hi | CONDUCCION ELECTRICA Y AL ARCO ELECTRICO. 15 A, 1207277 V. PLAGA DE ACERO !
INOXIDABLE. EN GAJA RECTANGULRA DE 4% 2" DE HIERRO GALVANIZADA PESADA st
»o NOTA: PARA DIVISIONES DE TABLA ROCA Y ZONAS COSTERAS LA CAJA RECTANGULAR
a | DEBERA SER DE PLASTICO IRROMPIBLE
TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO, CUERPO ENTERO, NEWA 5-20R, 3 FILOS, 204125V | G
DE NYLON EXTRAFUERTE, RESISTENTE AL ALTO IMPACTO, COLOR MARFIL, PLACA DE PASS &
€ |ACEROC INOXIDABLE, EN CAJA RECTANGULAR DE 4'X2" DE HIERRO GALVANIZADA PESADA. |sE0SRSR| 030
NOTA: PARA DIVISIONES DE TABLA ROCA Y ZONAS COSTERAS LA CAJA RECTANGULAR
DEBERA SER DE PLASTICO IRROMPIELE LEVITON
vesmoronse | SUETO
w VENTILADOR DE TEGHO, TIPO INDUSTRIAL, DE 3 ASPAS METALICAS, 125V, COLORBLANGO | 4 | polin
CON CONTROL DE PARED INCLUIDO.
TIMBRE TIPO CAMPANA 10" 120V 60 Hz. 260
TIMBRE TIPO CHICHARRA 260
TOMA TELEFONICO SENCILLO TIPO MODULAR, SALIDA R- 11, PLACA DE ALUMINIO Bneno
ANODIZADO, EN CAJA RECTANGULAR TIPG PESADO DE 4'X2" imee | o2
DISTRIBUIDOR TELEFONICO CON REGLETA DE 10 PARES, CAJA PLASTICA ALOJADA EN 0.0
GAJA DE REGISTRO DE BX6X4".
DETECTOR DE HUMO.
NEGRO

BLANCO 120V 60Hz SUPPLY
WERDE

PANEL: TG INTERRUPTOR PRINCIPAL: 225 A/2P. [SERVICIO: 1201240 Voltios, 1F, 4W
AREA Tablero General Centro Escolar SAN DIEGO CAPACIDAD INTERRUPTIVA: 10 kA |MONTAJE: Superficial
ESPACIOS: 40 |BARRAS: 400 Amperios
[DIREC TORIO DE CARGA VOLT |AMPERIOS INTERRUP.TERM OM AGNETIC{AMPERIOS VOLT. [DIREC TORIO DE CARGA
HEHHHE
UBICACION AMP. A B HEEHEE E R A B AMP. UBICACION
[Supresor de voltaje Transiente 100KA 0.00 30 2| [ 2[ 20 1 6.67 800 | Direccion 4 Tomacorrientes dobles polarzados
0.00 3| 4 20 1 667|800 Direccion 4 Tomacorrientes dobles polarzados
6 LumA +3 LumFC23 W Direccion 645 538 15| 1| 5| 6| 20 1 5.00 600|Direccion 3 Ventiadores de techo
ST-2AU Exterior 2,849 1387] 50| 2| 7| 8| 90| 2 29.98| 7,177 |Exterior sT-CC
987 o 10 2982
[ST-BOMBA 1 Exterior 2,068 769 50| 2| 11| 12| 50 2 5.19] 1,713]Exterior ST-1AU
954 13| 14 9.08
[ST-ESENARIO Exterior 3364 10.18] 50 2| 15| 16| 50| 2 329 900|Exterior ST- COCNA|
1786 17| 18 421
ST-2AU Exterior 5801 2254 90| 2| 19| 20[ 50 2 556 803|Exterior ST- BODEGA
2654 21| 22] 113
ST-3AU Exterior 6,441 2233 50| 2| 23 24] 50 2 167]  528|Exterior ST-ss
3135 25| 26] 273
8 Luminarias LS Exterior 1,000 417 30| 2| 27] 28] 50| 2 7.69] 2,068 Exterior ST- BOMBA
417 29| 30) 954
Reserva 31| 32] Reserva
Reserva 33| 34] Reserva
Reserva 35| 36] Reserva
Reserva 31| 38| Reserva
Reserva 39| 40) Reserva
[SUB TOTAL 22257 10470]  80.77 68.20]  60.04] 15,388
[SUB TOTAL TABLERO 37,645 172.90] 14081 entador: 1 Juego (2 THHN 4/0(F) + 1 THHN 4/0(N) Tuberia de 3") desde TG hasta Sub estacion electrica
RESERVA 0% . 0.00 0.00 Longitud aproxim ada: 80 Metros
[ToTAL 37,645 17290 14081
FACTOR DE DV ERSDAD 12] 31371] 14408 117.34

ESTRUCTURA METALICA
E TECHO

o] - UPPER CANOPY
WAILW TONTROL

OR NO-OFF SWITCH
L— METAL OUTLET BOX (NOT PROVIDED)

2- SEM SCREVS AND VASHERS
3= ‘0" HOOK

ESTRUCTURA TIPO PATA DE GALLINA
TUBO INDUSTRIAL DE 7/8"
SOLDADO A ESTRUCTURA DE TECHO

A SHORT DISTANCE]

UPPER CANOPY

METAL OUTLET BOX

JAM SCREW

WASHER, NUT AND COTTER PIN
17~ SHACKLE WITH RUBBER BUSHIN

DETALLE DE MONTAJE DE VENTILADOR DE TECHO
SIN ESCALA




