
PUNTOS DE CONEXION

AL NEUTRO DE EQUIPO

ELECTRICO DE POTENCIA

CON COMPONENTES  DE

A.C. > DE CERO.-

PUNTOS DE CONEXION

AL NEUTRO DE EQUIPO

ELECTRICO DE POTENCIA

CON COMPONENTES DE  A.C.

> DE CERO.-

EQUIPO DE POTENCIA DE

INFORMATICA.

INCLUYE TVSS. (NEC-285)

EQUIPO DE INFORMATICA.

BASTIDORES, PISO ELEVADO.

SUPERFICIES CONDUCTORAS,

ETC.,   DESCARGA DE CARGAS

ESTÁTICAS HACIA  TIERRA.-

PUNTOS DE CONEXION

DE PARARRAYOS  O

CARCAZAS DE EQUIPO DE

POTENCIA CONDUCE

TRANSIENTES.  DE

DESCARGAS ATMOSF. O

FALLAS. A  TIERRA.

VER  NEC  280-25.

RED LOCAL DE  PUESTA  A

TIERRA

CERCA  DEL AREA

DE EQUIPO CRITICO.

CONDCUTORES  DE

POLARIZACION , MINIMO

AWG-# 6

COLOR VERDE CON

TERMINALES.

PLACA AISLADA

DEDICADA A EQUIPO DE

INFORMATICA.

RESISTENCIA

DE PUESTA A

TIERRA.

R < 1.0 OHMS.

RESISTENCIA

DE PUESTA A TIERRA BAJA

SEG. NORMAS SIGET.

SIMBOLO QUE INDICA EL POTENCIAL DE

REFERENCIA DE LA TIERRA LOCAL.

DIFERENTES RUTAS Y TIPOS DE COMPONENTES  ELECTRICAS  A  REFERIR A  'TIERRA'.

SEGÚN NEC TABLA 250-95

NOTAS:

VER  ARTÍCULO 250 DEL NEC.

VER  TABLA   NEC   250 - 94

 Y  TABLA - NEC   250 - 95

EN TENSOR (ALAMBRE GALV. No16)

CAJA OCTOGONAL

CAJA OCTOGONAL

UNA SEPARACION DE 1'' DEL TECHO.

EL AMARRE DE ALAMBRE GALV. TENDRA

ALAMBRE GALVANISADO Nº 14

ANCLAR ALMBRE A ESTRUSTURA

( POLIN O VIGA METALICA )

CON 3 VUELTAS

15°

45°

45°

3 VUELTAS MINIMO

DENTRO DE 4 CMS.

ALAMBRE

GALVANIZADO Nº 14

EN CADA ESQUINA

ALAMBRE

GALVANIZADO Nº 14

EN CADA ESQUINA

3 VUELTAS MINIMO

DENTRO DE 4 CMS.

RIEL DE ALUMINIO

LOSETA DE

CIELO FALSO

ALAMBRE

GALVANIZADO Nº 14

EN CADA ESQUINA

45°

RIEL DE ALUMINIO

ALAMBRE GALVANISADO Nº 14 ANCLAR ALAMBRE

A ESTRUCTURA ( POLIN C VIGA METALICA )

CON 3 VUELTAS

RIEL DE ALUMINIO

RIEL DE ALUMINIO

RIEL DE ALUMINIO

ALAMBRE GALVANISADO Nº 14 ANCLAR ALAMBRE

A ESTRUCTURA ( POLIN C VIGA METALICA )

CON 3 VUELTAS

DETALLE DE APOYO DE LUMINARIAS SIN ESC.

PLANTA

LUMINARIA

NOTA:

PARA PESO DE LUMINARIA MENOR DE 56 LBS.

SOLAMENTE SI LA LUMINARIA PESA MAS DE 56

LBS. CONSULTE AL INGENIERO ESTRUCTURAL.

HACIA PR-E1

DETALLE  DE AREA DE SUBESTACIÓN

SIN ESCALA

(SIN ESCALA)

DETALLE DE RETENIDA DOBLE

DETALLE DE CAJA METALICA PARA MEDIDOR

2- LLEVARA PORTA CANDADO Y CANDADO.

1- LA CAJA SERA DE LAMINA 1/16", PINTADA

4- DEBERÀ CUMPLIR CON LAS NORMAS DE 

3- QUEDAR ANCLADA AL POSTE CON

  PERNOS DE 12"*1/2" O ADOSADA CON CINTA BAND-IT

  CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE

  COLOR GRIS

5- DEBERA SER GABINETE NEMA 3R.

LAS DISTRIBUIDORAS ELÈCTRICAS

8'' (200 mm.)

2'' (50 mm.)

1/4'' (5 mm.)

DETALLE DE INSTALACION DE LUMINARIA

1.- METAL OUTLET BOX (NOT PROVIDED)

2.- SEM SCREWS AND WASHERS

3.- "J" HOOK

6.- JAM SCREW

5.- UPPER CANOPY 

4.- SAFETY CABLE

7.- DOWNDOR

8.- JAM SCREW

9.- LOWER CANOPY

10.- BOLT

11.- BLADE SCREWS, WASHERS&CARTON PADS

12.- FAN BLADES

13.- MOTOR

14.- YOKE

15.- FLAT WASHER, SPRING WASHER

16.- BULT, FLAT WASHER, SPRING

WASHER, NUT AND COTTER PIN

NUT AND COTTER PIN

17.- SHACKLE WITH RUBBER BUSHIN

DETALLE  DE  MONTAJE DE VENTILADOR DE TECHO 

CUERPO LB CONDUIT
Ø 1 "

TABLERO 
ELÉCTRICO 

Ø 1 "

TUBO CONDUIT

Ø 1 "

CURVA 

Ø 1 "
TUBERÍA PLÁSTICA

N.P.T.

DETALLE DE SUBALIMENTACION DESDE TABLERO GENERAL
SIN ESCALA

BASE DE CONCRETO 

ACERA

ESPACIO PARA 
ALAMBRADO

CUERPO LB
PARA CAMBIO DE
DIRECCION EN 
INSTALACIONES
CON TUBO CONDUIT

DETALLE DE UNION CON SOLDAURA 
 EXOTERMICA PARA REDES DE PÒLARIZACION

DETALLE DE MALLA P/ POLARIZACION Z < O = 1 OHMIO (TOMAS LUCES, SUPRESOR, EQUIPO)

INTERCONECTADA A TABLERO O A TRANSFORMADOR

DETALLE DE PR-E CON BARRA DE POLARIZACION

A MALLA

CONDUCTOR AWG- 1/0 MÍNIMO 
INTERCONECTADO CONECTAR A TG

CONDUCTOR AWG-1/0 MÍNIMO

BARRA COPPERWELD DE 5/8"x10'

DETALLE DE MALLA P/ POLARIZACION Z < O = 6 OHMIOS (SUBESTACIÓN DE 25 Y 37.5 KVA )

DETALLE DE MALLA P/ POLARIZACION Z < O = 4 OHMIOS (SUBESTACIÓN DE 50 KVA )

DETALLE DE MALLA P/ POLARIZACION Z < O = 2.5 OHMIOS (SUBESTACIÓN DE 75 KVA )

DETALLE DE MALLA P/ POLARIZACION Z < O = 2.0 OHMIOS (SUBESTACIÓN DE 100 KVA )

NEUTRO EN ESTRUCTURA

DETALLE PARA INSTALACION DEL HILO 

MONTAJE DE TOMACORRIENTE DOBLE

SIN ESCALA

POLARIZADO EN CANALETA METÁLICA 

NEMA 3R

TUBERÍA CONDUIT A INSTALAR

PARA CIRCUITOS DE TOMAS EN

CANALETA METÁLICA NEMA 3R

CANALETA METÁLICA NEMA 3R, SUPERFICIAL, 

DIMENSIONES: ALTURA= 8 PULGADAS, 

CON TAPADERA, EMPERNADA A PISO,

PROFUNDIDAD= 6 PULGADAS, 

LONGITUD= 15 ML ( EN CONFIG. "L")

CUERPO DE NYLON EXTRA FUERTE, CONFIG. NEMA 5-20R

TOMACORRIENTE POLARIZADO, DOBLE HEMBRA, COLOR MARFIL

PLACA DE ACERO INOXIDABLE.

PERNO DE 1/2" x 2 1/2"

CON TUERCA Y ARANDELA

A CADA 30 CENTÍMETROS

# 10 32 x 3/8 Tornillo para tierra con
cable sólido de cobre desnudo #14,
cabeza hexagonal y una combinacón
cruz plano, con pintura color verde.

TORNILLO PARA TIERRA COMÚN

RESET

RESET

TEST

TEST

Salida

Luz indicadora
de disparo

Botón Reset
ver nota.
Botón Test
ver nota.

Salida

Soporte de
montaje

LOAD

LINE

CARGA
Borne blanco (plateado):
conexión para el alambre
blanco del cable de
carga.

CARGA
Borne cargado (latón):
conexión para el alambre
negro del cable de carga.

LINEA
Borne blanco (plateado):
conexión para el alambre
blanco del cable de línea.

LINEA
Borne cargado (latón):
conexión para el alambre
negro del cable de línea.

Borne de puesta a tierra
(verde): conexión para el
alambre de cobre
desnudo o verde.

LINE

LOAD

Terminal blanca
(plateada): conexión
para el alambre blanco
de la carga.

Terminal cargado (latón):
conexión para el alambre
negro del cable de carga.

Borne de puesta a tierra
(verde): conexión para el
alambre de cobre
desnudo o verde.

Caja
rectangular

CABLE DE LÍNEA QUE ALIMENTA EL

GFCI PROVENIENTE DE TABLERO.

Caja
rectangular

CABLE DE CARGA ALIMENTA OTROS TOMACORRIENTES

Toma
GFCI

Borne de puesta a tierra
(verde): conexión para el
alambre de cobre
desnudo o verde.

Terminal blanca
(plateada): conexión para
el alambre blanco de la
carga.

NOTA:

LOS BOTONES RESET Y TEST ES PARA VERIFICACIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO Y

BUENA CONEXIÓN DEL GFCI, PARA REALIZACIÓN DE PRUEBAS CON LOS BOTONES

RESET Y TEST VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

PARA CADA CIRCUITO DE TOMAS DE MÓDULOS DE LABORATORIOS DE CIENCIA Y

MÓDULO DE COCINA SE UTILIZARÁ UN TOMA GFCI DONDE SE CONECTAN EL RESTO

DE TOMAS DEL CIRCUITO AL LADO DE LA CARGA COMO SE OBSERVA EN EL

ESQUEMA DE CONEXIÓN, PARA ASEGURAR LA PROTECIÓN CONTRA FALLOS A

TIERRA EN CUALQUIERA DE LOS TOMACORRIENTES.

P

N N

P

IG

TABLERO GENERAL ST - AI

F N IG P

Terminal de
tierra aislada

Barrera de
aislamiento

CONEXIÓN DE TABLERO GENERAL A SUBTABLERO AULA INFORMATICA

CONEXIÓN DE TERMINALES A TOMA DE TIERRA AISLADA

Barra con aislamiento a

lámina del tablero.

Caja rectangular

Terminal de sujeción a
caja rectangular tipo
Nylon

Terminal de sujeción metálico
con platina para tierra común
del toma.

Tornillo para
tierra común

# 10 32 x 3/8 Tornillo para tierra con
cable sólido de cobre desnudo #14,
cabeza hexagonal y una combinacón
cruz plano, con pintura color verde.

TORNILLO PARA TIERRA COMÚN

ST - X

P

N

22.3 mm
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28.4 mm

DIMENSIONES DE TOMACORRIENTE DE TIERRA AISLADA

Tierra aislada
Amperios: 15 Amp
Voltaje: 125 V
NEMA: 5-15R
Polos: 2
Alambre: 3
Material de cara: termoplastico de Nylon
Material de cuerpo: termoplastico de Nylon
Color: Naranja
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33.7 mm

MONTAJE SUPERFICIAL DE TABLERO 

SIN ESCALA

SUBTABLERO ST-SUM

ELECTRICO ADOSADO A COLUMNA 

SUPERFICIAL

TUBERÍA METÁLICA RÍGIDA CONDUIT 

TUBERÍA METÁLICA RÍGIDA CONDUIT 

ADOSADO A COLUMNA

COLUMNA

MONTAJE DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO

SIN ESCALA

EMPOTRADO EN BASE DE CONCRETO DE COLUMNA

CUERPO DE NYLON EXTRA FUERTE, CONFIG. NEMA 5-20R

TOMACORRIENTE POLARIZADO, DOBLE HEMBRA, COLOR MARFIL

PLACA PARA INTEMPERIE TIPO VISERA

Y PROTECCION DE ACOMETIDA SECUNDARIA
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