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CUADRO DE SIMBOLOS ELECTRICOS GENERALES
— = 3 CUADRO DE SIMBOLOGIA DE CONDUCTORES
SiMBOLO DESCRIPCION e o
s lcLAVE] DESCRIPCION
[ | TBLEROELECTRICO GENERAL MONOFASICO, 120240 . GABINETE NEMA 1 EMPOTRADO, | 150 R3 [STHAN N 14012 ALamBRE GALVANISADO N 18
UBICADO EN DIRECCION, BARRAS Y ESPACIOS SEGUN DESCRIPCION DE TABLEROS TN 14017
TG GE. R4 (POLIN O VIGA METALICA )
(VER PLANOS DE CUADROS DE CARGAS)
¢ ) 5 | 5 THHN-N 14 -0 172 CON 3 VUELTAS
LUMINARIA FLUORESCENTE TUBO T-8, LUZ DE DIA DE 2'X 4, DE 3 X32 W, 120 V, BALASTRO | priLps. v | 2- THHN-N® 10 + 1- THHN-N'12-0 34" 3 VUELTAS MINIMO
ELECTRONICO, DIFUSOR PLASTICO BLANCO CUADRICULADO TIPO REJILLA, PARA MONTAJE CF. w |3 THHN-N 12 -0 12 acms.
ry EMPOTRADO; PANTALLA DE LAMINA ESMALTADA BLANCA AL HORNO. SYLVANIA g
17_| 1 CABLE UTP CAT 3, 4 PARES EN TUBERIA 0314 ALAMBRE
TOMTNARTA FIL COVPAGTA, OF ENERGIA, BOWBILLO BE 20 p— S ORBLE UTP OAT 3.2 PARES ENTUBERIA G R ALAMBRE ‘GALVANIZADO N° 14
WATTS, 120 VOLTIOS, RECEPTACULO FIJO DE BAQUELITA, ROSCA METALICA COMPLETA, A RAS DE 2 GALVANIZADO N° 14 “\\EN.capa EsauiNa
CONTAGTO FIG AL GENTRO, ADOSADA A ESTRUGTURA DE TEGHO, GON CAJA OCTOGONAL | LEVTTON | CETG) N CADA ESQUINA
TIPO PESADA Y PERNOS CON TUERCA Y ARANDELA [—

PARA PESO DE LUMINARIA MENOR DE 56 L8S.

'SOLAMENTE 1 LA LUMINARIA PESA MAS DE 56

-~
b |INTERRUPTOR SENGILLO, DOBLE, SENCILLO DE GAMBIO , CON TERMINAL DE CONEXIONA | LEVITON LoSETA D LBS. CONSULTE AL INGENIERO ESTRUCTURAL-
TIERRA, DE PALANCA Y CARCASA TERMOPLASTICA, RESISTENTE AL ALTO INPACTO , A LA GE LoseTa o
i | CONDUCCION ELECTRICA Y AL ARCO ELECTRICO; 15 A, 1201277 V, PLACA DE ACERO passa |

INOXIDABLE, EN CAJA RECTANGULRA DE 4°X 2' DE HIERRO GALVANIZADA PESADA.
NOTA: PARA DIVISIONES DE TABLA ROCA Y ZONAS COSTERAS LA CAJA RECTANGULAR SEYMOUR RIEL DE ALUMINIO/ 3 y ,ETTAS WiRiMO
DEBERA SER DE PLASTICO IRROMPIBLE. DENTRODE4cHs. WaLamBRE SN o
T DOBLE POLARIZADO, CUERPO ENTERO, NEMA 5-20R, 3 FILOS, 20 A.125V GE EN GADA ESQUINA
DE NYLON EXTRAFUERTE, RESISTENTE AL ALTO IMPACTO, COLOR MARFIL, PLACA DE ASS & LumiNi

RO NOAABLE o CAIA REGTANGULAR O 405 b2 HERA0 CALVANEASA PESAOR. [sE0%8e| 00

[ALAMERE GALVANISADO N° 14 ANCLAR ALAMBRE
NOTA: PARA DIVISIONES DE TABLA ROCA Y ZONAS COSTERAS LA CAJA RECTANGULAR A

%}Q@"*‘

DEBERA SER DE PLASTICO IRROMPIBLE. LEVITON {POLING VIGA METALICAJCON o
esmerouse | SUJETO N
VENTILADOR DE TECHO, TIPO INDUSTRIAL, DE 3 ASPAS METALICAS, 125V, COLORBLANGO | s | potin \ siev oe avummio
CON CONTROL DE PARED INCLUIDO.
TIMBRE TIPO CAMPANA 10° 120V 60 He. 260
RIEL DE ALUMINID
ALAMBRE GALVANISADO N* 1 ANCLAR ALANGRE
p—. 'AESTRUCTURA ( POLIN C VIGA METALICA) |
M | TOMATEERONCO SeNcILO PO MODULAR SAUDA 11, PLACA DE ALUING amon ‘Con 3vELTAS YT TE RO
ANODIZADO, EN CAJA RECTANGULAR TIPO PESADO DE 4'X2" MaGc | 030 PLANTA
T | DISTRIBUIDOR TELEFONICO CON REGLETA DE 10 PARES, CAJA PLASTICA ALOJADA EN 040 DETALLE DE APOYO DE LUMINARIAS
A ISTRO DE 8X6°X¢".
CAJA DE REGISTRO DE 8X6"X4 SIN ESCALA

DETECTOR DE HUMO.

on

NOTA:
*VER CUADRO DE CARGA TG EN HOJA 09-EL-02




