CUADRO DE SIMBOLOGIA DE CONDUCTORES

ICLAVH] DESCRIPCION
2-THHN-N. -14 -@ 1/2"

4-THHN- N. -14 -@ 1/2"

2- THHN-N. 12 + 1-THHN-N. 14 -@ 3/4"

2- THHN-N. 10 + 1-THHN-N. 12 -@ 3/4"
2-THHN-N. 8 + 2-THHN-N. 10-@ 1"

3-THHN-N. -14 -@ 1/2"

2-THHN-N. 12 -@ 1/2"
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3- THHN-N. 12 -@ 1/2"

4-THHN-N. 12 -@ 3/4"

2- THHN-N°10 -@ 3/4"
3- THHN-N. 8 + 1-THHN-N. 10 -@ 1 1/2"
5-THHN- N. -14 -@ 3/4"
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DEBERA RESPETARSE EL CODIGO DE COLORES PARA LAS CHAQUETAS DE LOS
NOTA  |CONDUCTORES THHN (FASE A= NEGRO, FASE B= ROJO, FASE C= AZUL
= , POLARIZACION O = 3

- - - - - a
SUBTABLERO| DESCRIPCION
PLANTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS PLANTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS PLANTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS STOZPARY | SUSTABLERO DE AULA PARVULARIAA CONSTRUR
AULA PARVULARIA, ILUMINACION AULA PARVULARIA, VENTILADORES DE TECHO AULA PARVULARIA, TOMACORRIENTES STRHSS SUBTABLERO DE SERVICOS SANTARIOS A REHAGLITAR

SUBTABLERO ELECTRICO DE AULA DE PARVULARIA (A CONSTRUIR O A REHABILITAR)
VOLTIOS :120/240 BARRAS: 125 AMP FASES: 1 HILOS:4 MONTAJE: EMPOTRADO
ESPACIOS : 8 INTERRUPTOR PRINCIPAL: N/A POLARIZ: 1-THHN-N° 8 CAPACIDAD INTERRUPTIVA 10000 A CUADRO DE SIMBOLOGIA ELECTRICA
DESCRIPCION oun i
No. | No. AMPERIOS [ [emmsonzemeo o 4HILOS, NS ENPOTRADO EN PARED INTERIOR, oF
K70 [Espac | voLTos | VA, prOTECC|  DESCRIPCION DE LA CARGA omeTe oo s, v on
A B R = ELEoTRONGO) B USOR PAST0 BLAICO CUADRIBUADO T REALA PAFAMOVTAE °
A ‘
1 ] 120 | s00 | 447 15/1 | 4 LUMINARIAS FLUORESCENTES 3x32W > @ POLIN
2 3 120 | 900 750 | 15/1 | 9 LUMINARIAS FLUORESCENTES 100W L 151 201 $ ?N;ﬁfm f?ﬁﬁ‘ﬁf::;f:lﬁiﬁ:ZZ:fg}"fZE:‘!Q&&TZE%E“::SE’ wmow | POLIN
] INTERRUPTOR SENCILLO, DOBLE ¥ DE CAMBIO, CON TERMINAL DE CONEXION A TIERRA. o
] b i’
3 2 | 120 | 400 333 | 201 |2 TOMACORRIENTES POLARIZADOS DOBLES Z @-@ 12 fz-”\_@ b [
Z RI ot " .
4 4 120 | 800 6.67 20/1 | 3 VENTILADORES DE TECHO DE 200 WATTS :a ; ST PATADNISOUES O TALAROCAY 201 o
P o™ \s oL/ Nassern [t Ty ————
5 RESERVA ] e - .
[ resena ™78 M Nassern ' - -
6 RESERVA oeBEnASER DE PLASTO IROUPBLE
7 RESERVA
s RESERVA Fo's T PSS ———— 1.0
SUB-TOTAL 2600 1084 10.84 ALIMENTADOR LA RED DE POLARIZACION DE LOS CIRCUITOS
" DERIVADOS DE LUCES Y TOMACORRIENTES DEBERA R
RESERVA 4800 |20.00 20.00 3-THHN-8+1-THHN- 10 -01 1/2 SER INDEPENDIENTE DEL NEUTRO DEL SISTEMA Y @ HeRoseaRae
‘ EL CALIBRE DEL CONDUCTOR PARA L SUBTABLERG &7
TOTAL 7400 30.84 30.84 PARA EL SUBTABLERO ST-1PARV, LA INTERCONEXION
INCREMENTAPOR LA CADADEVOLTAIE | 00 ION HASTA LA BARRA DE POLARZACION
F.DEM 10 7400 | 3084 | 30.84 DEL TABLERO GENERAL.
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