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VISTA ISOMETRICA
DE ANCLAJE DE VIGA DE FUNDACIÓN

A ZAPATA EXISTENTE (CASO 3)

NOTAS DE FUNDACIONES :
- ESTE PLANO DEBERÁ LEERSE EN CONJUNTO CON LA HOJA En-01 Y En-02.

- EL CONTRATISTA DEBERÁ CORROBORAR LAS DIMENSIONES DE LAS FUNDACIONES CUANDO SE EJECUTE LA
            EXCAVACIÓN DE LAS FUNDACIONES A INTERVENIR.

- EL CONTRATISTA DEBERÁ ADECUAR LOS DETALLES DE LOS BLOQUES DE ANCLAJE A CADA CASO PARTICULAR
            TOMANDO COMO BASE LOS 3 CASOS TIPICOS DETALLADOS, ESTOS DEBERÁN SER PRESENTADOS EN LOS

            PLANOS DE TALLER, CONFORME A MEDIDAS REALES EN CAMPO, PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DE LA
            SUPERVISIÓN.

- LOS PLANOS DE TALLER DEBERÁN INDICAR EL ORDEN DE ARMADURIA PARA GARANTIZAR LA LIMPIEZA Y
            PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO QUE RECIBIRA EL NUEVO CONCRETO.

- NO SE PERMITIRÁ HACER DOBLECES EN BARRAS YA INSTALADAS (INCLUYE ANCLAJES CON ADHESIVO EPÓXICO),
            POR LO QUE LAS PIEZAS DEBERÁN TENER SU FORMA DEFINITIVA DESDE EL TALLER DE ARMADURIA.

- EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EQUIPO ESPECIALIZADO PARA DETECTAR EL REFUERZO INTERNO EN EL CONCRETO
            EXISTENTE, PARA PODER TRAZAR CORRECTAMENTE LAS PERFORACIONES DE LAS BARRAS ANCLADAS A INSTALAR.

- LAS BARRAS ANCLADAS A COLUMNAS DEBERÁN SER TRAZADAS EN PLANOS LEVEMENTE DIFERENTES PARA EVITAR
            PERFORACIONES EN UN MISMO PLANO.
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NOTAS DE COLUMNAS Y PAREDES :
- LAS SUPERFICIES DE INTERFAZ ENTRE CONCRETO EXISTENTE Y CONCRETO NUEVO DEBERAN SER TRATADAS

A MANERA DE GENERAR UNA SUPERFICIE RUGOSA.
- PARA LA ARMADURIA SE RECOMIENDA PRIMERO EJECUTAR LOS PINES DE ANCLAJE, CON LA FINALIDAD

DE EJECUTAR UNA POSTERIOR LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE QUE RECIBIRA EL CONCRETO NUEVO.
- NO SE PERMITIRA HACER DOBLECES EN BARRAS YA INSTALADAS (INCLUYE ANCLAJES CON ADHESIVO

EPOXICO), POR LO QUE LAS PIEZAS DEBERAN TENER SU FORMA DEFINITIVA DESDE EL TALLER DE
ARMADURIA.

- EL CONTRATISTA DEBERA TENER EQUIPO ESPECIALIZADO PARA DETECTAR EL REFUERZO INTERNO EN EL
CONCRETO EXISTENTE, PARA PODER TRAZAR CORRECTAMENTE LAS PERFORACIONES DE LAS BARRAS
ANCLADAS A INSTALAR.

- LAS BARRAS ANCLADAS A COLUMNAS DEBERAN SER TRAZADAS EN PLANOS
LEVEMENTE DIFERENTES PARA EVITAR PERFORACIONES EN UN MISMO PLANO.

- EL RECUBRIMIENTO BAJO EL NIVEL DEL TERRENO DEBERA SER DE 0.05m, POR
LO QUE SE DEBE TOMAR EN CUENTA EN LOS PLANOS DE TALLER POR PARTE
DEL CONTRATISTA.
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DETALLES DE ANCLAJE A CONCRETO EXISTENTE
SECCIONES DE PAREDES DEL MÓDULO  SUR

NOTA:
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO TAMAÑO 90CM X 60CM

(A1), ES EQUIVALENTE A LA INFORMACIÓN MOSTRADA EN PLANOS
En-08, En-09, En-10,EN FORMATO 27CM X 48CM (TABLOIDE).

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

DISEÑO ELÉCTRICO: DISEÑO HIDRÁULICO:

DISEÑO ESTRUCTURAL:


	Sheets and Views
	03


