
Ventiladores aéreos tipo industrial
de 3 aspas metalicas, de 120v, de 3
a 5 velicidades, instalados en vigas.

Luminaria tipo gabinete de 1´x4´
tubos LED 2x18 WATSS, 120 V
difusor plastico blanco
cuadriculado tipo rejilla, tubo
T-8, tipo luz de día.
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Pintura de agua acrílica de
primera calidad,

acabado mate a dos manos.

Pintura de base agua color
blanco de linea desde la
altura de 1.20m hasta techo.
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Ventana corrediza, perfileria de
aluminio anonizado natural pesado,
vidrio laminado claro de 6m.
Defensa metálica para ventana, con
marco de varilla cuadrada 1 / 2" y
cuadrados interiores de varilla
cuadrado de 3 / 8".

Polin tipo C, Chapa 14

Panel de techo tipo Sándwich, espesor de 20 mm,
con aislante de poliuretano inyectado de alta
densidad de 40kg/m3 y 90% de celda  cerrada,
fabricado en línea continua de ultima generación,
con ancho útil de 1.00 m.
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B.A.LL. tubo pvc de 4"

Fascia de Denglass con
estructura metalica.

C.A.LL. lamina lisa.

Ventana corrediza, perfileria de
aluminio anonizado natural pesado,
vidrio laminado claro de 6m.
Defensa metálica para ventana, con
marco de varilla cuadrada 1 / 2" y
cuadrados interiores de varilla
cuadrado de 3 / 8".

B.A.LL. tubo pvc de 4"

Fascia de Denglass con
estructura metalica.

C.A.LL. lamina lisa.

Polin cuadrado de 4"x4".
Mesa y asientos de
concreto.
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ELEVACIONES Y SECCIONES

URBANIZACION DISTRITO ITALIA,
BOULEVARD LA PAZ, TONACATEPEQUE,

SAN SALVADOR.
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ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE
EDIFICIOS A, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

PRESENTA:

ESCALA:

HOJA:

FECHA:

CONTENIDO:

FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

UBICACIÓN:

ÁREA DE
PROYECTO:

CENTRO ESCOLAR:

CODIGO

CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL
DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR

CONTRATO DE PRESTAMO BIRF-9067-SV

INFRAESTRUCTURA:

COMPLEJO EDUCATIVO
"DISTRITO ITALIA"

9,186.52 m2

INDICADA EN LOS PLANOS
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