
CUADRO DE ACABADOS-PISOS

PISO TIPO GRES DE ALTO TRAFICO DE 60X60CM COLOR IVORY. SEPARACIÓN
MÍNIMA DE 4 MILÍMETROS CON PORCELANA BOQUILLEX UNIVERSAL
COLOR ALMENDRA, PEGAMENTO ADHESIVO POWERMIX.

PISO TIPO GRES DE ALTO TRAFICO DE 60X60CM COLOR IVORY. SEPARACIÓN
MÍNIMA DE 4 MILIMETROS CON PORCELANA BOQUILLEX UNIVERSAL
COLOR ALMENDRA, PEGAMENTO ADHESIVO POWERMIX.

PISO TIPO GRES DE ALTO TRAFICO DE 60X60CM COLOR IVORY. SEPARACIÓN
M1NIMA DE 4 MILIMETROS CON PORCELANA BOQUILLEX UNIVERSAL
COLOR ALMENDRA, PEGAMENTO ADHESIVO POWERMIX.

PISO TIPO GRES DE ALTO TRAFICO DE 60X60CM COLOR IVORY.
SEPARACIÓN DE 4 MIL METROS CON PORCELANA BOQUILLEX
UNIVERSAL COLOR ALMENDRA, PEGAMENTO ADHESIVOPOWERMIX.

PISO TIPO GRES DE ALTO TRAFICO DE 60X60CM COLOR LVORY.
SEPARACI6N MÍNIMA DE 4 MILÍMETROS CON PORCELANA BOQUILLEX
UNIVERSAL COLOR ALMENDRA, PEGAMENTO ADHESIVO POWERMIX.
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PISO DE CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 REF.CON ELECTROMALLA /  E=10 CM
PINTURA ALTO TRAFICO PARA CANCHAS DEPORTIVAS
MATE, ANTIDESLIZANTE Y BA JA REFLEXIÓN DE LUZ.

TODOS LAS LÍNEAS DEBERÁN SER TRAZADASCON LÍNEAS CONTINUAS DEL
MISMO COLOR (PREFERENTEMENTE BLANCO), QUE SEAN PERFECTAMENTE
VISIBLES, DEBEN DE TENER UNA ANCHURA DE 5 CENTÍMETROS .

CUADRO DE ACABADOS-PAREDES

PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE
SELLADOR MULTIFUNCIONAL, DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE CON
PALETA DE COLORES DE MI NUEVA ESCUELA DESDE NIVEL DE PISO A UNA
ALTURA DE 1.20M Y DOS MANOS DE PINTURA BASE AGUA CON PALETA DE
COLORES DE MI NUEVA ESCUELA DESDE LA ALTURA DE 1.20M HASTA
TECHO, VALIDADO CON NORMATIVA ASTM 2486.

ENCHAPE DE AZULE O PIEZA CERAMICA RESISTENTE A LA HUMEDAD
CON FONDO BLANCO, DIMENSIONES 20X30CM 6 30X30CM.

PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y PINTADA CON SHERWIN
WILLIAMS, UNA MANO DE BUILDERS BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL
6000 Y DOS MANOS DE EXCELLO LAVABLE LATEX COLOR BLANCO DE
L1NEA, VALIDA- DO CON NORMATIVA ASTM 2486.

PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE
SELLADOR MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA PARA
INTEMPERIE COLORBLANCO,VALIDADOCONNORMATI- VAASTM2486.

PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE
SELLADOR MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR
BLANCO DE LFNEA DESDE NIVEL DE PISO A UNA ALTURA DE 1.20M, DOS
MANOS DE PINTURA BASE AGUA COLOR BLANCO DE LFNEA DESDE LA
ALTURA DE 1.20M HASTA TECHO, VALIDA- DO CON NORMATIVA ASTM 2486.
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ENCHAPADO EN PARED DE CERAMICO BLANCO 30X30CM. SEPARACIÓN
MINIMA DE 3 MILIMETROS CON PORCELANA BOQUILLEX
UNIVERSAL COLOR BLANCO, PEGAMENTO ADHESIVO POWERMIX.
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CUADRO DE ACABADOS-VENTANAS

VENTANA CORREDIZA, PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO  NATURAL
PESADO,VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM Y DEFENSA METALICA PARA
VENTANA,CON MARCO DE VARILLA CUADRADA 1 / 2" Y CUADRADOS
INTERIORES DE VARILLA CUADRADO DE 3 / 8".

VENTANA CORREDIZA, PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO
NATURAL PESADO Y DEFENSA METALICA PARA VENTANA, VIDRIO
LAMINADO CLARO DE 6MM.
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CUADRO DE ACABADOS - PUERTAS
ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM G40, CON
REFUERZO PARA VENTANILLA Y MANIJA, MOCHE SR DE UNA HOJA, FABRICADA
EN ACERO G-40 CAL. 16, VENTANA 4X27" VIDRIO CLARO DE 7 MM CON
MARCO Y CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.80 MM.

P-1

A

ACCESO

REDONDEL KINDER NACIONAL

BODEGA

PEND.

1 : 10

INICIAL 3

INICIAL 4

INICIAL 4
INICIAL 5

INICIAL 6

INICIAL 6

COCINA

S.U.M

DESPENSA

COMEDOR

DIRECCIÓN

PASAJE PEATONAL

INICIAL 4

TARIMA

/BODEGA

SALA

REUNIONES

ÁREA DE JUEGOS

ÁREA DE JUEGOS

PASAJE PEATONAL

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ESC:1:125

PLANTA ARQUITECTÓNICA DE ACABADOS
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PLANTA ARQUITECTONICA  DE
ACABADOS

CALLE 4 ENTRE PASAJE "O" Y "P" COLONIA
SANTA LUCIA, ILOPANGO, SAN SALVADOR.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN
PARVULARIA SANTA LUCIA

ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE
EDIFICIOS A, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

PRESENTA:

ESCALA:

  M2

HOJA:

FECHA:

CONTENIDO:

FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

UBICACIÓN:

ÁREA DE

PROYECTO:

CENTRO ESCOLAR:

CODIGO

CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL

DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR

CONTRATO DE PRESTAMO BIRF-9067-SV

JUNIO 2023

INFRAESTRUCTURA:
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