de 20 mm, con aislante de poliuretano |
inyectado de alta densidad de |
40kg/m3 y 90% de celda cerrada, 1
fabricado en linea continua de ultima i
generacion, con ancho util de 1.00 m. !

Polin tipo C negro, Chapa 14,
Pintado, una mano de Base de
Anticorrosivo mate y dos manos
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Panel de techo tipo Sandwich, espesor
de 20 mm, con aislante de poliuretano
inyectado de alta densidad de
40kg/m3 y 90% de celda cerrada,
fabricado en linea continua de ultima
generacion, con ancho atil de 1.00 m.
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de Esmalte acabado Mate color
blanco de linea sobre viga
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macomber.
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NPT 0+0.00

Panel de techo tipo Sandwich, espesor

de 20 mm, con aislante de poliuretano
inyectado de alta densidad de
40kg/m3 y 90% de celda cerrada,
fabricado en linea continua de ultima
generacion, con ancho util de 1.00 m.
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SECCION A-A DEL MODULO A
NPT 0+0.00

NPT 0+0.00
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Volumen saliente con grosor de 10cm

forrado de denglass con estructura metalica.

Denglass para volumen instalado en estructura

metalica galvanizada, aplicar mortero basecoat y

malla, afinado y pintado, una mano de base sellador

y dos manos color segun paleta cromética.

Letras de material acrilico y
encajuelado sin luz de
reborde color negro.

Puerta peatonal doble hoja con tubo
estructural de 4"x2" negro a dos manos de
anticorrosivo, con pintura mate color negro.
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NPT 0+0.00

Panel de techo tipo Sandwich, espesor
de 20 mm, con aislante de poliuretano

inyectado de alta densidad de
40kg/m3 y 90% de celda cerrada,

fabricado en linea continua de ultima
generacion, con ancho util de 1.00 m.

L

NPT 0+0.00

%

4.00

Panel de techo tipo Sandwich, espesor
de 20 mm, con aislante de poliuretano
inyectado de alta densidad de
40kg/m3 y 90% de celda cerrada,
fabricado en linea continua de ultima
generacion, con ancho util de 1.00 m.

Polin tipo C negro, Chapa 14,
Pintado, una mano de Base de
Anticorrosivo mate y dos manos
de Esmalte acabado Mate color
blanco de linea.

ELEVACION MODULO B

Pared con una mano de base de
sellador y dos manos de pintura
color blanco de linea, validado con
normativa ASTM 2486.

Pared de bloque de
20x20x40cm

ESCUELA DE EDUGASION
E; HUGO LINDO [e]

SALVADOR

repellada, afinada y pintada.

°

Panel de techo tipo Sandwich, espesor
de 20 mm, con aislante de poliuretano
inyectado de alta densidad de 40kg/m3
y 90% de celda cerrada, fabricado en
linea continua de ultima generacién, con

ancho util de 1.00 m.

Luminaria tipo gabinete de 1'x4’

tubos LED 2x18 WATSS, 120V, difusor

pldstico blanco cuadriculado tipo
rejilla, tubo T-8, tipo luz de dia.

Pintura una mano de Base Sellador y dos
manos de pintura base agua color blanco
de linea, validado con norma ASTM 2486.

ELEVACION FACHADA PRINCIPAL

Ventilador de techo industrial de 3 aspas
metalicas 56” blanco, 60 watts, 120v, de 3 a5
velocidades, instalados en estructura metalica
de techo.

Polin tipo C negro, Chapa 14, Pintado,
una mano de Base Anticorrosivo y dos
manos de acabado Mate color blanco de

-

linea.
NIVEL DE TECHO N
4.15 \;
PARED N
3.25 b

uerta abatible de una hoja, acero rolado en
frio de 0.73 mm g40, con refuerzo para
ventanilla y manija, mocheta de una hoja,
fabricada en acero g-40 cal. 16, ventana
4x27” vidrio claro de 7 mm con marco y
contramarco, de acero rolado en frio de 0.80

mm.  np1 g
g 0.25

CALE o

0.00

CORTE B-B
ESC: 1:75

Pintura una mano de Base Sellador y dos manos
de pintura lavable Iatex color blanco de linea,
validado con norma ASTM 2486.
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PRESENTA:

ALAMEDA JUAN PABLO II'Y CALLE GUADALUPE
EDIFICIOS A, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
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CENTRO ESCOLAR: ESCUELA PARVULARIA HUGO
LINDO
CODIGO
INFRAESTRUCTURA: 11357
UBICACION:
1° AVENIDA NORTE, FINAL COLONIA HERRERA.

AYUTUSTEPEQUE, SAN SALVADOR
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PROYECTO:

DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR

CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL
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FINANCIAMIENTO:
CONTRATO DE PRESTAMO BIRF-9067-SV
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CONTENIDO:

PLANTA ARQUITECTONICA
ELEVACIONES
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AREA DE

PROYECTO: 1090.53 m2
ESCALA: 160
HOJA: A5
FECHA: ABRIL 2023
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