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ENGRAMADO TIPO SAN AGUSTIN

PISO DE CONCRETDO F'C=210 KG/CM2

@ REF., CON ELECTROMALLA 6/6 E=10CM.
PINTURA DE ALTO TRAFICO PARA
CANCHAS DEPORTIVAS MATE,
ANTIDEZLIZANTE Y BAJA REFLEXIBN
DE LUZ

@ PISO TIPO GRES DE ALTO TRAFICO DE
0,60X0.60M COLOR IVORY, SEPARACIGBN
MINIMA DE 4MM CON PORCELANA
BORUILLEX UNIVERSAL COLOR
ALMENDRA, PEGAMENTOS ADHESIVO
POWER MIX, CON ZaCALO SANITARID
DE PVC COLOR BLANCO.

CLAVE | DESCRIPCION
/N [PAREDES Y
MUROS
& CIELO FLASO
PISO
@) |VENTANAS SUERTAS
PUERTAS VENTANAS
TIPO | UNIDADES | REPISA | ANCHO M ALTO M AREA M2 DESCRIPCIAN TIPD | UNIDADES | ANCHD M| ALTD M | &REA M2 DESCRIPCIBN
o VENTANA CORREDIZA, PERFILERIA IE PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA DE L00X210 M, ACERD
ROLADD EN FR:i0 DE 073 MM G-40, CON REFUERZO PARA
ACARBADLS EN CIELLL 8 1.35 3.00 150 36.00 ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO,
VIDRID LAMINADD CLARD D oMM 0 L 00 10 5100 |VENTANILLA Y MANIJA, MOCHETA SR DE UNA HOJA,
AL <O ‘ ‘ ‘ ‘ FABRICADA EN ACERD G-40 CAL.16. VENTANA AX27”
VENTANA CORREDIZA, PERFILERiA DE VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE
TIPO DESCRIPCION &) 16 1.35 2.10 1.50 50,40 ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, ACERD ROLADD EN FR:0 DE 0.80 MM,
VIDRIO LAMINADO CLARO EMM.
LAMINA TIPD_ SANDVICH (INSULADA> T = ROLADD EN FRID DE 073 M G-40, CON REFUERZD PAR
¢ CON RELIEVE O SIN RELIEVE POR EL VENTANA CORREDIZA, PERFILER?A DE f ‘ ;
LADD DE ABAJD. &) 4 110 1.50 110 6.60 ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADD, 0.80 210 336 Yebniearr N atrmn e A SR A hea0
PANEL DE TECHO CURVO PORTANTE,SIN VIDRIO LAMINADO CLARDO DE 6MM. e
B ESTRUCTURA . DE ALUMINIO, ZINC . VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE
, , , VENTANA CORREDIZA, PERFILERiA DE ACERD ROLADO EN FR:0 DE 0.80 MM.
SILICE, CALIBRE 24, NORMA ASTM
, ‘ 4 2.10 110 0.50 2.20 ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, -
Az9e VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM. PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA TIPO FENSLICO PARA
- 0.80 2.00 800 |ENTORND HUMEDO, COLOR ALMOD 0920, SE INSTALARA A
@ VENTANA CORREDIZA, PERFILERIA DE UNA ALTURA DE 20 CM SOBRE EL NPT.
1 2.10 0.60 0.50 0.30 ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO,
VIDRIO LAMINADO CLARDO DE 6MM,
ACABADLS DE PISTH > 075 10 c30 |LAMINA DE ACERO LISA ABATIBLE DE UNA HOJA, CALIBRE
VENTANA CORREDIZA, PERFILERIA DE ‘ ‘ ‘ 18 EN LAMINA ROLADO EN FRIO GALVANNEAL A60
@9 3 1.80 0.80 0.50 1.20 ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO,
TIPO DESCRIPCION VIDRIO LAMINADO CLARDO DE 6MM,
PISO TIPO GRES DE ALTO TR&AFICO DE j j 316 510 €64 PUERTA PEATONAL A DOS MANOS DE ANTICORROSIVO, CON
0.60X0.60M COLOR IVORY, SEPARACIAN @ 1 10 1.50 0.60 0.90 CORTINA METALICA DE LAMINA PINTURA MATE COLOR NEGRDO.
(O MINIMA DE 4MM CON PORCELANA CALVANIZADA CALIBRE 22
BOQUILLEX UNIVERSAL COLOR
ALMENDRA, PEGAMENTOS ADHESIVO [P6] PUERTA PEATONAL A DOS MANOS DE ANTICORROSIVO, CON
POWER MIX. = 230 210 483 IpINTURA MATE COLOR NEGRD.

Nota: El ancho de puertas y ventana pueden variar segln los huecos existentes.

ACABADUS DE PAREDES

TIPO

DESCRIPCION

A\

PARED EXISTENTE DE LADRILLO DE
BARRO; REPELLADA Y AFINADA UNA
MANDO DE BASE SELLADOR
MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE
PINTURA LAVABLE COLOR BLANCO DE
LINEA DESDE NIVEL DE PISO A UNA
ALTURA DE 1.20M, DOS MANOS DE
PINTURA BASE AGUA COLUR BLANCO DE
LINEA DESDE 1.20M HASTA TECHO

PARED EXISTENTE DE BLUOQUE
15X20X40, REPELLADA Y AFINADA, UNA
MANDO DE BASE SELLADOR
MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE
PINTURA LAVABLE COLOR BLANCO DE
LINEA DESDE NIVEL DE PISO A UNA
ALTURA DE 1.20M, DOS MANOS DE
PINTURA BASE AGUA COLUR BLANCO DE
LINEA DESDE 1.20M HASTA TECHO

PARED A CONSTRUIR DE BLOQUE
10X20X40, REPELLADA Y AFINADA, UNA
MANO DE BASE SELLADOR

MUL TIF UNCIONAL Y DOS MANOS DE
PINTURA LAVABLE COLOR BLANCO DE
LINEA DESDE NIVEL DE PISO A UNA
ALTURA DE 1.20M, DOS MANOS DE
PINTURA BASE AGUA COLUOR BLANCO DE
LINEA DESDE 1.20M HASTA TECHO

MURDO PERIMETRAL EXISTENTE,
REPELLADDO Y AFINADD CON DOS MANDS
DE PINTURA

DIVISIaN DE CENTRO FENaLICO FIJADO
AL PISO SERIE 500, ENTORND HUMEDO,
COLOR ALMOND 0920, PUERTAS H=69"
(1753mm> Y PANELES MONTADOS H=9"
230mm> SOBRE N.P.T. PARA CUBiCULOS

ENCHAPE DE AZULEJO. PIEZA CERAMICA
RESISTENTE A LA HUMEDAD CON FONDO
BLANCO, DIMENSIONES 20X30CM [
30X30CM
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PROYECTO:
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