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ACABADOS DE TECHO

TIPO

DESCRIPCION

&

LAMINA TIPO SANDWICH (INSULADA) CON
RELIEVE O SIN RELIEVE POR EL LADO DE
ABAJO.

ACABADOS DE PISO

TIPO

DESCRIPCION

PISO TIPO GRES DE ALTO TRAFICO DE
0.60X0.60M COLOR IVORY, SEPARACION

MINIMA DE 4MM CON PORCELANA BOQUILLEX
UNIVERSAL COLOR ALMENDRA, PEGAMENTOS
ADHESIVO POWER MIX.

PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE PARA

DUCHA, 30X30 CM. SEPARACION MINIMA DE 4
MM CON PORCELANA BOQUILLEX COLOR
BLANCO, PEGAMENTO ADHESIVO POWERMIX.

PISO DE CONCRETO F'C =210 KG/CM2
REF.CON ELECTROMALLA 6/6 E=10 CM
PINTURA ALTO TRAFICO PARA CANCHAS
DEPORTIVAS MATE, ANTIDESLIZANTE Y BAJA

REFLEXION DE LUZ

ACABADOS EN PAREDES

TIPO

DESCRIPCION

A

PARED DE LADRILLO DE OBRA, REPELLADA,

AFINADA Y PINTADA, CON APLICACION DE UNA
MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL Y
DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR

BLANCO DE LINEA DESDE NIVEL DE PISO A
UNA ALTURA DE 1.20M, DOS MANOS DE
PINTURA BASE AGUA COLOR BLANCO DE
LINEA DESDE LA ALTURA DE 1.20M HASTA
TECHO.

PARED DE BLOQUE DE CONCRETO,
REPELLADA, AFINADA'Y PINTADA, CON
APLICACION DE UNA MANO DE BASE
SELLADOR MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS
DE PINTURA LAVABLE COLOR BLANCO DE
LINEA DESDE NIVEL DE PISO A UNA ALTURA DE
1.20M, DOS MANOS DE PINTURA BASE AGUA
COLOR BLANCO DE LINEA DESDE LA ALTURA
DE 1.20M HASTA TECHO.

ENCHAPE DE AZULEJO, PIEZAS CERAMICAS
RESISTENTES A LA HUMEDAD, CON FONDO

BLANCO, DIMENSIONES 20X30 CM O 30X30CM
A UNA ALTURA DE 1.40 M.

TAPIAL A REPARAR VENTANAS
@ TIPO | UNIDADES | REPISA | ANCHOM ALTO M AREA M2 DESCRIPCION
TAP K2 ,
”mgv @) VENTANA CORREDIZA, PERFILERIA DE
12 1.20 2.32 1.40 46.77 ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO,
(| CIS | caseranesouseo S VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
I N ’
LUDOTECA VENTANA CORREDIZA, PERFILERIA DE
il NPT 0-+0.00 V-2 10 1.20 3.00 1.40 50.40 ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO,
PATIO 2 @@ VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
= VENTANA CORREDIZA, PERFILERIA DE
___ PATIO 2 — : . K v3) 1.20 2.00 1.40 6.72 ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO,
; W VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
S ODUL ,
—0 ’0 VENTANA CORREDIZA, PERFILERIA DE
.0 \%elo 1.20 1.40 1.40 4.70 ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO,
=570 VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
—o RAMPA ,
= VENTANA CORREDIZA, PERFILERIA DE
L 2 v-3) 1.80 1.00 0.60 2.16 ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO,
@ VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
TIPO |UNIDADES M| ANCHOM | ALTOM | AREA M2 DESCRIPCION
@ P}\%%:/g -1 5 p} \ —v ) J
AN ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM
P-1 - G40, CON REFUERZO PARA VENTANILLA Y MANIJA, MOCHETA SR
i 1 P-1 12 1.00 2.10 8.40 DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO G-40 CAL. 16, VENTANA
b 1 1/ 4X27” VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE
MODULO A COCINA ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.80 MM.
k1 93
L/ 1 1 P-1 ——— ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM
\
AULA 2 AULA \ G40, CON REFUERZO PARA VENTANILLA Y MANIJA, MOCHETA SR
: H 2 0.90 2.10 3.78 DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO G-40 CAL. 16, VENTANA
/ 1 4X27” VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE
i 1 P-1 ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.80 MM.
NV
BAL @ ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73
x MM. G40, CON REFUERZO PARA MANIJA, MOCHETA DE UNA
© 1 3 0.80 210 210 1HoJA, FABRICADA EN ACERO G-40 CAL. 16, CON PINTURA
y P AL HORNO.

CLAVE DESCRIPCION
/1 GENERALES
CIELO FLASO
L piso

Nota: El ancho de puertas y ventana pueden variar segun los huecos existentes.

MEDIDAS ESTANDAR PARA
CANCHA DE FUTBOL SEGUN
AREAS DISPONIBLES

LONGITUD ANCHO
25m 16m
22 m 13 m
20m 12 m
18 m 10m

GENERALES

TIPO

DESCRIPCION

]

COLUMNA PINTADA CON DOS MANOS DE
ANTICORROSIVO, APLICAR UNA MANO DE
ESMALTE ACABADO MATE COLOR BLANCO.

xd

REDES DE CERRAMIENTO DE PERIMETRO Y DE
SEGURIDAD. MALLA NO SUPERIOR A 120 MM,

DIAMETRO DE LA TRENCILLA SUPERIOR A 2

MM.

ACABADOS EN CIELO

TIPO

DESCRIPCION

&

PANEL DE TECHO CURVO AUTOPORTANTE

ACABADOS DE PISO

TIPO

DESCRIPCION

PISO DE CONCRETO F'C =210 KG/CM2 REF.CON
ELECTROMALLA 6/6 E=10 CM

PINTURA ALTO TRAFICO PARA CANCHAS
DEPORTIVAS MATE, ANTIDESLIZANTE Y BAJA

REFLEXION DE LUZ.

GRADERIO DE CONCRETO F'C = 210 KG/CM2
ACABADO DE CONCRETO AFINADO

TODOS LAS LINEAS DEBERAN SER TRAZADAS

CON LINEAS CONTINUAS DEL MISMO COLOR
(PREFERENTEMENTE BLANCO),
PERFECTAMENTE  VISIBLES,

TENER UNA ANCHURA DE 5 CENTIMETROS .
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