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MURO DE RETENCION

REPELLADO Y AFINADO

VERJA  METALICA

MODULOS DE:

L = 2.50 m

H = 2.12 m

0.40

5.00

0.40

POSTE 2 " x 2 "

CHAPA 14

VERTICALES A CADA

15 cm C. a C. DE

ELEMENTOS

DETALLE DE MATERIALES

DETALLE DE VERJA Y FIJACION DE POSTE

ESC. 1:25
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0.13

EMPOTRAMIENTO

DE 40 CM

EMPOTRAMIENTO

DE 20 CM

MURO

EMPOTRAMIENTO

DE 40 CM

EMPOTRAMIENTO

DE 20 CM
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TUBO ESTRUCTURAL 2" x 1" CHAPA #14

(con la cara de 1" dispuesta frontalmente)
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0.15

TUBO ESTRUCTURAL 2" x 1" CHAPA #14

(con la cara de 1" dispuesta frontalmente)

TUBO ESTRUCTURAL 2" x 1" CHAPA #14

(con la cara de 1" dispuesta frontalmente)

TUBO ESTRUCTURAL 2" x 1" CHAPA #14

(con la cara de 1" dispuesta frontalmente)

TUBO ESTRUCTURAL 2" x 1" CHAPA #14

(con la cara de 1" dispuesta frontalmente)

0.10

CAPITEL CON

MOLDURA DE

50X50X10 cm

TUBO ESTRUCTURAL

GALVANIXADODE 2X1" CON CARA

DE 2" DISPUESTA FRONTALMENTE

TUBO ESTRUCTURAL

GALVANIZADO DE 1X1" SIN

PINTAR 
@ 0.15 DE EJE A EJE

MURO DE BLOUE 20X20X40 cm

REPELLADO, AFINADO Y

PINTADO

* NOTA: TODOS LOS TUBOS ESTRUCTURALES SERAN

GALVANIZADOS

ACCESO PRINCIPAL
ACCESO AL ÁREA RECREATIVA

CERCAMIENTO CON REJA DE TUBO DE ACERO

Y TAPIAL DE BLOCK DE 20X20X40 CON 60 VISTOS.
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0.45 m

C3

C3

C1

C1

C1

C2

FASCIA DE DENGLAS INSTALADA EN ESTRUCTURA

METÁLICA GALVANIZADA, APLICAR BASE  COAT Y MALLA,

AFINADO Y PINTADO, UNA MANO DE BASE SELLADOR Y

DOS MANOS DE COLOR BLANCO DE LÍNEA.

CERCAMIENTO CON REJA DE TUBO DE ACERO

VOLUMEN SALIENTE CON GROSOR DE 10 CM FORRADO DE

DENGLAS CON ESTRUCTURA METÁLICA. DENGLAS PARA

VOLUMEN INSTALADO EN ESTRUCTURA METALICA

GALVANIZADA, APLICAR MORTERO BESECOAT Y MALLA,

AFINADO Y PINTADO, UNA MANO DE BASE SELLADOR Y

DOS MANOS COLOR SEGUN PALETA CROMATICA.

PERED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 20X20X40 CM

REPELLADA, AFINADA Y PINTADA.

CERCAMIENTO CON REJA DE TUBO DE ACERO

LETRAS DE MATERIAL ACRÍLICO Y ENCAJUELADO SIN LUZ

DE REBORDE COLOR NEGRO..

PUERTA PEATONAL DE DOBLE HOJA CON TUBO

ESTRUCTURAL DE 4''X2'' NEGRO A DOS MANOS DE

ANTICORROSIVO, CON PINTURA MATE COLOR NEGRO.

M1M1M1M1M1

DETALLE ESTRUCTURAL  DE PUERTA

DE ACCESO PEATONAL (ÁREA VERDE)

ELEMENTOS VERTICALES TUBO

2"X1" CHAPA 14 (2.0 mm)

A CADA 15 cm CENTRO A CENTRO

DEL ELEMENTO

PLACA: 14 cm x 14 cm x 

1

4

"

PARA COLOCACION DE CHAPA

PASADORES DE VARILLAS DE

ACERO DE Ø 

5

8

" CON

RECEPTACULOS DE TUBERIA DE

HoGo DE 

3

4

 " CEDULA 40

1.00

2.25

0.39

0.58

0.58

0.58

TUBO ESTRUCTURAL

2" X 2" CHAPA #14

TUBO ESTRUCTURAL

2" X 2" CHAPA #14
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BISAGRAS TIPO

CAPSULA, PIN DE 3/4"

RESTITUCIÓN CON

SUELO - CEMENTO

REF Ø3/8" @0.15 A.S.

0.075

0.100.58

2.53

COLUMNA TIPO C-1 VER

DETALLE EN ESTA HOJA

0.78

0.58

1.94

1.36

0.38 0.39

SECCION D-D

RESTITUCIÓN CON

SUELO - CEMENTO

(20:1)

REF Ø3/8" @0.15 A.S.

0.075

0.58

1.93

COLUMNA TIPO C-2 VER

DETALLE EN ESTA HOJA

0.78

0.58

1.94

1.36

0.38 0.39

RESTITUCIÓN CON

SUELO - CEMENTO

(20:1)

REF Ø3/8" @0.15 A.S.

0.075

0.110.68

2.26

COLUMNA TIPO C-3 VER

DETALLE EN ESTA HOJA

0.91

0.68

2.27

1.59

0.45 0.45

0.11

0.075

0.11

1.82

0.57

0.45

RELLENO

COMPACTADO CON

MATERIAL SELECTO

0.91

0.68

0.44

0.45

0.91

1.48

ZAPATA ZM-2

CONCRETO f´c=

210Kg/cm2

RESTITUCIÓN SUELO

CEMENTO COMPACTADO

20:1

0.45

1.82

0.34

E= 743.15

REF VERTICAL  Ø1/2"

@0.40m. TODOS LOS

HUECOS LLENOS CON

GROUT 210Kg/cm

2

REF HORIZONTAL

Ø1/4" @0.20m

0.30

0.16

DETALLE DE MURO M-1

2.72

REF TRANS: Ø3/8" @0.20m

REF LONG: Ø3/8" @0.30m

POSTE PARA REJA DE

ACERO @2.5m.

GEOTEXTIL

NT 81-800

FILTRO DE

GRAVA #1

DETALLES ESTRUCTURALES   ESC:1:50

0.29

0.10

0.10

0.29

2.53

D

2.53

ZAPATA Z-1

DIM 1.30x1.30x0.30

C-1 VER

DETALLE EN

ESTA HOJA

0.87 0.78 0.87

D

REF Ø3/8" @0.15

A.S.

ZAPATA Z-1

0.10

0.10

0.29

1.94

1.94

ZAPATA Z-2 ESQUINERA

DIM 1.00x1.00x0.30

0.78 1.16

REF Ø3/8" @0.15

A.S.

COLUMNA TIPO C-2

0.08

0.08

COLUMNA C-1

CONCRETO

f´c= 210kg/cm

6 VARILLAS Ø4/8"

 ESTRIBOS Ø2/8"

@0.15cm

0.78

0.78

ACERO

fy= 210kg/cm

0.09

0.09

COLUMNA C-3

CONCRETO

f´c= 210kg/cm

6 VARILLAS Ø4/8"

 ESTRIBOS Ø2/8"

@0.15cm

0.91

0.91

ACERO

fy= 210kg/cm

0.11

0.11

0.34

2.27

E

2.27

ZAPATA Z-3

DIM 1.00x1.00x0.30

C-3 VER

DETALLE EN

ESTA HOJA

0.68 0.91 0.68

E

REF Ø3/8" @0.15

A.S.

ZAPATA Z-3

0.08

0.08

COLUMNA C-2

CONCRETO

f´c= 210kg/cm

6 VARILLAS Ø4/8"

 ESTRIBOS Ø2/8"

@0.15cm

0.78

0.78

ACERO

fy= 210kg/cm

4 VARILLAS #4

 ESTRIBOS #3

@0.15cm

0.45

0.45

0.09

0.09

TENSOR T-1

DETALLES ESTRUCTURALES   ESC:1:25

ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE
EDIFICIOS A, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

PRESENTA:

ESCALA: INDICADA

HOJA:

FECHA:

OE-6

CONTENIDO:

FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

UBICACIÓN:

ÁREA DE

PROYECTO:

CENTRO ESCOLAR:

CODIGO

CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL

DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR

CONTRATO DE PRESTAMO BIRF-9067-SV

JUNIO 2023

INFRAESTRUCTURA:

DETALLES TIPO  GENERALES

Y DE OBRAS EXTERIORES

2,183.84 M2

ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA

CANTON LOURDES

FINAL PASAJE SALVADOR ALLENDE, CANTON
LOURDES COLON, COLON, LA LIBERTAD

     11040
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