Acceso Principal

4 Pergola

Pared con una mano de base de
sellador y dos manos de pintura
color blanco de linea, validado con
normativa ASTM 2486.

Panel de techo tipo Sandwich,
espesor de 20 mm, con aislante de
poliuretano inyectado de alta
densidad de 40kg/m3 y 90% de
celda cerrada, fabricado en linea
continua de ultima generacion,
con ancho util de 1.00 m.
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Panel de techo tipo Sandwich, espesor de 20 er, con
aislante de poliuretano inyectado de alta denjidad de
40kg/m3 y 90% de celda cerrada, fabricado en linea

continua de ultima generaTién, con ancho util/de 1.00 m.
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Edificacion existente
Casa Comunal
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Ventana corrediza, perfileria de
aluminio anodizado natural

pesado, vidrio laminado claro de

omm.

Denglass para fascia instalada en estructrura

metalica galvanizada, aplicar mortero basecoat y
malla, afinado y pintado, una mano de base
sellador y dos manos color blanco de linea.

—Denglass para volumen instalado en estructrura
metalica galvanizada, aplicar mortero basecoat y
malla, afinado y pintado, una mano de base
sellador y dos manos color segun paleta
cromatica.

Cerca de malla electrosoldada
de acero calibre 4.89 color
verde.
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——Muro de bloque 20x20x40 cm.
repellado, afinado y pintado con
una mano de pintura base y dos
manos de pintura color gris claro
de linea mate lavable.

SECCION A-A MODULO "B"
ESC.:1:50

Cerca de malla electrosoldada
de acero calibre 4.89 color
verde.
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Capitel con moldura de
50x50x10 cm.

Columna de 4OXTO cm.

2.000
2.800

Pared de blogue de 20x20x40——
con enchape de porcelanato de
80x80cm

Jardinera de 80x40x30 cm.

Puerta peatonal doble hoja con tubo
estructural de 4"x2" negro a dos manos
de anticorrosivo, con pintura mate
color negro.

Letra de material acrilico y
encajuelado sin luz de
reborde color negro.

Pared de blogue de
20x20x40cm
repellada, afinada y pintada.

ELEVACION OESTE
ESC.:1:50

0.800

o0

sellador

dos

normativa ASTM 2486.

Pared co unaxano de base de
anos de pintura
color bla\llrco de|linea, validado con

CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL
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PRESENTA:
MINISTERIO
DE EDUCACION
GOBIERNODE | CIENCIA Y TECNOLOGIA
EL SAIVADOR.
ALAMEDA JUAN PABLO Il1'Y CALLE GUADALUPE
EDIFICIOS A, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
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CENTRO ESCOLAR: CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS
ARBOLEDAS CANTON LOURDES
CODIGO
INFRAESTRUCTURA: 68016
UBICACION: 6° AV. SUR, CASERIO LAS ARBOLEDAS,
K‘ COLON, LA LIBERTAD. )
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PROYECTO:

DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR

FINANCIAMIENTO:

CONTRATO DE PRESTAMO BIRF-9067-SV

8 y
k L 1 /
( N

CONTENIDO:
SECCION A-AY ELEVACION OESTE
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AREA DE
PROYECTO: 1,513.85 m2
ESCALA: 1:50
HOJA A—S
FECHA: JUNIO 2023
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