
ELEVACIÓN MUEBLE DE COCINA

A

A'

LOSA DE CONCRETO
REF #3 A CADA 15 cm
EN AMBOS SENTIDOS

ENCHAPE CON AZULEJO
DE 20 x 30cm

PUERTA DE MADERA
DE CEDRO
CONTRACHAPADA DE 3 4"
LIJADA, SELLADA Y
BARNIZADA.

SOLERA 2 REF #3 +
GRAPA. #2 A CADA
15 cm

ENCHAPE CON AZULEJO
DE 20 x 30cm

BASE DE CONCRETO
SIMPLE ACABADO PULIDO

HALADERA METÁLICA

LOSA DE CONCRETO
REF #3 A CADA 15 cm
EN AMBOS SENTIDOS

ENCHAPE CON AZULEJO
DE 20 x 20cm

PUERTA DE MADERA
CONTRACHAPADA DE 3 4"
LIJADA, SELLADA Y
BARNIZADA,
BARNIZ SEMIBRILLANTE

SOLERA 2 REF #3 +
GRAPA. #2 A CADA 15 cm

ENCHAPE CON AZULEJO
DE 20 x 20cm

BASE DE CONCRETO
SIMPLE ACABADO PULIDO

HALADERA METÁLICA

ENTREPAÑO DE MADERA
CONTRACHAPADA DE CEDRO
DE 3 4" CON ESTRUCTURA
MADERA DE CEDRO
DE 1" x 11

4"

DIVISIÓN DE MADERA
DE CEDRO CONTRACHAPADA
DE 34" LIJADA, SELLADA Y
BARNIZADA
(BARNIZ SEMIBRILLANTE)

PARED DE
MAMPOSTERÍA DE
BLOQUE DE
CONCRETO

ESTRUCTURA DE MADERA
DE CEDRO DE
1" x 1 14"

SECCIÓN TRANSVERSAL A-A
ESCALA 1:20

SECCIÓN TRANSVERSAL B-B
ESCALA 1:20

MUEBLE DE COCINA
TIPO A

B

B'

ESC. 1:20

PLANTA DE COCINA
ESC. 1:20

NPT INTERIOR
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LÁMINA DE 1/16"

1 %
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LOSA DE CONCRETO

VC

VC

NIVEL SUPERIOR DE LOSA

SF

SF

SF

SF

REF. VERTICAL No.3
REF. HORIZONTAL
N°2 @ 2 HILADAS

SALTEX
0.15x0.20x0.40

CONCRETO TIPO
BLOQUE DE 
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SALTEX
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BLOQUE DE 

SALTEX
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CONCRETO TIPO
BLOQUE DE 
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PUERTAS METÁLICAS
MARCO DE  ÁNGULO DE 1½"x1½"x1/8"

FORRO DE LÁMINA METÁLICA DE 1/16"
PINTADAS CON ANTICORROSIVO Y ACABADAS

CON PINTURA DE ACEITE DEL COLOR INDICADO
EN CUADRO Y EN DETALLE

MARCO DE  ÁNGULO
DE 1½"x1½"x1/8"

PAREDES DE BLOQUE DE
CONCRETO SISADO AL
INTERIOR Y SISADO Y
PINTADO CON PINTURA DE
ACEITE COLOR BLANCO AL
EXTERIOR

ORGÁNICOS PLÁSTICO
Y VIDRIO

METALES

CONCRETO TIPO
ACERA

CONCRETO TIPO
ACERA

1.00

CONCRETO SIMPLE
TIPO ACERA

PAPEL Y CARTÓN

PISO DE CONCRETO
SIMPLE REPELLADO Y
AFINADO

LOSA DE
CONCRETO
IMPERMEABILIZADA
CON  UNA BASE DE
PRIMER
SONOCRETE MAS
UNA MANO DE
ELASTOMERIC
ROOFMASTER DE
SONEBORN

DETALLES DE BASUREROS

SFSFSFSF

PLANTA ARQUITECTÓNICA
ESC. 1:25

PLANTA ARQUITECTÓNICA DE TECHOS
ESC. 1:25

ELEVACIÓN FRONTAL
ESC. 1:25

SECCIÓN TRANSVERSAL
ESCALA 1:25

ESC. 1:25

N.P.T.

1.07

0.15

0.60

0.15

PL.0.10x0.10x3/16"
1 "U" #4 (L=35cms.) TUBO ESTRUCT. 2"x2"

TUBO ESTRUCT. 2"x2"
A

A

LÁMINA DE METAL
DESPLEGADO DE ½" #16 PR
SOLDADA A UN MARCO DE
ÁNGULO DE 1"X1"X1/8"

DETALLE DE BARANDAL
ESCALA 1:20

@1/2L

@1/2L

SECCIÓN A-A

BS-1

BS

SOLD.3/16"

SOLD.3/16"

0.03

VARIABLE

CUADRADO 
HIERRO 

VE
N
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N

A

DE 1/2"

VISTA FRONTAL

VARIABLE PARED DE 

DE ACEITE.
PINTURA ANTICORROSIVA Y
PINTADO CON DOS MANOS DE
HIERRO CUADRADO DE 1/2"
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1/3L 1/3L 1/3L 1/3L

A

A

DETALLE TÍPICO DE DEFENSA
ESCALA 1:20

0.60

0.90

CONCRETO
1:3:4

TAPÓN INODORO Ø 3"

0.10

0.70

0.30 N.P.T.

ENCHAPE DE AZULEJO
20X20 cm

0.90

0.30

VARIABLE

N.P.T.

ENCHAPE DE AZULEJO
20X20 cm

  GRIFO DE BRONCE
  CON ROSCA PARA
  MANGUERA
    Ø 1/2"

VARIABLE

VARIABLE

0.10

0.10 0.10

PLANTA

VARIABLE

0.10

0.10

VARIABLE

0.03

0.15
VARIABLE

0.15

0.03

VARIABLE

0.10

CAJA RESUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS
ESC. 1:20

SECCIÓN A-A

0.10
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0.70
1.0

0.10 0.50

0.70

0.10

VARIABLE

0.10
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CAJA RESUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS. (CT-16 Y CAN-14)
ESC. 1:20

PLANTA

DETALLES DE POCETAS DE ASEO
ESC. 1:20

0.15

0.03

0.03
0.03

0.20

REF. VERTICAL # 3
(VER DISTRIBUCIÓN EN PLANTA)

0.30

ESTRIBOS Ø 1/4"
@ 0.20 m

4 No 3

BLOQUE SOLERA
1 Ø 1/4" EN

CORTAGOTAS

0.20

0.53

@ 2 HILADAS
REF. HORIZONTAL Ø 1/4"

0.075

VIGA VC.:

Nivel Superior Losa

NIVEL EXTERIOR

0.15 Ó 0.10

EN AMBOS SENTIDOS
REFUERZO No 3 @ 0.20
LOSA :

4 # 3 , ESTRIBOS
No 2 @ 0.15 mts.

NPT INTERIOR

SF :

SISADO
O.15 x 0.20 x 0.40 m 

BLOQUE DE CONCRETO

0.10

O.10 x 0.20 x 0.40 m ó 
SISADO Y PINTADO
O.15 x 0.20 x 0.40 m 

BLOQUE DE CONCRETO
O.10 x 0.20 x 0.40 m ó 

NIVEL DE
FUNDACIÓN

SOLERA DE FUNDACIÓN
ESCALA 1:20

DETALLE A
ESCALA 1:20

ORGÁNICOS 0.35

0.70

0.15

0.15 0.15

0.03 0.65 0.03

0.03

0.30

0.03

LÍNEA COLOR NEGRO
e= 1 MM

LÍNEA COLOR SEGÚN
TIPO DE RESIDUO
e= 2.5 MM

RECUADRO
COLOR BLANCO

TEXTO h= 5.0 MM
FUENTE SWISS 721,

BORDE NEGRO e=1 MM
RELLENO COLOR SEGÚN

TIPO DE RESIDUO

NOTA: TODA LA PINTURA SERÁ DE ACEITE PARA EXTERIORES

BORDE Y LÁMINA COLOR
SEGÚN TIPO DE RESIDUO

DETALLES DE PUERTA
ESCALA 1:20

ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE
EDIFICIOS A, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

PRESENTA:

ESCALA: INDICADA

6250.25 M2

HOJA:

FECHA:

OE-1

CONTENIDO:

FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

UBICACIÓN:

ÁREA DE
PROYECTO:

CENTRO ESCOLAR:

CODIGO

CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL
DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR

COL. JARDINES DE LA SABANA, FINAL SENDA
D-8, AV. NUEVA SAN SALVADOR, LA LIBERTAD,

SANTA TECLA.

CONTRATO DE PRESTAMO BIRF-9067-SV

ESCUELA DE EDUCACIÓN
PARVULARIA "JARDINES DE LA

SABANA"

JUNIO 2023

INFRAESTRUCTURA: 11112

DETALLES TIPO  GENERALES
Y DE OBRAS EXTERIORES
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