LISTADO DE CANTIDADES
MINISTERIO DE EDUCACION CIENCIA Y TECNOLOGIA

PROYECTO: "ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA PRESBITERO MATIAS ROMERO"

MUNICIPIO: CANDELARIA LA FRONTERA
DEPARTAMENTO: SANTA ANA  CODIGO: 10196
DESCRIPCION / PARTIDA A . SUB-TOTAL TOTAL PARTIDA

Demolicion de area de pared. impieza v desalojo (en modulos de S... cocina y tienda).
[Demolicién v desaloio de piso de cemento o piso de concreto.(100% de los pisos internos y externos) | M | 713.00 I I

Notas:

-Las areas a demoler se indican en plano de demoliciones, se debera hacer el desalojo del material excedente a un lugar autorizado por la Municipalidad, incluye el permiso de demolicion, transporte y mano de obra.

- En caso de identificar cubiertas de techo de asbesto cemento, implementar las medidas de mitigacion descritas en la actividad generaci6n de desechos peligrosos en la obra, del presupuesto del PGAS Especifico del proyecto.

El costo de las obras preliminares y provisionales, tal como se indica en las Especificaciones Técnicas del presente proyecto, deben de ser incluidas en los costos indirectos.

~Todo material producto de desmontaies realizados y que hayan sido declarados recuperables por la Supernvision, y que se encuentre en buenas condiciones para reisos, se entregard inventariado y con acta al director del Centro Educativo)
seglin se establece en las Especificaciones Técnicas, en la SECCION 1: OBRAS PRELIMINARES, en el item 1.6 DESMONTAJES,

REHABILITACIONES
M - DULO DE 4 AULAS
2111 _|Trazo por unidad de rea M2 21.00
2112 amano hasta 1.50 m ( Material semiduro) en Fundaciones e 5.00
2113 _|Relleno compactado con material areno limoso libre de materia organica en Fundaciones e 2.00
21.14 _|Relleno compactado con Suelo-Cemento en fundaciones M 3.00
2115 | Desaloio de material sobrante. M3 5
| 212  OBRAS DE CONSTRUCCION
2121 ?n\era de fundacion, 4525 cms de fc=210 kgicm?, acero longitudinal 4#4, estribo #2@15 cms. Segin especificaciones| W 18.00
écnicas
2122 |Pis0 de concreto de fc=180 kg/om? de =0.07 m, refuerzo eleciromalla 66", calibre 9/9. Incluye base de Suelo cemento 20:L, v 21.00
material selecto 95% Proctor, seatin AASTHO T-134.
2123 |Pared de Bloque de Concrelo 15X20X40 CM. RV N'4@0.40M, RH N'2@0.40. Incluye solera intermedia, soleradel e 4600

coronamiento, esquineros. repisa de ventanas y cargaderos. Seqtn detalle.
CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO

Cuberta de techo insulado de 2"que incluye: -Cambio de polin espacial a polin C de 4', chapa 14, -Pintura de estructura de|

soporte (dos manos de pintura anticorrosiva diferente color) y dos manos de acabado final (esmalte) s

s131 |tcnicas, -Capote de lamina de aluminio, zinc y silicio, calibre 26, -Hechura de cepos en ambas caras, omitera -Aplicacion de
\mpermeabmzame de la mejor calidad en cada tomillo instalado en estructura de techo existente,

~Limpieza y remocion de residuos existentes -Todos los desmontajes y desalojo a botadero autorizado.

Las dimensiones de la cubierta de techo son tomadas en proyeccién horizontal para efectos de pago.

Canales de lamina de aluminio, zinc y silicio, calibre 24, resistente a la corrosién, norma ASTM A 653-M soldado y remachado,
2132  [ganchos de Ho. De 1/2" a cada 0.50 m, con cafiuela, acabado final exterior una mano de anticorrosivo especial para galvanizado| ML 50
y dos manos de pintura esmalte color blanco.

DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS

Suministro e instalacion de bajadas de aguas lluvias con tuberia PVC @ 4, 125 PSI. Sujetados con cinchos de pletina de|
8'x1’

fjados con tomillo goloso de 2°X10 y anclas plésticas. Incluye tuberfa subterranea a cajas de aguas lluvias en canchay)
patio. Incluve accesorios.
ACABADOS

2151 _|Repello de superfcies verticales hasta E=2cm. con mezcla bara repellos. m 332
2.15.2__|Afinado en superfcies verticales E=2mm. con mezcla para afinado: [ 332
)153 |SUministo y apicacion de 2 manos de pintura base latex acrlco de la mejo caldad. color a deini segun manual MINE, para| " 166
interiores parte superior. incluye lmpieza v preparacion de pared con base. Dos manos de acabado uniforme.
Suministro y aplicacion de pintura de aceite de primera calidad, para interiores, altura 1.40 mis, acabado e alto brilo, ncluye]
2154 |impieza v preparacion de paredes con base. Dos manos de acabado uniform W 166
3161 |Defensas metdlicas para ventanas, ipo cuadricula con marco de varilla cuadrada de %"y cuadrados interores de varila cuadradal w 20
do %, pintado a una mano con pintura v una mano con pintura de esmalte en color blanco.
y16s |Suministo e instalacion de ventana corrediza, perfiria de aluminio tipo pesado, anodizado natural y vidio laminado claro del " 2

6mm, incluye sello en todo el contorno exterior e interior con sellador elastomérico impermeable acrilico base agua

Suministro e instalacion de piso tipo porcelanato de alto trafico de 60x60 cm color ivory. Pegamento especial para porcelanato.

Suministro e instalaci6n de zécalo de porcelanato de h=7.5cm. color IVORY. Pegamento especial para porcelanato.
SISTEMAS ELECTRICOS E ILUMINACION

2181 Sumlnlswu e instalacion de tablero elecmcu de distribucion de 16 espacios (st-a) 120/240v, 4 hilos, 125 Amp. monofasico de| o i
mpotrar con sus_ramales térmicos incl térmicas para_circuitos ramales.

Sumlnlslm e instalacion de Luminaria \Ed 2x4" de 3 x18 watts, 120v, montada suspendida en estructura metalica, tubo t-8, tipol

182 |luzde dia (syvania o similar) difusor pléstico cuadriculado blanco. incluye: alambrado, canalizacién con emt y sus accesorios, v 16
tierra con terminal de ojo, caja octagonal pesada ul, conector para TSJ, cable TSJ # 16-3 desde caja octagonal hasta Luminaria y|
estructura metalica.

2183 |Luminaria tpo apliqué ovalado (tortuga) con bombillo led de 12w, luz de dia, con acabado blanco, para montaje superficial en - o
pasillos y sanitarios. incluye caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacién con tuberia emt con sus accesorios.
Luminaria tipo wall pack (wp) led de 26w a 30w, luz de dia, para montaje superficial en paredes exteriores. incluye caja octogonal

2184 (<] 3
tipo pesada ul, cableado y

2185 | umnaria de emergencia led de 213 w, luz de dia, para montaje superficial en pared. incluye caja octogonal fipo pesada ul, oy N

cableado v canalizaci6n con tuberia emt y sus accesorios.

Suministro e instalacion de interruptor sencillo tipo palanca y carcasa termoplstica resistente al alto impacto, color marfl, placal
2186  |de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacion, tuberia emt y sus| (<] 6
accesorios. donde sea posible, se reutilizar la tuberia empotrada existente.

Suministro e instalacién de interruptor doble tipo palanca y carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color marfil, placa de|
2187  |acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacién, tuberia emt y sus| (<] a
accesorios. donde sea posible, se reutilizaré Ia tuberia empotrada existente.

tomacorriente doble con proteccion tamper Resistant (TR), aterrizado, cuerpo entero, configuracién nema 5-20r, 3 hilos, 20 Amp,
2188  [125v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marf, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4x2", de hierro| (<] 32
galvanizado tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacion por el piso. incluye corte y resane de pared y piso.

Tomacorriente doble para tv, aterrizado, cuerpo entero, configuracién nema 5-20r, 3 hilos, 20 Amp, 125 v, de nylon extrafuerte,
2189 |resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4x2" tipo Conduit para montaje superfiial, (<] a
con su alambrado y canalizacién por la pared. incluye corte y resane de pared y piso. altura de montaje h=2.30m.

Suministro e instalacion de ventilador de techo tipo industrial con 3 aspas metalicas, 120 v, 60-75 watts, control a la pared, 3

21810 ve\uclﬂades color blanco incluye: estructura metalica, control de velocidad a la pared, canalizacion con emt, alambrado y bajadal (<] 12
219 PURRTAS
Puerta abatible de una hoja, acero rolado en frio de 0.73 mm, g-40, con refuerzo para doble ventanilla y manija, mocheta de unal

2191  [hoja, fabricada en acero g-40, cal.16, ventana de 4x27", vidrio claro de 7mm con marco y contramarco de acero rolado en frio de| u 8
80 mm. incluye tope y retenedor metalicos . Seatn planos.

Puerta abatible de una hoja, acero rolado en frio de 0.73 mm, g-40, manija, mocheta de una hoja, fabricada en acero g-40, cal 16,

2192  |ventana de 4x27", vidrio claro de 7mm con marco y contramarco de acero rolado en frio de 0.80 mm. incluye cierra puerta. Segin| u a

planos.
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[ 2110  DESMONTAJES
Desmontaie de puertas v ventanas y desaloio.
Desmoniaie de nsidacionce ciécrcas ydesaioo
2111 IZARRA Y MUEBLE
2.1.11.1 _|Pizara seaun especificaciones técnicas. Incluve desmontaie de pizarra v desaloio existente v ] s 1 /|
2112  ARTEFACTOS SANITARIOS
Suministro e instalacion de Inodoro infanti, porcelana vitificada. valvula de control y tubo de abasto flexible. medidas|
antropométricas para nifios de Parvularia. taza: redonda, dimensiones generales: ancho:304 x largo:584 x alto:604 mm tipo de|
lescaraa v consumo: sinale flush 4.8 Iof. capacidad de evacuacion: 250ar. Incluve asiento v accesorios
Suministro e instalacion de lavamanos de pedestal, de un agujero, loza vitrficada, cero absorcion a la humedad, incluye grio y|
accesorios de instalacion.
2.112.3 _|Bara de sequridad de acero inoxidable 36"X1Y:" Y 5.00
SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
Suministro e instalacion de Tuberfa de PVC 1/2" 315 psi, incluye accesorios tales como codos, uniones, tapones, tees, y|
cualauier otro accesorio de acople o conexion
Suministro e instalacion de Valvula check 3/4”
SISTEMAS DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS

21122 u 4.00

21141  |Suministro e instalacion de Tuberia de PVC 2" 100 psi, incluye accesorios para acople y conexiones, excavacion, compactacion ML 16.00
21142 |Tuberiade PVC 4" 80 psi. incluye accesorios para acople y conexiones, excavacion. ML 30.00
21143 |Tuberiade PVC 6" 80 psi. incluye accesorios para acople y conexiones, excavacion. 6 ML 30.00
Construceion de caja de conexion de aguas negras de 0.50x0.50x0.60 m, (cotas Internas)con base de concreto, pared de ladril)
21144 |de baro pllazo repelladas y afinadas SC 0.15x0.10 2N°3 GN°2 a cada 0.15 mts, tapadera de concreto E=0.10 mis N°3 a cadal u 1.00
3 [CONSTRUCCIONES
31 MODULO "3" BODEGA-COCINA

3111 _|Trazo por unidad de rea M2 26.00

3112 amano hasta 1.50 m ( Material semiduro) en Fundaciones e 4.00

3113 _|Relleno compactado con material areno limoso libre de materia organica en Fundaciones e 2.00

31.14 _|Relleno compactado con Suelo-Cemento en fundaciones M 2.00

3115 | Desaloio de material sobrante. M3 5

[ 312  OBRAS DE CONSTRUCCION

3121 |Solera de fundacion, 45x25 cms de fc=210 kglem, acero longitudinal 4#4, estribo #2@15 cms. Segin especificaciones| W 200
técnicas.
3122 |Pis0 de concreto de fc=180 kg/cm? de (=0.07 m. refuerzo electromalla 66", callbre 9/9. Incluye base de Suelo cemento 20:1, e 51.00

material selecto 95% Proctor. seatin AASTHO T-134.
3.1.23 _|Plancha de concreto de mueble con bocel aluminio W 2.00
2124 |Pared de Bloque de Concrelo 15X20X40 CM. RV N'4@0.40M, RH N'2@040. Incluye solera intermedia, solera_del e 53.00

coronamiento. esauineros. repisa de ventanas y cargaderos. Sequn detalle
| 313 CUBIERTA DE TECHO

Cubierta de techo insulado de 2",que incluye: polin C de 4, chapa 14, -Pintura de estructura de soporte (dos manos de pintural
anticorrosiva diferente color) y dos manos de acabado final (esmalte) segin especificaciones técnicas, -botagua de lamina de
aluminio, zinc y silicio, calibre 26, -Hechura de cepos en ambas caras, tomillerfa. -Aplicacion de impermeabilizante de fa mejor
calidad en cada tomillo instalado en estructura de techo.

3.131 Mz 51.00

Canales de lamina de aluminio, zinc y silicio, calibre 24, norma ASTM A 653-M soldado y remachado, ganchos de Ho. De 1/2'a|
3132 [cada 0.50 m, con cauela, acabado final exterior una mano de anticorrosivo especial para galvanizado y dos manos de pintural ML 13.00
esmalte color blanco.

314  ARTEFACTOS SANITARIOS

3142 |Suministro e instalacién de lavamanos de pedestal, de un aguijero, loza vitrficada, cero absorcién a la humedad, incluye grifo y|
accesorios de instalacion.

315  SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

;, |Suministro e instalacién de Tuberia de PVC 1/2" 315 psi, incluye accesorios tales como codos, uniones, tapones, tees, y|
cualauier otro accesorio de acople 0 conexion

316  SISTEMAS DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS

2161 |Suministro e instalaci6n de Tuberfa de PVC 2" 100 psi, incluye accesorios para acople y conexiones, excavacion, compactacion ML 300

2162 |Tuberia de PVC 480 psi. incluye accesorios para acople v conexiones, excavacion. ML 30.00
Construccion de caja de conexion de aguas negras de 0.50x0.50x0.60 m, (cotas Intemas)con base de concreto, pared de ladril)

2163  |de barro pilazo repelladas y afinadas SC 0.15x0.10 2N°3 GN°2 a cada 0.15 mts, tapadera de concreto E=0.10 mts N°3 a cada| u 1.00

0.15 mtsA.S. Fe= 210 Kalcm?

3.1.7.1 _|Repello de superficies verticales hasta E=2cm. con mezcla bara repellos. e 48.00
3.1.7.2__|Afinado en superfcies verticales E=2mm. con mezcla para afinado: W 28.00
4173 | SUministioy apicacion de 2 manos de pintura base latex acrlco de la mejo caldad. color a defini segun manual MINE, para| " 00
interiores parte superior. incluye limpieza v preparacion de pared con base. Dos manos de acabado uniforme.
Suminisio y plcacon de pira do acte do primeracallda, para ieres, aura 140 i, acabado 0o o il oy
3174 |impieza v preparacién de paredes con base. Dos manos de iform w 2400
3175 | Enchape.oe asieio & una s s 0.60 m a pai e 055 7 66 N " 20.00
[ 318 VENTANAS
3181 | Suministro e instalacion e cortina metalica enrollable. e 5
4185 |Defensas metalicas para ventanas, ipo cuadricula con marco de varila cuadrada de 7 y cuadrados nterores de varila cuadradal " B,
do %', pintado a una mano con pintura v una mano con pintura de esmalte en color blanco.
s1gs |Suministo e instalacion de ventana corrediza, perfiria de aluminio tipo pesado, anodizado natural y vidio laminado claro del " B

6mm, \m:\uye sello en todo el contorno exterior e interior con sellador elastomérico impermeable acriico base agua

Suministro e instalacion de piso tipo porcelanato de alto trafico de 60x60 cm color ivory. Pegamento especial parl
(incluve corredores anexos)

Suministro e instalacion de Zocalo de porcelanato de h=7.5cm. color IVORY. Pegamento especial para porcelanato-

SISTEMAS ELECTR NAC

Suministro e instalacion de tablero eléctrico de distribucion de 16 espacios (st-an1) 120/240v, 4 hilos, 125amp. monofasico de|

31101 ‘ X sG 1.00
empotrar con sus_ramales térmicos _incluye: térmicas para_circuitos ramales.
Suministro e instalacion de Luminaria led sellada contra polvo y humedad, de 2x18 watts, 120v, montada suspendida en|

31102 |estucura me!alma. tubo t8 tipo luz de dia, (Phillps o similar) difusor de policarbonato. incluye: canalizacion con emt y sus| v 200

alambrado, tierra con terminal de ojo, caja octagonal pesada ul, conector para TSJ, cable TSJ # 16-3 desde caa

uc!auuna\ hasta Luminaria y estructura metlica

31103 |Luminaria tipo apliqué ovalado (tortuga) con bombillo led de 12w, luz de dia, con acabado blanco, para montaie superfcial en) - 200
pasillos y sanitarios. incluye caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacién con tuberia emt con sus accesorios.
Luminaria tipo receptéculo de baguelta color blanco con bombillo led de 12w, luz de dia, para montaje superficial. incluye cajal

31104 cu 1.00
octogonal tipo pesada ul, cableado y con tuberia emt y sus accesorios.

31105 |Luminaria de emergencia led de 2x3 w, luz e dia, para montaje superfcial en pared. incluye caja octogonal tpo pesada ul| oy 100

cableado v canalizacion con tuberia emt y sus accesorios.

Suministro e instalacion de interruptor sencillo tipo palanca y carcasa termoplstica resistente al alto impacto, color marfl, placal
31106 |de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacién, tuberia emt y sus| (<] 3.00
accesorios. donde sea posible, se reutilizar la tuberia empotrada existente.

Tomacorriente doble uso general, aterrizado, cuerpo entero, configuracion nema 5-20r, 3 hilos, 20 Amp, 125 v, de nylon
31107 |extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4x2", de hierro galvanizado tipo| (<] 200
pesada ul, con su alambrado v canalizacion por el piso. incluve corte v resane de pared v piso.

Tomacorriente doble con proteccion gfci, aterrizado, cuerpo entero, configuracion nema 5-20r, 3 hilos, 20 Amp, 125 v, de nylon
31108 |extrafuerte, resistente al alto impacto, con su placa, caja rectangular de 4’x2", de hierro galvanizado tipo pesada ul, con su (<] 200
lambrado y canalizacién con emt y sus respectivos accesorios

Tomacorriente tifilar 50a/240v, configuracion nema 14-50r, 4 hilos, 50 Amp, 240 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto}

31109 linbacto, caja cuadrada de 4xd, de hierro galvanizado tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacion con sus accesorios. cu 100
Campana e extraccion: Suministro & instalacion de campana, en lamina de acero inoddable de 1.20 mm de espesor, con

311010 |sistema doble de fios en acero inoxidable de 50 mm de espesor, dimensiones 1.50 m de largo, 1.00 m de anchoy 0.60 m de| ~ SG 100

311011 |Suministro e instalacion de ductos 30x30 cm, de lamina de acero inosidable, soldado con soldadura autégena o hermética s6 100

311012 |Exvacior 1.295 CFM. 0.85 CA. 172 HP. 120160 56 100

5110155670t o deecordehumo,amentados con una b de 8 vlios, 55, decigls 1217 st et o sy con siena awdbiey| o o0

boton de silencio.

Puertas metalicas solida abatible de una hoia. de acero rolado en frio de 0.73 mm, G-40.

Puerta abatible de una hoja, acero rolado en frio de 0.73 mm, g-40, y manija, mocheta de una hoja, fabricada en acero g-40,
cal.16, ventana de 4x27", vidrio claro de 7mm con marco y contramarco de acero rolado en fiio de 0.80 mm. incluye tope y)
retenedor metélicos

ARTEFACTOS SANITARIOS

Suministro e instalacién de Inodoro infanti, porcelana vitrificada. vélvula de control y tubo de abasto flexible. medidas|
21.12.1  |antropométricas para nios de Parwlaria. taza: redonda, dimensiones generales: ancho:304 x largo:584 x alto:604 mm tipo de| u 100
descarga y consumo: single flush 4.8 Ipf, capacidad de evacuacion: 250gr. Incluye asiento y accesorios. Segn planos.

21122 |Suministro e instalacion de lavamanos de pedestal, de un agujero, loza vitrficada, cero absorcion a la humedad, incluye grifo y
5% |accesorios de instalacién. Segin planos.

2.1.12.3 _|Bana de sequridad de acero inoxidable 36"X1Y:" U 2.00
3113  DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS

sum.msuo e instalacion de bajadas de aguas lluvias con tuberia PVC @ 4", 125 PSI. Sujetados con cinchos de pletina de|

1/8"1", fjados con tomillo goloso de 2'10 y anclas plasticas. Incluye tuberia subterranea a cajas de aguas lluvias en cancha y) ML 9.00
i, Incir a0e80rics,

31131
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32 [MODULOSDESERVCOSAMTARODEWSTA '~ -~ — — -~~~ ————— | |

TERRACERIA

Trazo por unidad de area

3212 _|Excavacion amano hasta 1.50 m ( Material semiduro) en Fundaciones Y 2.00

3213 _|Relleno compactado con material areno imoso libre de materia organica en Fundaciones Y 1.00

3214 |Relleno compactado con Suelo-Cemento en fundaciones VS 1.00

32,15 | Desaloio de material sobrante. M3 2

| 522 OBRAS DE CONSTRUCCION

s201 |50 de fundacion, 4525 cms de fo=210 kglon’, acer longidnal 4#4. esiibo #2015 cms. Segin especiicaciones n3 100
éeni

2222 |Pis0 de concreto de fo=180 kylem de t=0.07 m, refuerzo electromalla 6x6", calibre 979, Incluye base de Suelo cemento 201 " 00
material selecto 95% Proctor, seqin AASTHO T-134.

3223 | Pared de bloque de concreto 15X20X40 CM. RV N*4@0.40M, RH N"2@0.40. Incluye solera intermedia, solera de coronamiento, 1200

escuineros v evisn de ventanzs. Senirdeale

CUBIERTAS DE TECH
Suministro e instalacion de estructura metalica de polin C chapa 14 para soporte, cubierta de techo insulado de
estructura de soporte, capote lamina calibre 24, hechura de cepos a dos caras, tomnilleria.

", pintura de|

3231 Mz 5.00

Canales de lamina de aluminio, zinc y silicio, calibre 24, resistente a la corrosién, norma ASTM A 653-M soldado y remachado,
3232  [ganchos de Ho. De 1/2" a cada 0.50 m, con cafiuela, acabado final exterior una mano de anticorrosivo especial para galvanizado| ML 200
y dos manos de pintura esmalte color blanco.

125 PSI. Sujetados con cinchos de pletina de

3251 _|Repello de superficies verticales hasta E=2cm. con mezcla para repellos. M 25.00

3252 _|Afinado en superficies verticales E=2mm. con mezcla bara afinados M 25.00
Suministro e instalacion de enchape de azulejos. Piezas ceramicas esmaltada brillante, resistente a la humedad, abrasin y|

3253 |rayado de 20x30 cm color blanco con adhesivo especial para ceramica NORMA ANSI 118.4 de la mejor calidad. Y porcelana sin| me 15.00

arena. alta resistencia al desaaste NORMA ANSI 118.6 color blanco.
Suministro y aplicacién de 2 manos de pintura base latex acrilico de la mejor calidad, color a definir segtn manual MNE, para|
interiores parte superior. incluve limpieza v preparaci6n de pared con base. Dos manos de acabado uniforme.

3255 |Suministroy aplicacion de pintura de aceite de primera calidad, para interior acabado de alto brilo, incluye limpieza y preparacion

de paredes con base. Dos manos de acabado uniforme.

3261 |Defensas metalicas para ventanas, tipo cuadricula con marco de varila cuadrada de 74" y cuadrados interiores de varila cuadradal e 100
de %' pintado a dos manos con pintura v dos manos con pintura de esmalte en color

3254 Mz 13.00

Suministro e instalacién de ventana corrediza, doble riel, perfileria de aluminio tipo pesado anodizado natural y vidrio laminadol
claro de 6 mm, incluye:

-Desmontaje de ventana existente

3262 |-Hechurade cuadrado afinado, M 1.00
-Resane y pintura

~Sello en todo el contorno exterior e interior con sellador elastomérico tipo silicén pintable entre perfil y pared.
-Suministro e instalacién de cedazo de fibra de vidrio para ventana. Incluye marco e perfl de aluminio de 1x 1”
PISOS

Suministro e instalaci6n. piso tipo porcelanato de alto tréfico de 60x60 cm. Peaamento especial para porcelanato.
Suministro e instalaci6n de zécalo sanitario (curva sanitaria) de PVC color blanco.
SISTEMAS ELECTRICOS E ILUMINACION

Luminaria tipo receptéculo de baquelita con bombillo led de 12w, luz de dia, blanco, para montaje superficial. incluye cajal

3281 cu 100
octononal tipo pesada ul. cableado v con tuberia emt v sus accesorios.
Luminaria tipo receptéculo de baquelita con bombillo led de 12w, luz de dia, blanco, para montaje superfcial. incluye cajal
3282 cu 1
octogonal tipo pesada ul. cableado con tuberia emt y sus accesoios.
Suministro e instalacion de interruptor sencillo tipo palanca y carcasa termoplstica resistente al alto impacto, color marfl, placal
3283  [de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacion, tuberia emt y sus| cu 2

accesorios. donde sea posible. se reutilizar la tuberia empotrada existente.
Tomacorriente doble uso general, aterrizado, cuerpo entero, configuracion nema 5-20r, 3 hilos, 20 Amp, 125 v, de nylon
3284 |extafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4x2", de hierro galvanizado tipo| cu 100
pesada ul, con su alambrado v canalizacion por el piso. incluve corte v resane de pared v piso.

3285 Sumlnlswu e instalacion de tablero eléctrico de distribucion de 4 espacios (st-te) 120/240v, 4 hilos, 125amp. monofasico de|

mpotrar con sus_ramales térmicos_incluve: protecciones térmicas para_circuitos ramales.
32,9 'ARTEFACTOS SANITARIOS

Suministro e instalacion de inodoro de porcelana, alto desempefio, taza tipo elongada descarga simple 4 Ipf, incluye tubo de|

abasto flexible v vlvula de control y sus accesorios. oo

3202 |Suministio e instalacién de mingitorio ecolégico color blanco, incluye accesorios, incluye sello elastomérico impermeable acrilcol v 100
base aqua color blanco.

3203 |Sumnistro e instalacién de lavamanos de pedestal, de un agujero, loza vitrficada, cero absorcién a la humedad, incluye grifo y| v 100
accesorios de instalacion.

3295 |Barra de sequridad de acero inoxidable 36X 14" Y 2.00

SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
Suministro e instalacion de Tuberia de PVC 1/2" 315 psi, incluye accesorios tales como codos, uniones, tapones, tees, y|
cualauier otro accesorio de acople o conexion

Suministro e instalacion de Valvula check 3/

SISTEMAS DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS

32111  |Suministro e instalacion de Tuberia de PVC 2" 100 psi, incluye accesorios para acople y conexiones, excavacion, compactacion ML 200

32.11.3 |Tuberia de PVC 4" B0 psi. incluve accesorios para acople v conexiones, excavacion, ML 12.00

32.11.4_[Tuberia de PVC 6" 80 psi. incluve accesorios para acople y conexiones, excavacion, ML 12.00
Construccion de caja de conexion de aguas negras de 0.500.50x0.60 m, (cotas Intemas)con base de concreto, pared de ladril)

32.115 |de barro pllazo repelladas y afinadas SC 0.15x0.10 2N°3 GN°2 a cada 0.15 mts, tapadera de concreto E=0.10 mts N°3 a cadal u 2.00
15 misA.S. Fe= 210 Kalcm?

PUERTAS

Puerta abatible de una hoja, acero rolado en frio de 0.73 mm g0, y manija, mocheta de una hoja, fabricada en acero g-40 cal. 16

MUEBLES Y MOBILIARIO (incluye SS aulas)
Denosito para desechos

de alcohol gel
Suministro e instalacion de dispensador para papel higiénico
Suministro e instalaci6n de dispensador de jab6n liauido
SALON DE USOS MULTIPLES (SUM)
OBRA PRELIMINARES

Desmontaje de techo estructura metalica

TERRACERIA
Trazo m: 197.00
Excavacion a mano hasta 1 duro), se utilzara reauiera m 7204
Relleno compactado Suelo-Cemento. 20:1 (C/MAT.SELECTO) m 2719
Relleno compactado con m 27.00
Desalojo de material sobrante, acarreo interno m: 5670

ALBANILERIA

3331 |Pisoparapatio, ", €=0.07m, con
semipuidoy deados cada 320m er ambos centdec
I /AS LLUVI

INSTALACIONES DE

Baiada de A.LL. PVC. 4" 100PSI C/ACCESORIO:

Canal de la meior calidad cal 24 de 0.12x0.305 m, Incluve ganchos de pletina de 1'x1*4” @0.60 m v 8 bocatubos para baiadas
L

3361 |[placa pedestales de 0.50x0.50 m, e=3/4", Incluye 4 pernos, tuercas 3/4", arandelas planas v de presién. u 8.00
3.36.2 | Atizadores de lsmina de Ho 0.08x0.10x3/8" (4 en base d metdlica. u 32.00
3363 |Tensores varilla de 5/8" m 35.05

Columna metlica tipo CM-1 de tubo estructural redondo de 8" cedula 40,pintado con dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de|
esmalte industrial aplicado a soplete. ( Anclajes, pl 6n, tapones, segun detalles e indicaciones en planos)

Estructura en marco Metalico VML, caiio negro lviano @ 2" con celosia cafio negro @ 1° @ 607, pintado con dos manos de pintural

3365 m 3380
dos manos de esmalte industrial aplicado a soplete.

3366 |EStucturaen marco Metdlico VM2, cano negro liano o 2" con celosia cafio negro o 1" @ 60°, pintado con dos manos de pintura . 1900

. v dos manos de esmalte industrial aplicado a soplete.

Suministro e Instalacion de Cubierta de Lamina Metalica de la mejor calidad , de aluminio y zinc, Cal, 24, segin detalles, en|

3367 me 197.00
n planos.

3368 |Forro de Lubula dela meior calidad cal 24 (0.55 mm) me 50.00

3369 |Forrolateral en cancha me 96.00

38610 |Vi9a Metdlica, de polin C encajuelado estructural, chapa 16 _de 6x&", pintado con dos manos de pintura anticorrosiva y dos . 96,00

manos de esmalte industrial aplicado a soplete. Inc. conexiones v apoyos seqiin detalles e en planos.
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[ 337  INSTALACIONESELECTRICAS
Suministro e instalacion de Luminaria led 24" de 3 x18 watts, 120v, montada suspendida en estructura metalica, tubo t-8, tipol
luz de dia, (syania o similar) difusor plastico cuadriculado blanco. incluye: alambrado, canalizacién con emt y sus accesorios,
tierra con terminal de ojo, caja octagonal pesada ul, conector para TSJ, cable TSJ # 16-3 desde caja octagonal hasta Luminaria y|
estructura metdlica.

Luminaria tipo apliqué ovalado (tortuga) con bombillo led de 12w, luz de dia, con acabado blanco, para montaje superficial en

3372 | Casilos y sanitarios. incluye caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacion con tuberfa emt con Sus accesorios. o 4
3373 |Luminana po receptéculo de bagueita con bombilo led de 12w, vz Ge dia, blanco, para moniaje superfil. moiwye cala] (o o
octononal tipo pesada ul. cableado v canalizacion con tubera emt v sus accesorios.
Luminaria de emergencia led de 2x3 w, luz de dia, para montaje superficial en pared. incluye caja octogonal ipo pesada L
3374 o 100
cableadoy con tuberia emt v sus accesorios,
Suministro e instalacion de interruptor sencillo tipo palanca y carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color marfl, placal
3375 |de acero inoxidable, contacto a fierra, caja rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacion, tuberia emt y sus|  C/U 400

accesorios. donde sea posible, se reutiizara Ia tuberia empotrada existente.

Suministro e instalacion de interruptor doble tipo palanca y carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color marfi, placa de|
33.7.6 |acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacin, tuberia emt y sus| c 100
accesorios. donde sea posible. se reutiizaré Ia tuberia empotrada existente.

Tomacorriente doble con proteccion tamper resistant (t), aterrizado, cuerpo entero, configuracion nema 5-20r, 3 hilos, 20 Amp,
33.7.7  |125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfi, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4x2", de hierro| c 8
galvanizado tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacion por el piso. incluye corte y resane de pared y piso.

Tomacorriente doble para tv, aterrizado, cuerpo entero, configuracién nema 5-20r, 3 hilos, 20 Amp, 125 v, de nylon extrafuerte,
3378 |resistente al alto impacto, color marfi, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4x2" tipo conduit para montaje superficial, v 100
con su alambrado y canalizacién por la pared. incluye corte y resane de pared y piso. altura de montaje h=2.30m.

Tomacoriente doble uso general, aterrizado, cuerpo entero, configuracion nema 5-20r, 3 hilos, 20 Amp, 125 v, de nylon
3379 |exrafuerte, resistente al alto impacto, color marfi, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4x2", de hierro galvanizado tipo| o 400
pesada ul, con su alambrado y canalizacion por el piso. incluve corte v resane de pared v piso.

Suministro e instalacion de ventilador de techo tipo industrial con 3 aspas metdlicas, 120 v, 60-75 watts, control a la pared, 3
33.7.10 |velocidades, color blanco incluye: estructura metalica, control de velocidad a Ia pared, canalizacion con emt, alambrado y bajadal c 400
con TS) 316
ACABADOS

PINTURA PARA DEMARCACION DE CANCHA. con pintura de alto_trafico

MOBILIARIO Y/O EQUIPO

Tablero mévil infantil

MODULO "2" — MODULO DE ADMINISTRACION, AULA Y BODEGA GENERAL

TERRACERIA

3411 _|Trazo por unidad de rea M2 108.00
3412 6n a mano hasta 1.50 m ( Material semiduro) en Fundaciones M 9.00
3413 _|Relleno compactado con material areno limoso libre de materia orgénica en Fundaciones M 5.00
3.4.14 _|Relleno compactado con Suelo-Cemento en fundaciones M 3.00
3415 | Desaloio de material sobrante. M3 10

| 342 OBRAS DE CONSTRUCCION
Solera de fundacién, 45x25 cms de fc=210 kgicm?, acero longitudinal 4#4, estribo #2@15 cms. Segin especificaciones]

3421 3 m3 4.00
técnicas.
Piso de concreto de fc=180 kg/cm? de 1=0. 07 ™ veIuevzo electromalla 6'%6", calibre 9/9. Incluye base de Suelo cemento 20:1]

3422 Mz 108.00
material selecto 95% proctor. seatin AASTH

2423 |Pared de Bloque de Concrelo 15X20X40 c RV N°4@0.40M, RH N"2@0.40. Incluye solera intermedia, solera del " 106.00

Cubierta de techo insulado de 2",que incluye: - polin a 14, -Pintura de estructura de soporte (dos manos de pintural
anticorrosiva diferente color) y dos manos de acabado final (esma\le) segin especificaciones técnicas, -Capote de lamina de|
aluminio, zinc y silicio, calibre 26, -Hechura de cepos en ambas caras, tomillerfa. -Aplicacion de impermeabilizante de la mejor
calidad en cada tomillo instalado en estructura de techo existente,

-Limpieza y remision de residuos existentes -Todos los desmontajes y desalojo a botadero autorizado.

Las de la cubierta de techo son tomadas en proyeccion horizontal para efectos de pago.

Canales de lamina de aluminio, zinc y silicio, calibre 24, resistente a la corrosion, norma ASTM A 653-M soldado y remachado,
3432  [ganchos de Ho. De 1/2" a cada 0.50 m, con cafiuela, acabado final exterior una mano de anticorrosivo especial para galvanizado| ML 13.00
v dos manos de pintura esmalte color blanco.
DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS

Suministro e instalacion de bajadas de aguas lluvias con tuberia PVC @ 4, 125 PSI. Sujetados con cinchos de pletina de|

3431 Mz 108.00

1/8'x1", fjados con tomillo goloso de 2°X10 y anclas plasticas. Incluye tuberia subterranea a cajas de aguas lluvias en canchay
patio. Incluve accesorios.
ACABADOS

3451 |Repello de superficies verticales hasta E=2cm. con mezcla para repellos. 3 188.00
3452 _|Afinado en superfcies verticales E=2mm, con mezcla bara afinados M 188.00
Suministro y aplicacién de 2 manos de pintura base latex acilico de la mejor calidad, color a definir segtn manual MNE, para|
interiores parte superior, incluye limpieza v preparacién de pared con base. Dos manos de acabado uniforme.

Suministro y aplicacion de pintura de aceite de primera calidad, para interiores, altura 1.40 mts, acabado de alto brillo, incluye| " 04.00

limpieza v preparacién de paredes con base. Dos manos de acabado uniforme

3461 |Defensas metalicas para ventanas, tipo cuadricula con marco de varila cuadrada de 74" y cuadrados interiores de varila cuadradal e 15.00
de %', pintado a una mano con pintura ¥ una mano con pintura de esmalte en color blanco.

Suministro e instalacién de ventana corrediza, doble riel, perfileria de aluminio tipo pesado anodizado natural y vidrio laminadol

claro de 6 mm, incluye:

-Desmontaje de ventana existente

3462  |-Hechurade cuadrado afinado, M 15.00

-Resane y pintura

~Sello en todo el contorno exterior e interior con sellador elastomérico tipo silicén pintable entre perfil y pared.

-Suministro e instalacién de cedazo de fibra de vidrio para ventana. Incluye marco e perfl de aluminio de 1x 1”

e 94.00

3471  [Suministro e instalacion de piso tipo porcelanato de alto trafico de 60x60 cm color ivory. Pegamento especial para porcelanato. M 108.00

3.4.7.2  |Suministro e instalacion de Zécalo de porcelanato de h=7.5cm. color IVORY. Pegamento especial para porcelanato. ML 64.00
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SISTEMAS ELECTRIC
Suministro e instalacion de Luminaria led 24" de 3 x18 watts, 120v, montada suspendida en estructura metalica, tubo t-8, tipol
luz de dia, (syania o similar) difusor plastico cuadriculado blanco. incluye: alambrado, canalizacién con emt y sus accesorios,
tierra con terminal de ojo, caja octagonal pesada ul, conector para TSJ, cable TSJ # 16-3 desde caja octagonal hasta Luminaria y|
estructura metdlica.

Luminaria tipo apliqué ovalado (tortuga) con bombillo led de 12w, luz de dia, con acabado blanco, para montaje superficial en

3482 | pasilios y sanitarios. incluye caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacién con tuberia emt con sus accesorios, e 4
Luminaria Upo receptaculo de baqueita con bombilo led de 12w, Iuz de dia, blanco, para montaje superficial. ndluye caj|

3483 cu 1
octononal tipo pesada ul. cableado v canalizacion con tubera emt v sus accesorios.

waga |Lumiaria de emergencia led de 253 w, luz de dia, para montaje superfial en pared. Icluye Caa octogonal o pesada .| .

cableadoy con tuberia emt v sus accesorios,

Suministro e instalacion de interruptor sencillo tipo palanca y carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color marfl, placal

3485 |de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacién, wberia emt y sus|  C/U 4

accesorios. donde sea posible, se reutiizara Ia tuberia empotrada existente.

Suministro e instalacion de interruptor doble tipo palanca y carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color marfi, placa de|
3486  |acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacién, tuberia emt y sus| cu 1
accesorios. donde sea posible. se reutiizaré Ia tuberia empotrada existente.

Tomacorriente doble con proteccion tamper resistant (t), aterrizado, cuerpo entero, configuracion nema 5-20r, 3 hilos, 20 Amp,
3487  [125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfi, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4x2", de hierro| cu 8
galvanizado tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacion por el piso. incluye corte y resane de pared y piso.

Tomacorriente doble para tv, aterrizado, cuerpo entero, configuracién nema 5-20r, 3 hilos, 20 Amp, 125 v, de nylon extrafuerte,
3488 |resistente al alto impacto, color marfl, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4x2" tipo Conduit para montaje superficial, cu 1
con su alambrado y canalizacién por la pared. incluye corte y resane de pared y piso. altura de montaje h=2.30m.

Tomacoriente doble uso general, aterrizado, cuerpo entero, configuracion nema 5-20r, 3 hilos, 20 Amp, 125 v, de nylon
3489  |exrafuert, resistente al alto impacto, color marfl, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4x2", de hierro galvanizado tipo| cu 4
pesada ul, con su alambrado v canalizacion por el piso. incluve corte v resane de pared v piso.

Suministro e instalacion de ventilador de techo tipo industrial con 3 aspas metdlicas, 120 v, 60-75 watts, control a la pared, 3
34810  |velocidades, color blanco incluye: estructura metalica, control de velocidad a la pared, canalizacion con emt, alambrado y bajada cu 4
Con TS) 316

Puerta abatible de una hoja, acero rolado en frio de 0.73 mm, g-40, con refuerzo para doble ventanilla y manija, mocheta de unal
3491  [hoja, fabricada en acero g-40, cal.16, ventana de 4x27", vidrio claro de 7mm con marco y contramarco de acero rolado en frio de| u 200
0.80 mm.incluye tope v retenedor metalicos. Seqtin planos.

3492  |Puertas metalicas solida abatible de una hoja, de acero rolado en frio de 0.73 mm, G-40. Segin planos. u 1.00
PIZARRA Y MUEBLE
rra sealin especificaciones técnicas. Incluve desmontaie de pizarra v desaloio existente
ARTEFACTOS SANITARIOS
Suministro e instalacién de Inodoro infanti, porcelana vitrificada. valwula de control y tubo de abasto flexible. medidas|
34111 |antropométiicas para nifios de Parvularia. taza: redonda, dimensiones generales: ancho:304 x largo:584 x alto:604 mm tipo de| u 100
descarga v consumo: sindle flush 4.8 Ipf, capacidad de evacuacion: 250ar. Incluye asiento v accesorios
Suministro e instalacion de mingitorio ecolégico color blanco, incluye accesorios, incluye sello elastomérico impermeable acrilico
base aqua color blanco.
Suministro e instalacion de lavamanos de pedestal, de un agujero, loza vitrificada, cero absorcion a la humedad, incluye grifo |
accesorios de instalacion
34114 |Barra de sequridad de acero inoxidable 36"X1 Y 2.00
RIBUCION DE AGUA POTABLE
Suministro e instalacion de Tuberfa de PVC 1/2" 315 psi, incluye accesorios tales como codos, uniones, tapones, tees, y|
cualauier otro accesorio de acople o conexion
Suministro e instalacion de Valvula check 3/4"
SISTEMAS DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS

34112

34113

34131 |Suministro e instalacion de Tuberia de PVC 2" 100 psi, incluye accesorios para acople y conexiones, excavacion, compactacion ML 200

3.4.13.2_|Tuberia de PVC 4" B0 psi. incluve accesorios para acople y conexiones, excavacion, ML 12.00

34133 [Tuberia de PVC 6" 80 psi. incluve accesorios para acople y conexiones, excavacion, ML 12.00
Construccion de caja de conexion de aguas negras de 0.50x0.50x0.60 m, (cotas Intemas)con base de concreto, pared de ladril)

34.13.4  |de barro pllazo vepeHanas Y afnadas SC 0.15:0.10 21°3 G2 a cada 0.15 mis, tepadera de conereto E=0.10 mis '3  cada u 2.00

3.4.14.1 _|Repello de superficies verticales hasta E=2cm. con mezcla para repellos. 13 72.00
34142 _|Afinado en superficies verticales E=2mm. con mezcla bara afinados M 72.00
24143 |Suministio y apicacion de 2 manos de pintura base latex acriico de la mejor calidad, color a defini segdn manual MINE, para e 36.00
interiores parte superior, inclue limpieza v preparacién de pared con base. Dos manos de acabado uniforme.
Sumlnlswu y aplicacion de pintura de aceite de primera calidad, para interiores, altura 1.40 mts, acabado de alto brill, incluye|
34144 M 36.00
impieza v preparacion de paredes con base. Dos manos de acabado uniform

32145 | Enchape de azuleio a una altura de 0.60 m a partr de 0.85 m de NPT. v 9.00
[ 3415 VENTANAS
Defensas metalicas para ventanas, tipo cuadricula con marco de varila cuadrada de 74" y cuadrados interiores de varila cuadradal

. 150
34151 |ge %' pintado a una mano con pintura v dos mano con pintura de esmalte en color blanco e
Suministro e nstalacion de ventana corrediza, doble riel, perfleria de aluminio tipo pesado anodizado natural y vidrio laminadol
| .
-Desmontaie de ventana existente.
34152 |Hechura de cuadrado afinado, e 150

-Resane y pintura
~Sello en todo el contorno exterior e interior con sellador elastomérico tipo silicén pintable entre perfil y pared.

~Suministro e instalacion de cedazo de fibra de vidrio para ventana. Incluye marco de perfil e aluminio de 1 1"
34153 | Suministro e instalacion de cortina metalica enrollable 3 3
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3416 MOBILIARIO

Suministro e instalacion de mobiliario para aulas de parvularia, segin detalles y planos adjuntos en "Mobiliario para Primeral
Infancia” y “Especificaciones técnicas de Especialidades” Incluye:
- 10 Percheros de pared con repisa.
-10 Graderios modulares para nicho bajo.
- 10Mueble de almacenamiento para nicho bajo.
-5 Mueble tipo librera para nicho con escritorio abatible.
-5 Mueble tipo librera para nicho alto.
-5 Dispensador de alcohol gel.

Depbsito para desechos 00
de alcohol ael 00
Suministro e instalacion de dispensador para papel hiaiénico 00
Suministro e instalacion de dispensador de jabon liauido 00
INSTALACIONES HIDRAULICAS EXTERIORES
41 AGUAS LLUVIAS
Suministro e instalacion Tuberfas de PVC @ 8", 125 PSI (Incluye Accesorios, excavacion, compactacion de suelo existente |
411 ML 75.00
desalojo).
Suministro y construccion de caja de aguas lluvias de 0.40 x 0.40 m (dimensiones internas) altura promedio 80 cms. forjada con|
ladrillo de barro repellada y afinada, incluye parrilla con marco de 4ngulo de hierro de 1 1/2" y varilla de hierro corrugada de 3/8")
412 . cu 12.00
dos manos de pintura anticorrosiva de la mejor calidad diferentes colores, dos manos de pintura de esmalte, incluye excavacion,
compactacion y desaloio.
42 [AGUAS NEGRAS
Construceion de caja de conexion de aguas negras de 0.50 x 0.50 x 0.60 m, (dimensiones internas)con base e concreto, pared|
421 |deladrilo de baro pllazo repelladas y afinadas SC 0.15x0.10 2N°3 GN°2 a cada 0.15 mts, tapadera de concreto E= N3 u 4.00

acada0.15 mts. A.S. Fe=

Construccion de trampa de grasa de 0.50 x 0.50 x 0.60 m, (dimensiones intermas) con base de concreto, pared de ladrilo del
422 barro pflazo repelladas y afinadas SC 0.15x0.10 2N°3 GN°2 a cada 0.15 mts, tapadera de concreto E=0.10 mts N°3 a cada 0.15 u 1.00
mts A.S. Fc= 210 Ka/em?. v sequn disefio.

423 |Suministro e instalacién de Tuberia de PVC 2" 125 psi, incluye accesorios para acople y conexiones, excavacion, compactacion. ML 50.00
424 |Tuberia de PVC 4" 125 psi. incluve accesorios para acople v conexiones. excavacion. ML 50.00
a3 [AGUA POTABLE

Suministro e instalacion de tanque de polietileno de 2,200 liros, flexibles y resistentes a la intemperie, incluye kit de accesorios,
Valvula flotador, fitro sedimentos, respiradero. Incluye de torre para tanque elevado,

Suministro e instalacion de equipo de bombeo de 1 hp tipo centrifugo . tanque hidroneumatico de 20 galones, incluye|
432 |accesorios, tuberias de conexion, caja de circuitos eléctricos y caseta para bomba. (Incluye excavacion, desalojo y compactacion u 1.00
e suelo existente).

433 |Construccion de cisterna incluye, excavacion, desalojo; prueba hidrostatica, red hidraulica segtn red detallada en planos. u 1.00
i [OBRAS EXTERIORES
S TAPIAL Y ACCESO
511 _|Repello de superficies verticales hasta E=2cm. con mezcla para repellos. Tapial perimetral Mz 555.00
512 _|Afinado en superficies verticales E=2mm. con mezcla bara afinados. tapial perimetral 13 555.00
513 |Suministroy aplicacion de 2 manos de piniura base latex acriico de la mejor calidad, color a definir segdn manual MINE, para e 555,00
interiores parte superior. incluve limpieza v preparacién de pared con base. Dos manos de acabado uniforme.
514 |Acera exterior escuela, concreto e= s, fc=180 kglcms, refuerzo de varilla de 1/4 @ 30 cm en a.s., incluye, excavacion, e 75.00
6n v desaloio.
ACCESO PRINCIPAL. ( porton vehicular dos hojas +puerta peatonal)
-Porton  de acceso y pueta peatonal integrada, segin  detale en Plano Hoja OE-DET.08
515  |-Sistema eléctrico (uminaria y timbre) me 36
-Area de saneamiento (lavamanos de pedal con instalaciones hidraulicas))
de letras pintura base aguas v placa.
516 | Construccion de jueqo infantil tioo monticulo Multusos U 1
517 __|Suministro e Instalacion de Grama tino San Aqustin (en areas verdes indicadas) SG 1
518 _|Suministro e instalacion de Sefalética v extintores SG 1
519 |Extintor pas 20 libras U 2
5110 _|Extintotipok U
5111 _|Loseta podotactl M2 2
i INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES.
521 |Suministro e instalacion de sub tablero de 42 circuitos, monofasico, 4 hilos, 120/240 voltos, barras de 225 amperios, main de < 100
150a/2p. general electric. incluve térmicos v barra de puesta a tierra del neutro.
522 Aumemanov elecmcu secundario subterraneo desde medidor eléctrico hasta tablero geneva\ (tg) en direccién, con 3 thhn no. 2| . 3000
wa+ 1 thhin no. 4 awa en PVC de 62", incluve canalizacion con emt en tramo superficial
523 Aimentador léctico secuncaio sublainco desd tabird general (ig) hasta sumamem stm1 en modulo 1, con 3 thhn no. 6| . 2500
awa+ 1 thhn no. 8 awq en PVC de p1-1/2", incluve con emt en tramo superficial
524 |Aimentador eléctiico secundario subterréneo esde tablero general (1g) hasta subtablero st-coc en médulo de cocina, con 3 thhn . 35.00
1o, 6 awa:+ 1 thhn no. 8 awa en PVC de p1-1/2", incluve con emt en tramo superfcial.
525 |Aimentador eléctiico secundario subterraneo desde tablero general (1g) hasta subtablero si-bom en caseta de bombas, con 3 . 35.00
thhin no. 6 awa+ 1 thhin no. 8 awa en PVC de #1-1/2", incluye canalizacién con emt en tramo superficial
526 |SUMInisto e instalacion de red de tiera para tablero general (1g) con soldadura termoweld y cable thhn # 1/0 hasta alcanzar 20) s 100
de resistencia.
557 |luminaria tipo apliqué ovalado (tortuga) con bombillo led de 12w, luz de dia, con acabado blanco, para montaje superficial en - 100

pasillos y sanitarios. incluye caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacién con tuberia emt con sus accesorios.

Suministro e instalacion de interruptor sencillo tipo palanca y carcasa termoplstica resistente al alto impacto, color marfl, placal
528 |de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacién, tuberia emt y sus| (<] 1.00
accesorios. donde sea posible, se reutilizar la tuberia empotrada existente.

Pulsador para imbre din don con placa para intemperie, montado en caja rectangular galvanizada pesada ul. incluye

529 |y alambrado hasta la ubicadlo al exterior del acceso peatonal. o 100
pulsador para tmbe tpo campana de recreo, con placa metalica, montado en caa rectanguiar gaanizada pesada Ul MCiuye

5210 v alambrado. ubicado en la e L0

5211 | imbre tipo din don, montado en caja rectanguler gaivanizada pesada ul mcluye canalizacion y lambrado. ubicado fieme ata] oo
b (o campana o recreo o § pugadas do GATeNo. Marado on G ecargulr Gabanzada pesace ul 1y

5212 alizacion y alambrado hasta administracion. ubicado en los puntos indicados en el p cn 10

5 SISTEVIA DE ALARMA GONTRA INCENDIO Y CCTV

a1 |panel de alama (dscc85 o smila) para sistema conira ncendio. incluye programacion de panel principal de dlama contal oo
incendios en caso de activacién v sus dispositivos: estacion manual y sefal audible v visibl.

532 |estacion manual bara aclivacion de alarma contra incendio de acuerdo a teonica. ciu 1,00

533 [suministro e instalacion de sirena uz para emitr senal audible v visible ciu 1.00

able para alarma contra incendio fplr 16 awg, de acuerdo a especificacion técnica. incluye canalizacion (cajas de registi, cajas|

534 |octogonales, pesadas, tecnoducto o tberia metdlica rigida emt de o 3/4" y o 1, con todos sus accesorios (conectadores, ™ 10000
uniones.

535 |sensor o detecior de humo, almentados con una bateria de 9 volios, 85, decibeles ul 217 frst aler o smilar con swena audbley] o 200

boton de silencio.
536 |Sistema circuito cerrado de tv. toda la escuela SG T

54 SISTEMA DE DATOS INALAMBRICOS (WIFI)
Canalizacion y cableado horizontal para sistema de datos inalambricos, que incluye (cajas de registro, cajas octogonales,
541  |pesadas; tecnoducto o tuberia metdlica rigida emt de o 3/4" y o 1%, con todos sus accesorios (conectadores, uniones, m 15
)

abrazaderas, cable utp cat 6, 24 awg, 4 hilos)




LISTADO DE CANTIDADES

MINISTERIO DE EDUCACION CIENCIA Y TECNOLOGIA

PROYECTO: "ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA PRESBITERO MATIAS ROMER

MUNICIPIO: CANDELARIA LA FRONTERA
DEPARTAMENTO: SANTA ANA CODIGO: 10196

MEDIDAS AMBIENTALES Y SOCIALES

6.1 |Medidas Ambientales (ver doc PGAS) sig T
Medidas Sociales (Capacitaciones, r6tulo, consultas, asambleas, oficina de quEja, teléfono, buzones, elc.) (ver documentol

62 PGAS) i :

63 temporal < T

6.4 temporal (incluve pagos de senvicios basicos) Sia T

Nota: se debera considerar el suministro de los materiales y mano de obra, asi como el uso de herramientas y equipos
necesarios para la realizacion de las actividades descritas en el presente listado. Incluye corte y resane de paredes, pisos y
proteccion de concreto, aplica para alimentadores, ventiladore, controles de ventiladores, etc.

-metro (m): unidad de medida de longitud

-MNE: Manual Mi Nueva Escuela

~Aula DAI Aula Docente Auxilar Inclusivo

TOTAL DE COSTOS DIRECTO!
MPREVISTOS (

COSTOS INDIRECTOS
SUBTOTAL 1 (COSTO DIRECTO* IMPREVISTO+COSTO INDIRECT
VA
SUBTOTAL 2 (VA+INDIRECTO!

ARANCELES DE CONSTRUCCIO

COSTO TOTAL




