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COLORES

FONDO CONTRASTE
DIMENSIONES MATERIALES Y FIJACIÓN UBICACIÓNFORMA

GEOMÉTRICA
TIPO DE SEÑAL DE

SEGURIDAD SEÑAL

SEÑALES DE
EVACUACIÓN Y
EMERGENCIA

ATENCIÓN DE
RIESGO-

ELÉCTRICO O
PELIGRO DE
MUERTE POR

ALTO VOLTAJE

PUNTO DE
ENCUENTRO EN

CASO DE
EMERGENCIA

PRIMEROS
AUXILIOS

RUTA DE
EVACUACIÓN EN

ESCALERAS

GUÍA DE
TELÉFONOS

DE
EMERGENCIA

RUTA DE
EVACUACIÓN

SALIDA

AMARILLO
AZUL
ROJO

VERDE BLANCO

VERDE BLANCO

VERDE BLANCO

VERDE BLANCO

VERDE BLANCO

VERDE BLANCO

VERDE BLANCO

MATERIAL:

MATERIAL: PINTURA DE ACEITE, CON LOS COLORES
ESPECIFICADOS, APLICAR 3 CAPAS.

MATERIAL: BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20, SOBRE LA
CUAL SE COLOCARÁN LOS SÍMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO
EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN
PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN
IRREGULARIDADES.
SUJECIÓN: MEDIANTE 4 TORNILLOS METÁLICOS #8 DE 38.1mm
(1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS
PLÁSTICAS..

LA SEÑAL SERÁ UBICADA EN LA PUERTA DE ACCESO AL
ÁREA CERCADA A UNA ALTURA DE 1.70 m, MEDIDA A
PARTIR DEL NPT.

LA SEÑAL SERÁ UBICADA EN EL CENTRO DEL ÁREA INDICADA
EN EL PLANO DE RUTAS DE EVACUACIÓN RESPECTIVO.

LA SEÑAL SERÁ UBICADA A UN COSTADO DEL BOTIQUÍN, A
UNA DISTANCIA DE 0.30 Y UNA ALTURA DE 1.80 MEDIDA A
PARTIR DEL NPT.

LA SEÑAL SERÁ UBICADA SOBRE LOS CARGADEROS DE LAS
PUERTAS DE SALIDA DE LAS AULAS, EN CASO EXISTIERA
UNA VENTANA SOBRE LAS PUERTAS, SE COLOCARA A UN
COSTADO DE LAS MISMAS, A UNA ALTURA DE 2.00 MEDIDA
DESDE EL NPT Y A UNA DISTANCIA DE 0.15 MEDIDA A PARTIR
DEL MARCO DE LA PUERTA.

LA SEÑAL SERÁ UBICADA A UNA ALTURA DE 1.80 m A PARTIR
DEL NPT EN LOS PASILLOS.

LA SEÑAL SERÁ UBICADA A UNA ALTURA DE 2.00 m MEDIDOS A
PARTIR DEL NPT EN ÁREAS DE PASILLO QUE COMUNIQUEN
CON LOS PUNTOS DE ENCUENTRO.

CARACTERÍSTICAS DE SEÑALÉTICA

LETRA: ARIAL BOLD
TAMAÑO:0.025m

MATERIAL:

MATERIAL:

MATERIAL: BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20, SOBRE LA
CUAL SE COLOCARÁN LOS SÍMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO
EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN
PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN
IRREGULARIDADES.
SUJECIÓN: MEDIANTE 4 TORNILLOS METÁLICOS #8 DE 38.1mm
(1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS
PLÁSTICAS..

MATERIAL:

•
•

NOTAS:
LAS DIMENSIONES SE HAN CONSIDERANDO TOMANDO UNA DISTANCIA DE OBSERVACIÓN ENTRE 10 A 15 m.
PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN DEBE ESTABLECERSE UN PROGRAMA DE REVISIONES
PERIÓDICAS,PARA CONTROLAR EL CORRECTO ESTADO DE LA MISMA, HAY QUE TENER EN CUENTA QUE SI
EXISTEN MODIFICACIONES DE LAS INSTALACIONES SE DEBEN INCORPORAR LAS SEÑALIZACIONES QUE
SEAN NECESARIAS. ASIMISMO, ES NECESARIO INFORMAR AL PERSONAL EL SIGNIFICADO DE LAS MISMAS.

UBICACIÓN
SERVICIOS

SANITARIOS

BLANCO

SERVICIOS
SANITARIOS

CABALLEROS

SERVICIOS
SANITARIOS

DAMAS

BLANCO

SERVICIO
SANITARIO

DISCAPACITADOS

BLANCO

- LAMINA PVC ESPESOR 3 MM

- ICONO EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR BLANCO REFLECTIVO.

- FONDO EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR ROJO.

- SUJECIÓN CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y SUS ACCESORIOS ( ANCLAS PLÁSTICAS ).

- EL RÓTULO DEBERÁ INCLUIR BORDE EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR BLANCO.

- TIPO DE LETRA HELVETICA DE TAMAÑO ACORDE A LAS DIMENSIONES DEL RÓTULO.

-ARISTAS REDONDEADAS.

LA SEÑAL SERÁ UBICADA EN LA PUERTA DE INGRESO AL
SERVICIO SANITARIO A UNA ALTURA DE 1.60m MEDIDA DESDE
EL NPT.

LA SEÑAL SERÁ UBICADA EN LA PUERTA DE INGRESO AL
SERVICIO SANITARIO A UNA ALTURA DE 1.60m MEDIDA DESDE
EL NPT.

LA SEÑAL SERÁ UBICADA EN LA PUERTA DE INGRESO AL
SERVICIO SANITARIO A UNA ALTURA DE 1.60m MEDIDA DESDE
EL NPT.

RAMPA
DESCENDENTE

LA SEÑAL SERÁ UBICADA EN LA PUERTA DE INGRESO AL
SERVICIO SANITARIO A UNA ALTURA DE 1.60m MEDIDA DESDE
EL NPT.

0.35

0.18

0.35

0.18

0.35

0.18

- LAMINA PVC ESPESOR 3 MM

- ICONO EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR SEGUN CORRESPONDA: NARANJA,

AMARILLO, LAKESHORE .

- FONDO EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR BLANCO.

- INSTALACION: ADHESIVO DOBLE CARA TÉRMICO O INDUSTRIAL.

- EL RÓTULO DEBERÁ INCLUIR BORDE EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR SEGUN

CORRESPONDA: NARANJA, AMARILLO, LAKESHORE .

- TIPO DE LETRA HELVETICA DE TAMAÑO ACORDE A LAS DIMENSIONES DEL RÓTULO.

-ARISTAS REDONDEADAS.

-INSTALADO A 1.60 DEL NPT, AL CENTRO DE LA PUERTA O PARED.

PRESENTAR ARTE PARA SU APROBACION

0.70

0.50

BLANCO
LAVABRAZOS
EN MODULOS

DE SANITARIOS
Y ESTACIONES
DE LAVADO DE

MANOS

- TIPO DE FIJACIÓN: ADOSADO A LA PARED O DIVISIÓN.

- MATERIAL VINIL ADHESIVO DE ALTO TRÁNSITO.

- LÁMINA DE PVC CON UN ESPESOR DE 3 MILÍMETROS.

- ALTURA 1.60 DEL NPT

LA SEÑAL SERÁ UBICADA DONDE INDIQUE EL PLANO DE
SEÑALETICA A UNA ALTURA DE 1.60 DEL NPT

0.35

0.18

- TIPO DE FIJACIÓN: ADOSADO A LA PARED O DIVISIÓN.

- MATERIAL VINIL ADHESIVO DE ALTO TRÁNSITO.

- LÁMINA DE PVC CON UN ESPESOR DE 3 MILÍMETROS.

- ALTURA 1.60 DEL NPT

PUERTA
PRINCIPAL DE
DUCHA PARA
PARVULARIA

BLANCO

PUERTA DE
BODEGA DE
ALIMENTOS

INTERIOR DE
MODULO DE
COCINA

BLANCO

ROJO

LA SEÑAL SERÁ UBICADA EN LA PUERTA DE INGRESO DE LA
DUCHA, A UNA ALTURA DE 1.60m MEDIDA DESDE
EL NPT.

0.35

0.18

- LAMINA PVC ESPESOR 3 MM

- ICONO EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR SEGUN CORRESPONDA: NARANJA,

AMARILLO, LAKESHORE .

- FONDO EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR BLANCO.

- INSTALACION: ADHESIVO DOBLE CARA TÉRMICO O INDUSTRIAL.

- EL RÓTULO DEBERÁ INCLUIR BORDE EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR SEGUN

CORRESPONDA: NARANJA, AMARILLO, LAKESHORE .

- TIPO DE LETRA HELVETICA DE TAMAÑO ACORDE A LAS DIMENSIONES DEL RÓTULO.

-ARISTAS REDONDEADAS.

-INSTALADO A 1.65 DEL NPT, AL CENTRO DE LA PUERTA.
PRESENTAR ARTE PARA SU APROBACION

- LAMINA PVC ESPESOR 3 MM

- ICONO EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR BLANCO REFLECTIVO.

- FONDO EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR ROJO.

- SUJECIÓN CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y SUS ACCESORIOS ( ANCLAS PLÁSTICAS ).

- EL RÓTULO DEBERÁ INCLUIR BORDE EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR BLANCO.

- TIPO DE LETRA HELVETICA DE TAMAÑO ACORDE A LAS DIMENSIONES DEL RÓTULO.

- ARISTAS REDONDEADAS.

LA SEÑAL SERÁ UBICADA DONDE INDIQUE EL PLANO DE
SEÑALETICA A UNA ALTURA DE 1.60 DEL NPT0.35

0.18

0.
25

0.
25

0.
25

0.
25

LA SEÑAL SERÁ UBICADA A UNA ALTURA DE 1.80 m A PARTIR
DEL NPT EN LOS PASILLOS.

MATERIAL:

MATERIAL:

- LAMINA LISA GALVANIZADA, ESPESOR 3 MM
- ICONO EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR BLANCO REFLECTIVO.
- FONDO EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR VERDE.
- ARISTAS REDONDEADAS 0.9CM DE RADIO.
- SUJECIÓN CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y SUS ACCESORIOS ( ANCLAS PLÁSTICAS ).
- EL RÓTULO DEBERÁ INCLUIR BORDE EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR BLANCO.
- TIPO DE LETRA MONTSERRAT EXTRA BOLD 190 PT// TRACKING 100

- LAMINA LISA GALVANIZADA, ESPESOR 3 MM
- ICONO EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR BLANCO REFLECTIVO.
- FONDO EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR VERDE.
- ARISTAS REDONDEADAS 2CM DE RADIO.
- SUJECIÓN CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y SUS ACCESORIOS ( ANCLAS PLÁSTICAS ).
- EL RÓTULO DEBERÁ INCLUIR BORDE EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR BLANCO.
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SALIDA DE
EMERGENCIA

RUTA DE
EVACUACIÓN DE

DISCAPACITADOS

VERDE BLANCO

VERDE BLANCO

MATERIAL: BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20, SOBRE LA
CUAL SE COLOCARÁN LOS SÍMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO
EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN
PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN
IRREGULARIDADES.
SUJECIÓN: MEDIANTE 4 TORNILLOS METÁLICOS #8 DE 38.1mm
(1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS
PLÁSTICAS..

LA SEÑAL SERÁ UBICADA EN LOS PASILLOS A UNA ALTURA DE
2.00 MEDIDA DESDE EL NPT CON DIRECCIÓN HACIA LAS
RAMPAS Y LOS PUNTOS DE ENCUENTRO SEÑALADOS.

MATERIAL: BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20, SOBRE LA
CUAL SE COLOCARÁN LOS SÍMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO
EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN
PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN
IRREGULARIDADES.
SUJECIÓN: MEDIANTE 4 TORNILLOS METÁLICOS #8 DE 38.1mm
(1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS
PLÁSTICAS..

0.
17

0.
40

SEÑALIZACIÓN
VIAL Y

DE
INGRESOS

VERDE BLANCO
- LAMINA LISA GALVANIZADA, ESPESOR 3 MM
- ICONO EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR BLANCO REFLECTIVO.
- FONDO EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR VERDE.
- ARISTAS REDONDEADAS 0.9CM DE RADIO.
- SUJECIÓN CON PERNOS GALVANIZADOS Y SUS ACCESORIOS ( ANCLAS PLÁSTICAS ).
- EL RÓTULO DEBERÁ INCLUIR BORDE EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR BLANCO.
- TIPO DE LETRA MONTSERRAT EXTRA BOLD 52PT// TRACKING 100

LA SEÑAL SERÁ UBICADA SOBRE LOS CARGADEROS DE LAS
PUERTAS, EN CASO EXISTIERA
UNA VENTANA SOBRE LAS PUERTAS, SE COLOCARA A UN
COSTADO DE LAS MISMAS, A UNA ALTURA DE 2.00 MEDIDA
DESDE EL NPT Y A UNA DISTANCIA DE 0.15 MEDIDA A PARTIR
DEL MARCO DE LA PUERTA.

0.
40

- LAMINA LISA GALVANIZADA, ESPESOR 3 MM
- ICONO EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR BLANCO REFLECTIVO.
- FONDO EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR VERDE.
- ARISTAS REDONDEADAS 0.9CM DE RADIO.
- SUJECIÓN CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y SUS ACCESORIOS ( ANCLAS PLÁSTICAS ).
- EL RÓTULO DEBERÁ INCLUIR BORDE EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR BLANCO.
- TIPO DE LETRA MONTSERRAT EXTRA BOLD// TRACKING 200

LA SEÑAL SERÁ UBICADA SOBRE LOS CARGADEROS DE LAS
PUERTAS, EN CASO EXISTIERA
UNA VENTANA SOBRE LAS PUERTAS, SE COLOCARA A UN
COSTADO DE LAS MISMAS, A UNA ALTURA DE 2.00 MEDIDA
DESDE EL NPT Y A UNA DISTANCIA DE 0.15 MEDIDA A PARTIR
DEL MARCO DE LA PUERTA.

0.
25

0.
29 LA SEÑAL SERÁ UBICADA A UN COSTADO DEL

EXTINTOR A UNA DISTANCIA DE 0.15 Y UNA ALTURA DE
1.70 MEDIDA A PARTIR DEL NPT.

ROJO BLANCO
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ROJO BLANCO
- LAMINA LISA GALVANIZADA, ESPESOR 3 MM
- ICONO EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR BLANCO REFLECTIVO.
- FONDO EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR ROJO.
- ARISTAS REDONDEADAS 0.9CM DE RADIO.
- SUJECIÓN CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y SUS ACCESORIOS ( ANCLAS PLÁSTICAS ).
- EL RÓTULO DEBERÁ INCLUIR BORDE EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR BLANCO.
- TIPO DE LETRA MONTSERRAT EXTRA BOLD 52PT// TRACKING 100

LA SEÑAL SERÁ UBICADA A UN COSTADO DEL
EXTINTOR A UNA DISTANCIA DE 0.15 Y UNA ALTURA DE
1.70 MEDIDA A PARTIR DEL NPT.

MATERIAL:

MATERIAL:

- LAMINA LISA GALVANIZADA, ESPESOR 3 MM
- ICONO EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR BLANCO REFLECTIVO.
- FONDO EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR ROJO.
- ARISTAS REDONDEADAS 0.9CM DE RADIO.
- SUJECIÓN CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y SUS ACCESORIOS ( ANCLAS PLÁSTICAS ).
- EL RÓTULO DEBERÁ INCLUIR BORDE EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR BLANCO.
- TIPO DE LETRA MONTSERRAT EXTRA BOLD 52PT// TRACKING 100

- LAMINA LISA GALVANIZADA, ESPESOR 3 MM
- IMAGEN SERIGRAFIADA ACABADO PARA EXTERIORES
- ALTERNATIVA:LAMINA LISA GALVANIZADA, IMAGEN IMPRESA EN VINIL ADHESIVO PARA
EXTERIORES.
- ARISTAS REDONDEADAS 0.9CM DE RADIO.
- SUJECIÓN CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y SUS ACCESORIOS ( ANCLAS PLÁSTICAS ).
- EL RÓTULO DEBERÁ INCLUIR BORDE EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR BLANCO.
- TIPO DE LETRA MONTSERRAT MEDIUM 36PT// TRACKING 200
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MATERIAL:
- LAMINA LISA GALVANIZADA, ESPESOR 3 MM
- ICONO EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR BLANCO REFLECTIVO.
- FONDO EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR AZUL.
- ARISTAS REDONDEADAS 2CM DE RADIO.
- SUJECIÓN CON PERNOS GALVANIZADOS Y SUS ACCESORIOS ( ANCLAS PLÁSTICAS ).
- EL RÓTULO DEBERÁ INCLUIR BORDE EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR BLANCO.

LA SEÑAL SERÁ UBICADA DONDE INDIQUE EL PLANO DE
SEÑALETICA.AZUL BLANCO

INSTRUCCIONES
PARA
EMERGENCIAS

BLANCO

0.
30

0.
30

MATERIAL:
- LAMINA LISA GALVANIZADA, ESPESOR 3 MM
- ICONO EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR BLANCO REFLECTIVO.
- FONDO EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR BLANCO.
- ARISTAS REDONDEADAS 0.9CM DE RADIO.
- SUJECIÓN CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y SUS ACCESORIOS ( ANCLAS PLÁSTICAS ).
- EL RÓTULO DEBERÁ INCLUIR BORDE EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR BLANCO.
- TIPO DE LETRA MONTSERRAT EXTRA BOLD 46PT// TRACKING 100, MONTSERRAT
MEDIUM 31PT// TRACKING 100

LA SEÑAL SERÁ UBICADA A UNA ALTURA DE 1.80 m A PARTIR
DEL NPT EN LOS PASILLOS.
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MATERIAL:
- LAMINA LISA GALVANIZADA, ESPESOR 3 MM
- ICONO EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR BLANCO REFLECTIVO.
- FONDO EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR BLANCO.
- ARISTAS REDONDEADAS 0.9CM DE RADIO.
- SUJECIÓN CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y SUS ACCESORIOS ( ANCLAS PLÁSTICAS ).
- EL RÓTULO DEBERÁ INCLUIR BORDE EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR BLANCO.
- TIPO DE LETRA MONTSERRAT EXTRA BOLD 78PT// TRACKING 100, MONTSERRAT
MEDIUM 26PT// TRACKING 100

LA SEÑAL SERÁ UBICADA A UNA ALTURA DE 1.80 m A PARTIR
DEL NPT EN LOS PASILLOS.

BLANCO

BODEGAS Y
CUARTO
ELÉCTRICO

SEÑALIZACIÓN
DE SERVICIOS Y
ALMACENAMIENTO
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CELESTE
AMARILLO
NARANJA

BLANCO
MATERIAL:

LA SEÑAL SERÁ UBICADA EN LA PUERTA DE ACCESO AL
ÁREA, A UNA ALTURA DE 1.70 m, MEDIDA A
PARTIR DEL NPT.

- LAMINA LISA GALVANIZADA, ESPESOR 3 MM
- IMAGEN SERIGRAFIADA ACABADO PARA EXTERIORES
- ALTERNATIVA:LAMINA LISA GALVANIZADA, IMAGEN IMPR4ESA EN VINIL ADHESIVO PARA
EXTERIORES.
- ARISTAS REDONDEADAS 0.9CM DE RADIO.
- SUJECIÓN CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y SUS ACCESORIOS ( ANCLAS PLÁSTICAS ).
- EL RÓTULO DEBERÁ INCLUIR BORDE EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR BLANCO.
- TIPO DE LETRA MONTSERRAT MEDIUM 36PT// TRACKING 200
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AZUL BLANCO

MATERIAL:
- LAMINA LISA GALVANIZADA, ESPESOR 3 MM
- ICONO EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR BLANCO REFLECTIVO.
- FONDO EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR AZUL.
- ARISTAS REDONDEADAS 0.9CM DE RADIO.
- SUJECIÓN CON PERNOS GALVANIZADOS Y SUS ACCESORIOS ( ANCLAS PLÁSTICAS ).
- EL RÓTULO DEBERÁ INCLUIR BORDE EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR BLANCO.

LA SEÑAL SERÁ UBICADA EN LA PUERTA DE INGRESO AL
SERVICIO SANITARIO A UNA ALTURA DE 1.60m MEDIDA DESDE
EL NPT.

MATERIAL:

MATERIAL:

MATERIAL:

MATERIAL:

MATERIAL:

MATERIAL:

NEGRO Y
ROJO

BLANCO

AZUL BLANCO
MATERIAL: BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20, SOBRE LA
CUAL SE COLOCARÁN LOS SÍMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO
EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN
PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN
IRREGULARIDADES.
SUJECIÓN: MEDIANTE 4 TORNILLOS METÁLICOS #8 DE 38.1mm
(1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS
PLÁSTICAS..

LA SEÑAL SERÁ UBICADA EN LA PUERTA DE INGRESO AL
SERVICIO SANITARIO A UNA ALTURA DE 1.60m MEDIDA DESDE
EL NPT.
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- LAMINA LISA GALVANIZADA, ESPESOR 3 MM
- ICONO EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR BLANCO REFLECTIVO.
- FONDO EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR VERDE.
- ARISTAS REDONDEADAS 2CM DE RADIO.
- SUJECIÓN CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y SUS ACCESORIOS ( ANCLAS PLÁSTICAS ).
- EL RÓTULO DEBERÁ INCLUIR BORDE EN PELÍCULA ADHESIVA DE VINIL COLOR BLANCO.

AMARILLO
CELESTE

AMARILLO

CELESTE

AMARILLO
CELESTE
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